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MAXXPACK 18V

18V Cordless Brushless Impact Driver

18V Brushless Akku-Schlagschrauber

18V visseuse a choc brushless

18V brushless accu slagschroevendraaier

18V avvitatore a impulsi a batteria brushless

18V altornillador de impacto de bateria sin escobillas
Chave de fendas de impacto sem fios sem escovas 18V
Bezszczotkowa akumulatorowa wkretarka udarowa 18 V
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Overview
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Chuck Jaws

Motor Vents
Forward/Reverse Switch
Trigger Switch

Hand Grip

Speed Switch

Work Light

Belt Clip

Ubersicht
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Spannbacken
Motorentliftung
Vorwarts/Ruckwarts-Schalter
Ausloser-Schalter

Handgriff
Geschwindigkeitsschalter
Arbeitsleuchte

Glrtelclip

Apercu
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Méachoires de serrage

Events du moteur

Interrupteur de marche avant/arriére
Interrupteur a gachette

Poignée

Interrupteur de vitesse

Lampe DEL

Clip de ceinture

Overzicht
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Klauwplaten
Ventilatieopeningen motor
Schakelaar vooruit/achteruit
Schakelaar trekker
Handgreep
Snelheidsschakelaar
LED-licht

Riemclip




Panoramica
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Ganasce per mandrini
Prese d'aria del motore
Interruttore avanti/indietro
Interruttore a grilletto
Impugnatura

Interruttore di velocita
Luce da lavoro

Clip da cintura

Resumen
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Mordazas

Ventilacién del motor
Interruptor de avance/retroceso
Interruptor de gatillo
Empufiadura

Interruptor de velocidad

Luz de trabajo

Clip de cinturén

Visdo geral
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Mandibulas de mandril

Respiros do motor

Interruptor de avango/retrocesso
Interruptor do gatilho

Punho de méo

Interruptor de velocidade

Luz de trabalho

Presilha para cinto

Przeglad
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Szczeki uchwytu

Otwory wentylacyjne silnika
Przetgcznik przéd/tyt
Przetgcznik spustu

Uchwyt reczny

Przetgcznik predkosci
Swiatto robocze

Zaczep do paska
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English

Dear customer

Please familiarize yourself with the proper
usage of the device by reading and follow-
ing each chapter of this manual, in the order
presented. Keep these operating instruc-
tions for further reference.

Please read the enclosed “General safety
instructions for power tools” and all addi-
tional safety instructions in this operating
instructions!

This manual contains important informa-
tion on operating and handling the device.
Keep these operating instructions for fur-
ther reference. Please pass it on along with
the unit if it is handed over to a third party.
Battery and charger not included!

The Maxxpack batteries and chargers are
available online and in participating stores.

1. Explanation of the symbols

The following symbols are used in the user
manual or on the product:

@ Warning! To reduce the risk of
! ) injury, the user must read the
e instruction manual.

Denotes risk of personal injury, loss
of life or damage to the tool in case
of non-observance of the
instructions in this manual.

A

Always wear hearing protection.
The effects of noise can cause
hearing loss.

Wear safety glasses. When working
with electric power tools, sparks,
splinters, chips and dust particles
may be generated and these can
cause loss of sight.

Variable speed control.

CE stands for “Conformité

c E Européenne”, which means “In
accordance with EU Regulations”.
With the CE marking, the
manufacturer confirms that this
Electric tool complies with the
applicable European directives.

UKCA stands for: “UK Conformity
Assessment”. This means

ce

UK
c

“Compliant with UK regulations”.
With the UKCA mark manufacturer
confirms that this unit complies
with the applicable UK regulations.

ﬁ Do not dispose of electric power
tools with domestic refuse.
]

2. Additional safety warnings

/'\ Please read this manual carefully

[ : -

‘\ J and use the unit only according to
this manual.

a. The device must be used as intended.
Observe local conditions and watch out
for other people in your vicinity when
working with the device.

b. Before using the device, check for dam-
ages and do not use a damaged device.
Should the device become damaged do
not use it and have it repaired by a pro-
fessional or contact our customer sup-
port department. Do not disassemble
the device or try repairing it yourself.

c. The appliance must not be operated by
children or persons who have not been
instructed accordingly.

d. Persons with limited physical, sensorial
or mental abilities are not allowed to
use the device, unless they are super-
vised and briefed for their safety by a
qualified person. Keep the device out of
reach of children.

e. Children must not clean or service the
device unsupervised.

f. Supervise children to prevent them
from playing with the appliance.

g. Hold the device firmly and safely when
turning it on.

h. The appliance must not be operated in
explosive atmospheres.

i.  Always wear eye protection.

j. This device is suitable for indoor and
outdoor use, but do not use in rain.

k. Ensure that the Forward/Reverse
switch (3) is in the middle (locking)
position before making any adjust-
ments or changing accessories as well
as when carrying or storing the tool.

I Battery chargers are for indoors use
only. Ensure that the power supply and
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charger are protected against moisture
at all times.

. Ensure that the drill bit is securely fixed
in the chuck. Insecure drill bits can be
ejected from the machine causing a
hazard.

Ensure that the drill bit is not in contact
with the workpiece prior to starting up
the tool.

Drill bits get hot during operation, allow
to cool prior to handling them.
Examine the chuck regularly for signs of
wear or damage. Have damaged parts
repaired by a qualified service centre.
ALWAYS wait until the drill has come to
a complete stop before putting it down.

Before use

Avoid damage that can be caused by
screws, nails and other elements in your
workpiece; remove them before you
start working.

Use suitable detectors to find hidden
utility lines or call the local utility com-
pany for assistance (contact with elec-
tric lines can lead to fire or electrical
shock; damaging a gas line can result in
an explosion; penetrating a water pipe
will cause property damage or an elec-
trical shock).

Secure the workpiece (a workpiece
clamped with clamping devices orin a
vice is held more securely than by
hand).

During use

Hold power tool by insulated gripping
surfaces (5), when performing an oper-
ation where the cutting accessory or
fastener may contact hidden wiring
(cutting accessory and fasteners con-
tacting a “live” wire may make exposed
metal parts of the power tool “live” and
could give the operator an electric
shock).

In case of electrical or mechanical mal-
function, immediately switch off the
tool or unplug charger from power
source.

5. Before the first use
- Remove the device and all additional
parts out of the packaging.
+ Check all parts for damage in transit
and do not use a damaged device.
+ Keep packaging materials out of reach
of children. There is risk of suffocation!

6. Intended use

The 18V Cordless Brushless Impact Driver
is designed for tightening and undoing
screws, in each case when using the appro-
priate bits. The equipment is to be used only
for its prescribed purpose.

7. Operation
71 Direction control

+ The direction of rotation can be set
using the Forward/Reverse Switch (3).

- For anti-clockwise rotation, push the
switch to the right.

+ For clockwise rotation, push the switch
to the left.

Note: When the Forward/Reverse Switch is
in the central position, the drill is locked and
cannot be switched on. Use this setting as a
safety feature to prevent the drill from being
switched on accidentally.

7.2 Speed setting

The machine has 3 speeds, which can be
adjusted by pressing the speed adjustment
switch (6). The indicator light on the speed
adjustment switch (6) shows which speed
setting is selected.

7.3 Selection:

- Select a low setting for small screws or
soft work material.

- Select a high setting for large screws,
hard work materials and when remov-
ing screws.

+ You should preferably choose a setting
as low as possible when driving screws.
Select a higher setting if the motor slips
before the screw is fully tightened.

WARNING: If the power tool gets exces-
sively hot in use, stop using the tool immedi-
ately and allow to cool before continuing
work. The cooling period can be reduced by
operating the drill at maximum speed with
no load. Always make sure the Motor Vents

/
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are not blocked and do not allow dust to
enter the body of the tool through the Motor
Vents; dust, especially metallic dust, may
damage or destroy the tool.

74 Switching the machine on and off

The on/off switch (4) is used for activating
the machine and adjusting rotation speed.

+ Pressing the on/off switch (4) will acti-
vate the machine, the further the switch
is being pushed, the faster the drill will
turn.

+ Releasing the on/off switch (4) will stop
the machine.

75 LED lamp
The LED lamp (7) will be lit automatically as
soon as you press the ON/OFF switch (4).

8. Accessories

Use only accessories with an allowable
speed matching at least the highest no-load
speed of the tool.

9. Maintenance, cleaning and
storing

WARNING: Always disconnect from the

mains power supply, before carrying out any

maintenance/ cleaning of the charger.

Remove the battery before carrying out any

maintenance/cleaning of the tool.

9.1 Maintenance

There are no inner parts of the tool which

need maintenance.

9.2 Cleaning

- Keep safety devices, ventilation open-
ings and the motor housing as free as
possible from dirt and dust. Rub the
electric power tool with a clean cloth or
blow over it with low pressure com-
pressed air.

+ We recommend that you clean your
electric power tool immediately after
each use.

+ Clean the electric power tool regularly
with a damp cloth and somewhat soft
soap. Make sure that no water can get
inside the electric power tool.

9.3 Storing

+ Clean the device before storing it.

- Before storing check all parts for
damages.

+ Store the device indoors in dry place
that is protected from dust and dirt and
extreme temperatures.

10. Technical data

Battery voltage: 18 V Li-lon
0—2000/2700
No load speed n,; /3400 min’
Impact power: L ERTS
/4250 min™
Max. torque: 300 Nm
Chuck capacity: 6.35 mm
Product weight without
accessories: 1.1 Kg
Sound pressure level L ,: 80.80 dB(A)
Uncertainty K ,: 3 dB(A)
Sound power level L,,: 88.80 dB(A)
Uncertainty K, 3dB(A)
Vibration value: 1.090 m/s?
Uncertainty K: 1.5m/s?
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11. Disposal

Do not dispose of electric power
tools with domestic refuse.

W The electric power tool is shipped in
packaging to reduce transport damage.
This packaging is a raw material and as
such can either be reused or can be fed
back into the raw material cycle. The elec-
tric power tool and its accessories are
made from various materials such as met-
als and plastics. Take defective compo-
nents to a special refuse collection point.
Ask about these at your specialist shop or
local council. The product and the user
manual may be subject to changes. Techni-
cal data may be changed without prior
notice.

11.1 Batteries

Think of the environment when disposing of
batteries. Contact your local authorities to
find out where your nearest disposal area is.
Do not dispose of batteries with domestic
refuse. Do not dispose of by burning, risk of
explosion.

12. EC-Declaration of conformity
We, the Batavia B.V., Weth. Wassebali-
estraat 6d, NL-7951 SN Staphorst, declare
by our own responsibility that the product
18V Cordless Brushless Impact Driver,
Model BT-CBID002, Item-No 7065184 is
according to the basic requirements, which
are defined in the European Directives
2006/42/EC (MD), 2014/30/EU (EMC),
2011/65/EU (RoHS) and their amendments.
For the evaluation of conformity, the follow-
ing harmonized standards were consulted:
EN 62841-1:2015+A11

EN 62841-2-2:2014

AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021
2006/42/EC,2014/30/EU, 2011/65/EU
Staphorst, 05 Aug 2024

Jin Min, QA Representative

Batavia B.V.,, Weth. Wassebaliestraat 6d,
7951 SN Staphorst, Netherlands
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13. UK Declaration of Conformity
We, the Batavia B.V., Weth. Wassebali-
estraat 6d, NL-7951 SN Staphorst, Nether-
lands declare by our own responsibility that
the product 18V Cordless Brushless
Impact Driver, Model BT-CBID002,
Item-No 7065184 is according to the basic
requirements, which are defined in the UK
Regulations Supply of Machinery (Safety)
Regulations 2008, Electromagnetic Com-
patibility Regulations 2016, Restriction of
the Use of Certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2012 and their amendments.
Staphorst, 05 Aug 2024

Jin Min, QA Representative

Batavia B.V.,, Weth. Wassebaliestraat 6d,
7951 SN Staphorst, Netherlands

The product and the user manual may be
subject to changes. Technical data may be
changed without prior notice.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Bitte machen Sie sich in der Reihenfolge der
Kapitel mit dem Gerat vertraut und
bewahren Sie diese Bedienungsanleitung
flr spatere Zwecke gut auf.

Lesen Sie bitte die beigefiigten “Allge-
meine Sicherheitshinweise fiir Elektrow-
erkzeuge” und alle weiteren Sicherheit-
shinweise in dieser Betriebsanleitung!
Diese Bedienungsanleitung enthalt wichtige
Hinweise zur Inbetriebnahme und Hand-
habung. Legen Sie die Anleitung dem Pro-
dukt bei, wenn Sie es an Dritte weitergeben.
Akku und Ladegerat sind nicht im Lief-
erumfang enthalten!

Die Maxxpack Akkus und Ladegerate sind
online und in teilnehmenden Geschéften
verflgbar.

1. Erlauterung der Symbole

Folgende Symbole werden im Benutzer-
handbuch oder auf dem Produkt verwendet:

£ WARNUNG - Zur Verringerung des
@ Verletzungsrisikos
N Bedienungsanleitung lesen.

Allgemeines Warnzeichen — Seien
Sie aufmerksam und beachten Sie
allgemeine Gefahren.

A

Tragen Sie immer einen
Gehdrschutz. Die Einwirkung von
Ldrm kann Gehorverlust bewirken.

Tragen Sie eine Schutzbrille.
Wéhrend der Arbeit entstehende
Funken oder aus dem
Elektrowerkzeug heraustretende
Splitter, Spadne und Stadube kbnnen
Sichtverlust bewirken.

C@D Die Drehzahl der Maschine kann
elektronisch eingestellt werden.

CE steht fiir,,Conformité

c € Européenne”, dies
bedeutet, Ubereinstimmung mit EU
Richtlinien”. Mit der CE
Kennzeichnung bestétigt der
Hersteller, dass dieses
Elektrowerkzeug den geltenden
europdischen Richtlinien
entspricht.

Nicht in den Hausmiill entsorgen!

2. Zusatzliche
Sicherheitshinweise

b

£ Bitte lesen Sie diese

@ Bedienungsanleitung aufmerksam

durch und benutzen Sie das Gerat
ausschliellich gemaR dieser
Anleitung.

a. Das Gerat muss bestimmungsgeman
verwendet werden. Achten Sie bei Arbe-
iten mit dem Gerat auf die ortlichen
Gegebenheiten und auf andere Perso-
nen in lhrer Nahe.

b. Uberpriifen Sie das Gerét vor der
Verwendung auf Schaden und ver-
wenden Sie ein beschadigtes Gerat
nicht. Sollte das Gerat beschadigt sein,
verwenden Sie es nicht und lassen Sie
es von einem Fachmann reparieren
oder wenden Sie sich an unseren Kun-
dendienst. Nehmen Sie das Gerat nicht
auseinander und versuchen Sie nicht,
es selbst zu reparieren.

c. Das Geréat darf nicht von Kindern oder
Personen bedient werden, die nicht
entsprechend unterwiesen wurden.

d. Dieses Gerat kann von Personen mit
eingeschrankten korperlichen, sensori-
schen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangelnder Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie beauf-
sichtigt oder unterwiesen werden, das
Gerat auf sichere Weise zu benutzen
und die damit verbundenen Gefahren zu
verstehen. Kinder dirfen nicht mit dem
Gerat spielen.

e. Reinigung und Wartung ddrfen nicht
von Kindern ohne Aufsicht durchgefihrt
werden.

f.  Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie
nicht mit dem Gerat spielen.

g. Halten Sie das Gerat beim Einschalten
gut und sicher fest.

h. Das Gerat darf nicht in
explosionsgefdhrdeten Bereichen
betrieben werden.

Tragen Sie immer einen Augenschutz.

11
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j.

Dieses Gerat ist fur den Innen- und
Aullenbereich geeignet, darf aber nicht
im Regen verwendet werden.

Stellen Sie sicher dass Rechts-/Link-
slauf-Umschalter (3) sich in der mittel-
(Schluss-) Position befindet, bevor Sie
Werkzeugeinstellungen vornehmen
oder Zubehor wechseln, sowie beim
Tragen oder Weglegen des
Werkzeuges.

Bestimmte Arten von Staub sind als
kVergewissern Sie sich, dass der Bohrer
sicher im Bohrfutter befestigt ist.
Locker sitzende Einsatzwerkzeuge
konnen aus dem Gerat geschleudert
werden und eine Sicherheitsgefahr
darstellen.

Setzen Sie das Einsatzwerkzeug, der
Bohrer, niemals vor dem Einschalten
des Gerates auf das Werkstuck.
Einsatzwerkzeuge werden wahrend des
Betriebs heils. Lassen Sie sie vor dem
Berthren abkuhlen.

Verwenden Sie nach Mdglichkeit Span-
nvorrichtungen oder einen Schraub-
stock zur sicheren Befestigung des
Werkstucks.

Untersuchen Sie das Bohrfutter rege-
ImaRig auf Verschleillerscheinungen
und Schéaden. Lassen Sie defekte Teile
von einer zugelassenen Vertragswerk-
statt reparieren bzw. ersetzen.

Warten Sie stets, bis das Einsatzw-

erkzeug zum volligen Stillstand gekom-
men ist, bevor Sie das Gerat ablegen.

Vor der Anwendung
Beschadigungen durch Schrauben,
Nagel und ahnliches an Ihrem Werk-
stlick vermelden; diese vor Arbeitsbe-
ginn Entfernen.

Verwenden Sie geeignete Suchgerate,
um verborgene Versorgungsleitungen
aufzuspuren, oder ziehen Sie die ortli-
che Versorgungsgesellschaft hinzu
(Kontakt mit Elektroleitungen kann zu
Feuer und elektrischem Schlag flihren;
Beschadigung einer Gasleitung kann
zur Explosion fihren; Eindringen in eine
Wasserleitung verursacht Sachbes-
chadigung oder kann einen elektrischen
Schlag verursachen).

Sichern Sie das Werkstick (ein mit
Spannvorrichtungen oder Schraubstock
festgehaltenes Werkstiick ist sicherer

gehalten als mit der Hand).

Wahrend der Anwendung

-+ Halten Sie das Elektrowerkzeug an den

isolierten Griffflachen (5), wenn Sie
Arbeiten ausfihren, bei denen das Ein-
satzwerkzeug oder die Schraube ver-
borgene Stromleitungen treffen kann
(der Kontakt mit einer spannungs-
fihrenden Leitung kann auch Metallteile
des Elektrowerkzeuges unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen
Schlag fihren).

+ Im Falle von atypischem Verhalten oder

Fremdgerauschen schalten Sie das
Werkzeug sofort aus oder ziehen Sie
den Netzstecker des Ladegerats aus
der Steckdose.

Vor der ersten Benutzung

+ Nehmen Sie das Gerat und alle anderen

Teile aus der Verpackung.

+ Uberpriifen Sie alle Teile auf evtl. Trans-

portschaden. Benutzen Sie das Gerat
nicht, wenn es beschadigt ist.

+ Halten Sie die Verpackungsmaterialien

von Kleinkindern fern. Es besteht
Erstickungsgefahr!
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6. BestimmungsgemalBe
Verwendung
Der 18V Brushless Akku-Schlagschrauber
ist flr das Anziehen und Lésen von Schrau-
ben bestimmt, jeweils unter Verwendung
der entsprechenden Bits. Das Gerat ist nur
fur den vorgeschriebenen Zweck zu
verwenden.

7. Betrieb
71 Drehrichtungssteuerung

+ Die Drehrichtung kann mit Hilfe des
Rechts-/Linkslauf-Umschalters (3)
eingestellt werden.

- Schieben Sie den Rechts-/Link-
slauf-Umschalter nach rechts, um Link-
slauf zu wahlen.

+ Schieben Sie den Rechts-/Link-
slauf-Umschalter nach links, um
Rechtslauf zu wahlen.

Hinweis: Wenn der Rechts-/Linkslauf-Um-
schalter mittig steht, ist die Bohrmaschine
gesperrt und kann nicht eingeschaltet
werden. Es empfiehlt sich, diese Einstellung
als Sicherheitsfunktion zu nutzen, um ein
versehentliches Einschalten des Gerates zu
verhindern.

7.2 Bohrgeschwindigkeiten

Die Maschine verfligt Uber 3 Geschwindig-
keiten, die durch Dricken des Geschwindig-
keitseinstellschalters (6) eingestellt werden
konnen. Die Kontrollleuchte am Geschwind-
igkeitseinstellschalter (6) zeigt an, welche
Geschwindigkeit eingestellt ist.

7.3 Auswahl

- Stellen Sie flir kleine Schrauben oder
weiche Werkstoffe eine niedrige Zahl
ein.

+ FUr grofRe Schrauben, harte Werkstoffe
und zum L6sen von Schrauben stellen
Sie eine hohe Zahl ein.

- Stellen Sie zum Eindrehen der Schrau-
ben eine maglichst niedrige Zahl ein.
Wenn die Rutschkupplung anspricht,
bevor die Schraube vollstandig
eingedreht ist, stellen Sie eine hohere
Zahl ein.

WICHTIGER HINWEIS: Falls das Gerat
wahrend der Anwendung Ubermalig heily
lauft, stellen Sie den Betrieb sofort ein und

lassen Sie es abkihlen, bevor Sie mit der
Arbeit fortfahren. Die Abkihlzeit ldsst sich
verkiirzen, indem die Bohrmaschine ohne
Last bei maximaler Drehzahl betrieben wird.
Achten Sie stets darauf, dass die Liftungss-
chlitze nicht verstopft oder bedeckt sind
und verhindern Sie das Eindringen von
Staub Uber die Liftungsschlitze in den
Geratekorper. Staub, insbesondere Metall-
staub, kann das Gerat beschadigen oder
zerstoren.
74 Ein- und Ausschalten des Werkzeugs
Das Werkzeug wird mit dem EIN/
AUS-Schalter (4) ein- bzw. ausgeschaltet.
Mit diesem Schalter wird aulRerdem die
Drehzahl abgeglichen.
Das Werkzeug wird durch Driicken des
EIN/ AUS-Schalters (4) eingeschaltet.
Je weiter der Schalter gedrickt wird,
umso hoher ist die Drehzahl.
+ Bei Loslassen des EIN/AUS-Schalters
(4) halt das Werkzeug an.
75 LED-Licht
Das LED-Licht (7) leuchtet automatisch,
sobald Sie den Ein-/Ausschalter (4)
dricken.

8. Zubehor

Nur Zubehor verwenden, dessen zulassige
Drehzahl mindestens so hoch ist wie die
hochste Leerlaufdrehzahl des Werkzeuges.
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9. Wartung, Reinigung und
Lagerung

WARNUNG: Trennen Sie das Ladegerat

stets vom Stromnetz, bevor Sie Wartungs-

oder Reinigungsarbeiten daran vornehmen.

Entnehmen Sie den Akku, bevor Sie War-

tungs- oder Reinigungsarbeiten an dem

Gerat durchfihren.

9.1 Wartung

Im Geréateinneren befinden sich keine

weiteren zu wartenden Teile.

9.2 Reinigung

+ Halten Sie Schutzvorrichtungen,
Liftungsoffnungen und Motorenge-
hduse so staub- und schmutzfrei wie
maoglich. Reiben Sie das Elektrow-
erkzeug mit einem sauberen Tuch ab
oder blasen Sie es mit Druckluft bei
niedrigem Druck aus.

- Wir empfehlen, dass Sie das Elektrow-
erkzeug direkt nach jeder Benutzung
reinigen.

-+ Reinigen Sie das Elektrowerkzeug rege-
ImaRig mit einem feuchten Tuch und
etwas Schmierseife. Achten Sie darauf,
dass kein Wasser in das Innere des
Elektrowerkzeuges gelangen kann.

9.3 Lagerung

+ Reinigen Sie das Gerat vor jeder
Lagerung.

- Uberpriifen Sie vor der Lagerung des
Gerates alle Teile und das Netzkabel auf
Beschadigungen.

+ Lagern Sie das Gerat im Innenbereich
an einem trockenen, vor Staub,
Schmutz und extremen Temperaturen
geschitzten Ort.

10. Technische Daten

Batteriespannung: 18 V Li-lon
Geschwindigkeit ohne 0-2000/2700
Lastn, /3400 min™
0—2500/3375
Schlagkraft: 14250 min’
Max. Drehmoment: 300 Nm
Bohrfutterkapazitat: 6,35 mm
Produktgewicht ohne
Zubehor: 1,1 Kg
Schalldruckpegel L ,: 80,80 dB(A)
Messunsicherheit K ,: 3 dB(A)
Schallleistungspegel L,,,: 88,80 dB(A)
MessunsicherheitK,,: 3dB(A)
Schwingungswert: 1,090 m/s?
Messunsicherheit K: 1,5m/s?

11. Entsorgung

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge
nicht iber den Hausmidill.

mmm=  Das Elektrowerkzeug befindet sich in
einer Verpackung, um Transportschaden zu
verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff
und ist somit wieder verwendbar oder kann
dem Rohstoffkreislauf zurtckgefihrt
werden. Das Elektrowerkzeug und dessen
Zubehor bestehen aus verschiedenen Mate-
rialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe.
Fuhren Sie defekte Bauteile der Sondermdil-
lentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschaft
oder in der Gemeindeverwaltung nach!

Das Produkt und das Benutzerhandbuch
konnen geandert werden. Die technischen
Daten konnen ohne Vorankindigung
geandert werden.

11.1 Batterien

Denken Sie bei der Entsorgung von Batter-
ien an den Umweltschutz. Wenden Sie sich
zwecks einer umweltfreundlichen Ent-
sorgung an die lokalen Behorden.
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12. EG-Konformitatserklarung

Wir, die Batavia B.V., Weth. Wassebali-
estraat 6d, NL-7951 SN Staphorst, erklaren
in alleiniger Verantwortung, dass das Pro-
dukt 18V Brushless Akku-Schlagschrau-
ber, Typ BT-CBID002, Artikel Nr. 7065184
den wesentlichen Schutzanforderungen
gendgt, die in den Europaischen Richtlinien
2006/42/EG (MD), 2014/30/EU (EMC),
2011/65/EU (RoHS) und deren Anderungen
festgelegt sind. Fir die Konformitatsbewer-
tung wurden folgende harmonisierte Nor-
men herangezogen:

EN 62841-1:2015+A11

EN 62841-2-2:2014

AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021
2006/42/EC,2014/30/EU, 2011/65/EU
Staphorst, den 05. Aug 2024

Jin Min, Qualitatsbeauftragter
Batavia B.V,, Weth. Wassebaliestraat 6d,
7951 SN Staphorst, Niederlande

Das Produkt und das Benutzerhandbuch
konnen geandert werden. Die technischen
Daten kdnnen ohne Vorankiindigung
geandert werden.
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Cher client

Les manuels d'utilisation contiennent des
consignes importantes pour la manipula-
tion de votre nouveau produit. s vous per-
mettent d'utiliser toutes les fonctions,
déviter des erreurs de compréhension et de
prévenir les dommages.

Veuillez lire le ci-joint « Consignes
générales de sécurité pour appareils
électriques » ainsi que toutes les con-
signes de sécurité supplémentaires con-
tenues dans ce mode d’emploi!

Veuillez prendre le temps de lire tranquille-
ment ce manuel d'utilisation et conservez-le
jalousement pour une consultation
ultérieure.

Batterie et chargeur non inclus!

Les batteries et chargeurs Maxxpack sont
disponibles en ligne et dans les magasins
participants.

1. Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le
manuel d'utilisation ou apposés sur le
produit :
AP AVERTISSEMENT : pour réduire les
@ risques de blessures, veuillez lire le
N mode d‘emploi.

Indique un risque de blessures, un
danger mortel ou un risqué
d’endommagement de l'outil en cas
du non-respect des consignes de
ce mode d’emploi.

Portez en permanence une
protection auditive. L'exposition au
bruit peut provoquer des pertes
d‘audition.

Wear safety glasses. When working
with electric power tools, sparks,
splinters, chips and dust particles
may be generated and these can
cause loss of sight.

C@D Le nombre de rotations de la

machine peut étre réglé
électroniquement.

Européenne”, ce qui signifie

c € CE est I'abréviation de “Conformité
“conforme aux directives de I'Union

Européenne”. Le fabricant confirme
par le marquage CE que cet

appareil électrique correspond aux
directives européennes en vigueur.

Ne jetez pas les équipements
électriques avec les ordures
ménageéres.

z

2. Avertissements de sécurité

additionnels
AN Afin déviter un mauvais
‘\ /‘ fonctionnement, des dommages,
= des effets néfastes sur la santé,
veuillez respecter les instructions
suivantes:

a. Lappareil doit étre utilisé conformé-
ment a sa destination. Lorsque vous
travaillez avec I'appareil, faites attention
a votre environnement et aux autres
personnes se trouvant a proximité.

b. Vérifiez que I'appareil n'est pas endom-
magé avant de I'utiliser et n'utilisez pas
un appareil endommagé. Si l'appareil
est endommagé, ne l'utilisez pas et
faites-le réparer par un spécialiste ou
adressez-vous a notre service clientele.
Ne démontez pas I'appareil et n'essayez
pas de le réparer vous-méme.

c. Lappareil ne doit pas étre utilisé par des
enfants ou par des personnes n‘ayant
pas été formées a son utilisation.

d. Cet appareil peut étre utilisé par des
personnes dont les capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales sont
réduites, ou qui manquent d'expérience
et de connaissances, a condition
qu'elles soient supervisées ou qu'elles
aient regu des instructions sur la
maniere d'utiliser I'appareil en toute
sécurité et de comprendre les risques
qu'il présente. Les enfants ne doivent
pas jouer avec l'appareil.

e. Lamaintenance et le nettoyage ne
doivent pas étre réalisés par des
enfants sans surveillance.

f.  Surveillez les enfants afin qu'ils ne

jouent pas avec I'appareil.
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Tenez correctement et fermement I'ap-
pareil lorsque vous le mettez en
marche.

N'utilisez pas I'appareil dans des zones
a risque d'explosion.

Portez toujours une protection oculaire.
Cet appareil est adapté a l'intérieur
comme a l'extérieur, mais ne doit pas
étre utilisé sous la pluie.

Vérifiez que le bouton d'inversion du
sens (3) est en position moyen (de
blocage) avant d'effectuer des réglages
sur l'outil ou de changer des acces-
soires, ainsi qu'en transportant ou ran-
gant l'outil.

Les chargeurs de batterie sont pour un
usage intérieur seulement. Assurez-
vous que la source d'alimentation et le
chargeur soient protégés de I'humidité
en permanence.

. Assurez-vous que les forets soient bien
fixés dans le mandrin. Les forets mal
insérés peuvent étre éjectés de la
machine et représentent un danger.
Assurez-vous que le foret ne soit pas en
contact avec la piece de travail avant de
mettre la perceuse en marche.

Les accessoires (meches, etc.) pourront
avoir atteint des températures élevées
lors du pergage, laissez-les refroidir
avant de les manipuler.

Examinez le mandrin régulierement a la
recherche de tout signe d'usure ou de
dommage. Faites réparer les pieces
endommagées par un centre de répara-
tion homologué.

Attendez toujours que la machine soit
parvenue a un arrét complet avant de la
déposer.

Avant I'usage

Faites attention aux vis, clous ou autres
éléments qui pourraient se trouver dans
la piece a travailler et qui risqueraient
d’endommager trés fortement votre
outil; enlevez-les avant de commencer
le travail.

Utilisez des détecteurs appropriés afin
de localiser la présence de conduites
électriques ou bien s'adresser a la
société locale de distribution (un con-
tact avec des lignes électriques peut
provoquer un incendie et une décharge
électrique; le fait d'endommager une
conduite de gaz peut entrainer une
explosion; le fait dendommager une
conduite d'eau peut entrainer des
dégats matériels ou causer une
décharge électrique).

Fixez solidement la piéce a travailler
(une piece fixée a l'aide de dispositifs de
fixation est davantage assure que si elle
était tenue a la main).

Pendant l'usage

Tenez l'outil par les surfaces de préhen-
sion isolées (5), lors de la réalisation
d’'une opération au cours de laquelle
I'accessoire de coupe ou la vis peut
entrer en contact avec un cablage non
apparent (le contact avec un fil sous
tension peut également mettre sous
tension les parties métalliques de l'outil
électrique et provoquer un choc électri-
que sur l'opérateur).

En cas d'anomalie électrique ou mécan-
ique, coupez immédiatement I'outil ou
débranchez le chargeur du secteur.

Avant la premiére utilisation
Déballez I'appareil et toutes les pieces
supplémentaires.

Vérifiez que toutes les pieces sont
intactes apres le transport. N'utilisez
pas un appareil endommagé.

Gardez les matériaux d'emballage hors
de la portée des enfants. Risque
d'étouffement !
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6. Utilisation conforme

La visseuse a chocs sans fil et sans balais
18V visseuse a choc brushless des vis, en
utilisant dans chaque cas les embouts
appropriés. Léquipement ne doit étre utilisé
que pour l'usage auquel il est destiné.

7. Instructions d'utilisation
71 Changer le sens de rotation

- Le sens de rotation se change en uti-
lisant le bouton d'inversion du sens de
rotation (3).

+ Pour le sens de rotation antihoraire,
poussez le bouton vers la droite.

-+ Pour le sens de rotation horaire, pous-
sez le bouton vers la gauche.

Remarque : Lorsque le bouton est placé au
centre, la perceuse est bloquée et ne peut
pas étre mise en marche. Utilisez cette
fonction de sécurité pour éviter les démar-
rages accidentels de la perceuse.

7.2 Réglage des vitesses

La machine a 3 vitesses, qui peuvent étre
réglées en appuyant sur le commutateur de
réglage de la vitesse (6). Le témoin
lumineux situé sur le commutateur de
réglage de la vitesse (6) indique la vitesse
sélectionnée.

7.3 Sélection

-+ Sélectionnez un réglage bas pour les
petites vis ou les matériaux de travail
souples.

- Sélectionnez un réglage élevé pour les
grandes vis et les matériaux de travail
durs, ainsi que pour la dépose des vis.

+ Choisissez de préférence le couple le
plus bas possible pour le vissage.
Sélectionnez un réglage plus élevé sile
moteur patine avant que la vis ne soit
serrée a fond.

ATTENTION : Sil'appareil devient exces-
sivement chaud pendant l'utilisation, arrétez
immédiatement de I'utiliser et laissez-le
refroidir avant de recommencez a travailler
avec. La période de refroidissement peut
étre réduite en faisant marcher la perceuse
a sa vitesse maximale a vide.

Veérifiez toujours que les orifices de ventila-
tion du moteur ne soient pas bouchés et ne
laissez pas la poussiere s'introduire dans

les orifices de ventilation : la poussiére, en
particulier la poussiere métallique peut
endommager ou rendre I'appareil hors
service.

7.4 Mise en marche et arrét de la machine
Linterrupteur marche/arrét (4) permet d'ac-
tiver la machine et de régler la vitesse de
rotation.

+ Appuyez sur l'interrupteur marche/arrét
(4) pour activer la machine ; plus vous
poussez le commutateur, plus rapide
sera la rotation du foret.

- Relachez l'interrupteur marche/arrét (4)
pour arréter la machine.

7.5 Voyant DEL

La lampe DEL (7) s'allume automatique-
ment, des que vous appuyez sur l'interrupt-
eur marche/arrét (4).

8. Accessoires

La vitesse admissible des accessoires uti-
lisées doit étre au moins aussi élevée que la
vitesse a vide maximale de l'outil.

9. Entretien, nettoyage et stockage
WARNUNG: Veillez a la propreté de I'appar-
eil et de ses accessoires afin de pouvoir
travailler correctement et en toute sécurité.
Retirez la batterie avant toute intervention
sur l'appareil.

9.1 Maintenance

Il n'y a aucune autre piece nécessitant un
entretien a l'intérieur de I'appareil.

9.2 Nettoyage

- Les équipements de protection, les
fentes de ventilation et le carter du
moteur doivent rester aussi propres que
possible, sans poussiere ni salissures.
Nettoyez l'appareil électrique avec un
chiffon propre ou en soufflant de l'air
comprimé a faible pression.

- Nous conseillons de nettoyer 'appareil
électriqgue immédiatement apres
chaque utilisation.

+ Nettoyez régulierement I'appareil élec-
trique avec un chiffon humide et un peu
de savon nair. Veillez a empécher la
pénétration d'eau a l'intérieur de l'appar-
eil électrique.
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9.3 Rangement

- Nettoyez I'appareil avant de le ranger.

+ Avant de ranger I'appareil, vérifiez que
toutes les pieces ne comportent aucun

dommage.

+ Rangez I'appareil a I'intérieur au sec et a
I'abri de la poussiere, de la saleté et des

températures extrémes.

10. Fiche technique
Tension de la batterie :

Vitesse a vide n,:

Puissance dimpact :

Couple max :

Capacité du mandrin :

Poids du produit sans
accessoires :

Niveau de pression
acoustique L , -

Incertitude K, :

Niveau de puissance
acoustique L, -

Incertitude K, -
Valeur de vibration :
Incertitude K :

18 V Li-lon
0—2000/2700
/3400 min”'
0—2500/3375
/4250 min™
300 Nm

6,35 mm

11 Kg

80,80 dB(A)
3dB(A)

88,80 dB(A)
3 dB(A)
1,090 m/s?
1,5m/s?

11. Elimination et recyclage

N’éliminez pas les appareils
électriques via les ordures
mmm  ménageéres.

L'appareil électrique se trouve dans un
emballage afin déviter tout dommage pen-
dant le transport. Cet emballage est une
matiére premiére et peut donc étre réutilisé
ultérieurement ou étre réintroduit dans le
circuit des matiéres premieres.

L'appareil électrique et ses accessoires sont
composeés de plusieurs matériaux, par
exemple des métaux et des matieres plas-
tiques. Eliminez les composants défectueux
via les systémes d'élimination des déchets
spéciaux. Renseignez-vous dans un
magasin spécialisé ou aupres de I'adminis-
tration de votre commune!

Le produit et le manuel utilisateur peuvent
étre modifiés. Les caractéristiques tech-
nigues peuvent étre modifiées sans préavis.
11.1 Batteries

Lors de |€limination des batteries, pensez a
la protection de I'environnement. Pour une
élimination écologique, adressez-vous aux
autorités locales.
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12. CE-Déclaration de conformité
Nous, Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat
6d, NL-7951 SN Staphorst, déclarons sous
notre seule responsabilité que le produit
18V visseuse a choc brushless, Modéle
BT-CBID002, N° d’article 7065184 satisfait
les principales exigences de protection
définies dans les directives européennes
compatibilité 2006/42/EC (MD), 2014/30/
EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS) ainsi que les
modifications y apportées. Pour évaluer la
conformité nous avons eu recours aux
normes harmonisées ci-dessous:

EN 62841-1:2015+A11

EN 62841-2-2:2014

AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021
2006/42/EC,2014/30/EU, 2011/65/EU
Staphorst, le 05 Aug 2024

Jin Min, Responsable de qualité
Batavia B.V,, Weth. Wassebaliestraat 6d,
7951 SN Staphorst, Pays-Bas

Le produit et le manuel utilisateur peuvent
étre modifiés. Les caractéristiques tech-
nigues peuvent étre modifiées sans préavis.
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Geachte klant

Gebruikershandleidingen verstrekken nut-
tige tips m.b.t. gebruik van uw nieuwe appa-
raat. Ze helpen u alle functies te gebruiken,
misverstanden te voorkomen en beschadig-
ing te vermijden. Neem de tijd deze handle-
iding zorgvuldig te lezen en bewaar het als
naslagwerk.

Lees alstublieft de los bijgevoegde
“Algemene veiligheidsvoorschriften voor
elektrisch gereedschap” en alle aanvul-
lende veiligheidsinstructies in deze
gebruiksaanwijzing!

Deze handleiding bevat belangrijke infor-
matie over het bedienen en hanteren van
het apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijz-
ing voor verdere verwijzing. Gelieve het
samen met het toestel door te geven als
deze aan derden wordt overhandigd.
Batterij en oplader niet inbegrepen.

De Maxxpack accu’s en opladers zijn online
en in deelnemende winkels verkrijgbaar.

1. Uitleg van de symbolen
De volgende symbolen worden gebruikt in
de gebruikershandleiding of op het product:

WAARSCHUWING - Lees de
gebruiksaanwijzing om het risico
op letsel te verminderen.

Gevaar voor lichamelijk letsel of
materiéle schade wanneer de
instructies in deze handleiding niet
worden opgevolgd.

Draag altijd gehoorbescherming.
Blootstelling aan lawaai kan leiden
tot gehoorbeschadiging.

Draag een veiligheidsbril. Vonken
die tijdens het werk ontstaan, of
van de machine afkomstige
splinters, spaanders en stof
kunnen leiden tot
oogbeschadiging.

Variabele toerentalregeling.

CE staat voor: ,Conformité
c € Européenne”. Dit betekent: ,Voldoet
aan EU-richtlijnen”. Met de

CE-markering bevestigt de
fabrikant dat deze machine voldoet

aan de geldende Europese
richtlijnen.

De machine mag niet worden
afgevoerd met het huishoudelijk
= afval.

2. Aanvullende

veiligheidsvoorschriften
Lees deze handleiding zorgvuldig
door en gebruik het apparaat alleen

S

\\\, / . . .
zoals uitgelegd in deze handleiding.

a.

Het apparaat moet volgens het
beoogde gebruik worden gebruikt. Let
bij het werken met het apparaat op de
plaatselijke omstandigheden en op
andere mensen in uw omgeving.

b. Controleer het apparaat voor gebruik op
schade en gebruik geen beschadigd
apparaat. Als het apparaat beschadigd
is, gebruik het dan niet en laat het repar-
eren door een professional of neem
contact op met onze klantenservice.
Haal het apparaat niet uit elkaar en
probeer niet om het zelf te repareren.

c. Hetapparaat mag niet door kinderen of
personen worden gebruikt, die niet naar
behoren instructies hebben gekregen.

d. Ditapparaat kan worden gebruikt door
personen met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale vermogens of
met een gebrek aan ervaring en kennis
als ze onder toezicht staan of instruc-
ties hebben gekregen om het apparaat
op een veilige manier te gebruiken en de
bijbehorende risico’s begrijpen. Kin-
deren mogen niet met het apparaat
spelen.

e. Reiniging en onderhoud mogen niet
door kinderen zonder toezicht worden
uitgevoerd.

f.  Let op dat er geen kinderen met het
apparaat spelen.

g. Houd het apparaat bij het inschakelen
goed en veilig vast.

h. Het apparaat mag nietin
explosiegevaarlijke omgevingen worden
gebruikt.

i. Draag altijd oogbescherming.
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j.

Dit apparaat is geschikt voor binnen- en
buitengebruik, maar mag echter nietin
de regen worden gebruikt.

Zorg ervoor, dat de rotatierichting
schakelaar (3) in de midden- (blokkeer-)
positie staat, voordat u de machine
instelt of accessoires verwisselt, en ook
wanneer u de machine draagt of
opbergt.

Opladers zijn enkel geschikt voor bin-
nen gebruik. Zorg ervoor dat de stroom-
bron en oplader te allen tijde bes-
chermd zijn tegen vocht.

Zorg ervoor dat boren of bits stevig in
de boorhouder vast zitten. Losse bits
kunnen losschieten en ongelukken
veroorzaken.

Breng het bit niet in contact met het
werkstuk voordat u de machine start.
Boor bits worden tijdens gebruik erg
heet. Laat ze na gebruik afkoelen.
Controleer de boorhouder regelmatig
op tekenen van slijtage en/of schade.
Beschadigde onderdelen horen door
een gekwalificeerd persoon vervangen
te worden.

Wacht met het neerleggen van de boor

totdat deze volledig tot stilstand is
gekomen.

Voor gebruik

Voorkom schade, die kan ontstaan door
schroeven, spijkers en andere voorwer-
pen in uw werkstuk; verwijder deze,
voordat u aan een karwei begint.
Gebruik een geschikt detectieapparaat
om verborgen stroom-, gas- of water-
leidingen op te sporen of raadpleeg het
plaatselijke energie- of waterleid-
ingbedrijf (contact met elektrische
leidingen kan tot brand of een elek-
trische schok leiden; beschadiging van
een gasleiding kan tot een explosie
leiden; breuk van een waterleiding vero-
orzaakt materiéle schade en kan tot een
elektrische schok leiden).

Zet het werkstuk vast (een werkstuk,
dat is vastgezet met klemmen of in een
bankschroef, zit steviger vast dan wan-

neer het met de hand wordt
vastgehouden).

Tijdens gebruik

a. Houd het elektrische gereedschap aan
de geisoleerde greepvlakken (5) vast
als u werkzaamheden uitvoert waarbij
het inzetgereedschap of de schroef
verborgen stroomleidingen kan raken
(contact met een onder spanning
staande leiding kan ook metalen delen
van het elektrische gereedschap onder
spanning zetten en tot een elektrische
schok leiden).

b. Ingeval van elektrische of mechanische
storing, de machine onmiddellijk
uitschakelen of de oplader uit het stop-
contact halen.

5. Vaor het eerste gebruik

- Verwijder het apparaat en alle extra
onderdelen uit de verpakking.

- Controleer alle onderdelen op trans-
portschade en gebruik een beschadigd
apparaat niet.

+ Houd verpakkingsmaterialen buiten het
bereik van kinderen. Er bestaat
verstikkingsgevaar!

6. Beoogd gebruik

De 18V brushless accu slagschroevendraa-
ier is ontworpen voor het aandraaien en
losdraaien van schroeven, telkens bij
gebruik van de juiste bits. De apparatuur
mag alleen worden gebruikt voor het voorg-
eschreven doel.
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7. Gebruik
71 Rotatierichting

+ De rotatierichting kan met behulp van
de rotatierichting schakelaar (3) verand-
erd worden.

+ Voor een rotatierichting linksom, duwt u
de schakelaar naar rechts.

+ Voor een rotatierichting rechtsom, duwt
u de schakelaar naar links.

Let op: Wanneer de schakelaar in het mid-
den staat is de machine vergrendeld en kan
deze niet ingeschakeld worden. Gebruik
deze stand als veiligheidsfunctie om plotse
inschakeling van de machine te voorkomen.
7.2 Mechanische snelheden

De machine heeft 3 snelheden, die kunnen
worden aangepast door op de snelheidss-
chakelaar (6) te drukken. Het indicatie-
lampje op de snelheidsschakelaar (6) geeft
aan welke snelheidsinstelling is
geselecteerd.

7.3 Selectie

- Kies een lage koppelstand voor kleine
schroeven of zacht werkmateriaal.

- Kies een hoge koppelstand voor grote
schroeven, hard werkmateriaal en bij
het verwijderen van schroeven.

- Kies bij voorkeur een zo laag mogelijke
stand om schroeven in te draaien. Kies
een hogere instelling als de motor slipt
voordat de schroef volledig is
vastgedraaid.

WAARSCHUWING: Wanneer de machine
tijdens gebruik heet wordt, schakelt u deze
onmiddellijk uit en laat u deze volledig
afkoelen voordat u het werk hervat. Laat de
machine voor korte tijd onbelast lopen om
de koelperiode te minimaliseren. Zorg
ervoor dat de ventilatiegaten te allen tijde
vrij zijn en voorkom de ingang van stof en
vuil. Stof kan de machine beschadigen en
mogelijk vernielen.

7.4 De machine in- en uitschakelen

De Aan / Uit-schakelaar (4) wordt gebruikt
om de machine in te schakelen en de draa-
isnelheid in te stellen.

- U schakelt de machine in door op de
Aan / Uit-schakelaar (4) te drukken; hoe

verder u de schakelaar indrukt, des te
sneller de boormachine gaat draaien.
- U stopt de machine door de Aan /
Uit-schakelaar (4) los te laten.
75 LED-licht
Het LED-licht (7) gaat automatisch branden,
zodra u op de Aan/Uit-schakelaar (4) drukt.

8. Accessoires

Gebruik alleen accessoires met een
toegestaan toerental, dat minstens even
hoog is als het hoogste onbelaste toerental
van de machine.

9. Onderhoud, reiniging en opslag
Houd het apparaat en toebehoren in een
goede en schone toestand om goed en
veilig te werken.

Verwijder de accu-afdekking voor alle werk-
zaamheden aan het apparaat.

9.1 Onderhoud

In het binnenwerk van de machine bevinden
zich geen te onderhouden onderdelen.

9.2 Reiniging

+ Houd veiligheidsvoorzieningen, ventilat-
ieopeningen en de behuizing van de
motor zo goed mogelijk vrij van stof en
vuil. Veeg de machine af met een
schone doek of blaas hem uit met pers-
lucht onder lage druk.

+ Wij bevelen aan om de machine direct
na ieder gebruik te reinigen.

+ Reinig de machine regelmatig met een
vochtige doek en een beetje zachte
zeep. Let erop dat er geen water in het
binnenste van de machine kan komen.

9.3 Opbergen

+ Reinig het apparaat voor u het opbergt.

- Controleer voor het opbergen of de
onderdelen en het stroomsnoer niet
beschadigd zijn.

- Berg het apparaat binnenhuis en op een
droge plek op die is afgeschermd voor
stof, vuil en extreme temperaturen.
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10. Technische gegevens:

Accuspanning: 18 V Li-lon
0—2000/2700
Onbelast toerental n; /3400 min-
0—2500/3375
Slagkracht: 14950 min”
Max. koppel: 300 Nm
Capaciteit klauwplaat: 6,35 mm
Productgewicht zonder
accessoires: 11 Kg
Geluidsdrukniveau L ,: 80,80 dB(A)
Onzekerheid K. ,: 3 dB(A)
Geluidsvermogen L,,,: 88,80 dB(A)
Onzekerheid K, ,: 3 dB(A)
Trillingswaarde: 1,090 m/s?
Onzekerheid K: 1,5m/s?

11. Afvalverwerking en hergebruik

De machine mag niet worden
afgevoerd met het huishoudelijk

mmm  afval.

De machine bevindt zich in een verpakking
om transportschade te vermijden. Deze
verpakking is grondstof en is dus herbruik-
baar of kan weer in de grondstoffenkrin-
gloop teruggevoerd worden. De machine en
zijn accessoires bestaan uit verschillende
materialen, zoals bijv. metaal en kunststof-
fen. Voer defecte onderdelen af als gevaarli-
jke stoffen. Vraag bij de vakhandel of op het
gemeentehuis om meer informatie!

Het product en de gebruiksaanwijzing kun-
nen wijzigen. De technische gegevens kun-
nen zonder voorafgaande aankondiging
worden gewijzigd.

11.1 Batterijen

Denk bij het afvoeren van batterijen aan de
bescherming van het milieu. Neem voor
milieuvriendelijke afvoer contact op met de
lokale overheid.

12. EG-Conformiteitsverklaring
Hiermee verklaren wij, Batavia B.V., Weth-
ouder Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN
Staphorst, dat het apparaat 18V brushless
accu slagschroevendraaier, Model
BT-CBID002, Artikel Nr. 7065184 op grond
van zijn ontwerp en bouwwijze en in de door
ons in omloop gebrachte uitvoering voldoet
aan de desbetreffend van toepassing zijnde
fundamentele veiligheids- en gezondheidsv-
ereisten van de EG-richtlijnen: 2006/42/EC
(MD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU
(RoHS). Voor de evaluatie van de conform-
iteit zijn de volgende geharmoniseerde
normen toegepast:

EN 62841-1:2015+A11

EN 62841-2-2:2014

AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021
2006/42/EC,2014/30/EU, 2011/65/EU
Staphorst, 05 Aug 2024

Technische documentatie bewaard door:

Jin Min, Batavia B.V,,

Weth.Wassebaliestraat 6d, 7951 SN
Staphorst, Nederland

Het product en de gebruiksaanwijzing kun-
nen wijzigen. De technische gegevens kun-
nen zonder voorafgaande aankondiging
worden gewijzigd.
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Gentile cliente,

Leggendo accuratamente tutti i capitoli del
presente manuale nell'ordine presentato,
potra acquisire dimestichezza con il cor-
retto uso del dispositivo. La invitiamo a
conservare queste istruzioni di utilizzo per
successive consultazioni.

Leggere le “Istruzioni di sicurezza gener-
ali per utensili elettrici” incluse e tutte le
istruzioni di sicurezza aggiuntive nel pre-
sente manuale.

Il presente manuale contiene informazioni
importanti sull'utilizzo e la gestione del
dispositivo. La invitiamo a conservare
queste istruzioni di utilizzo per successive
consultazioni. In caso di trasferimento
dell'unita a terzi, dovra essere ceduto anche
il manuale.

Batteria e caricabatterie non inclusi.

Le batterie e caricabatterie Maxpack sono
disponibili online e nei negozi aderenti.

1. Spiegazione dei simboli

| seguenti simboli sono utilizzati nel manu-

ale diistruzioni e sul prodotto:

’/"\\ Avviso! Per ridurre il rischio di

@J lesioni, I'utente deve leggere le
= istruzioni del presente manuale.

Indica rischio di lesioni personali,
morte o danni all'apparecchio in
caso di mancato rispetto delle
istruzioni contenute nel presente
manuale.

Indossare sempre un dispositivo di
protezione acustica. Gli effetti del
rumore possono causare la perdita
dell’udito.

Indossare occhiali di sicurezza.
Quando si lavora con utensili
elettrici, possono essere generati
scintille, schegge, trucioli e
particelle di polvere che possono
causare la perdita della vista.

C@ Controllo della velocita variabile.

CE é l'abbreviazione di Conformita
Europea e ha il significato di “Ai sensi
dei regolamenti dell'Unione Europea”.

Attraverso la marcatura CE, il
produttore attesta che il presente
utensile elettrico é conforme alle
direttive europee vigenti.

Non smaltire gli utensili elettrici
con i normali rifiuti domestici.

|
2. Ulteriori avvertenze di sicurezza
‘/"'\\ Leggere attentamente il presente

\ y manuale e utilizzare 'unita
= attenendosi alle istruzioni in esso
contenute.

Il dispositivo deve essere utilizzato in
conformita con la sua destinazione
d'uso. Durante l'utilizzo del dispositivo,
rispettare le norme locali e fare attenzi-
one alle persone che si trovano nelle
immediate vicinanze.

Prima dell'uso controllare il dispositivo
in modo da verificare la presenza di
danni. Non utilizzare un dispositivo
danneggiato. Se il dispositivo fosse
danneggiato, non utilizzarlo, farlo
riparare a un tecnico qualificato o rivol-
gersi al nostro servizio di assistenza
clienti. Non smontare il dispositivo né
cercare di ripararlo da soli.

c. Il dispositivo non puod essere utilizzato
da bambini o da persone non
specificatamente addestrate.

d. Questo dispositivo pu0 essere utilizzato
da persone con ridotte capacita fisiche,
sensoriali o mentali o prive di espe-
rienza e conoscenza se sono supervi-
sionate o istruite a utilizzare il disposi-
tivo in modo sicuro e a comprendere i
pericoli coinvolti. Non permettere ai
bambini di giocare con il dispositivo.

e. Lapulizia e la manutenzione non pos-
sono essere eseguiti dai bambini senza
la supervisione di un adulto.

f. Viinvitiamo a tenere sotto controllo i
bambini in modo che non possano
giocare con il dispositivo.

g. Durante I'accensione tenere saldamente
in mano il dispositivo.

h. Il dispositivo non puo essere utilizzato
in ambienti esposti al pericolo di
esplosione.
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Indossare sempre gli occhiali protettivi.
Questo dispositivo € adatto per uso
interno ed esterno, ma non deve essere
utilizzato sotto la pioggia.

Assicurarsi che il selettore Avanti/Indie-
tro (3) sia in posizione centrale (blocco)
prima di fare regolazioni o modifiche
agli accessori, 0 anche prima di traspor-
tare o conservare l'utensile.

| caricabatterie sono destinati solo
all'uso per interni. Verificare che il cari-
cabatterie e I'alimentatore siano sempre
protetti dall'umidita.

. Verificare che la punta del trapano sia
accuratamente fissata. Le punte del
trapano non adeguatamente fissate
possono essere espulse dal dispositivo
causando il rischio di lesioni.
Assicurarsi che la punta del trapano
non sia a contatto con l'oggetto
lavorato prima di avviare l'utensile.
Poiché le punte del trapano tendono a
riscaldarsi durante l'utilizzo, lasciarle
raffreddare prima di maneggiarle.
Esaminare regolarmente il mandrino del
trapano per controllare la presenza di
segni di usura o danni. Far riparare i
pezzi danneggiati solo da centri di
assistenza qualificati.

Attendere SEMPRE che il trapano sia
completamente fermo prima di
abbassarlo.

Prima dell'uso

. Evitare di danneggiare I'utensile in
presenza di viti, chiodi e altri elementi
dell'oggetto lavorato, rimuovendoli se
presenti prima di mettersi al lavoro.

. Utilizzare opportuni rilevatori per indi-
viduare la presenza di eventuali linee
nascoste o contattare le compagnie
locali dei servizi pubblici per richiedere
assistenza (il contatto con linee elet-
triche potrebbe causare incendi o
scosse elettriche; il danneggiamento di
tubature del gas potrebbe causare
esplosioni; la rottura di tubature dell'ac-
qua potrebbe causare danni alle cose o
scosse elettriche).

c. Fissare l'oggetto lavorato (I'oggetto
lavorato sara piu sicuro se fissato con
dispositivi di blocco o una morsa e non
tenuto con le mani).

4. Durante l'uso

a. Tenere 'utensile elettrico solo facendo
presa su una superficie isolata (5) nei
casi in cui I'accessorio di taglio o il dis-
positivo di fissaggio possono venire a
contatto con cavi nascosti (gli acces-
sori di taglio e i dispositivi di fissaggio a
contatto con cavi in cui passa corrente
potrebbero caricare le parti di metallo
esposte dell'utensile elettrico, trasmet-
tendo scosse all'operatore).

b. In caso di malfunzionamenti elettrici o
meccanici, spegnere immediatamente
I'utensile o scollegarlo dall'alimentazi-
one elettrica.

5. Prima del primo utilizzo

-+ Estrarre il dispositivo e tutte le parti
accessorie dall'imballaggio.

- Verificare che le parti non abbiano sub-
ito danni durante il trasporto e non
utilizzare il dispositivo, se danneggiato.

+ Tenere il materiale di imballaggio fuori
dalla portata dei bambini. Vi e il rischio
di soffocamento!

6. Destinazione d’'uso

‘avvitatore a 18V avvitatore a impulsi a
batteria brushless & progettato per avvitare
e svitare viti, in ogni caso utilizzando le
punte appropriate. 'apparecchiatura deve
essere utilizzata solo per lo scopo previsto.
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7. Uso previsto
71 Controllo della direzione
+ Ladirezione di rotazione pu0 essere
regolata servendosi del selettore
Avanti/Indietro (3).
+ Per la rotazione in senso antiorario
spingere il selettore a destra.
+ Per la rotazione in senso orario spin-
gere il selettore a sinistra.
Nota: Quando il selettore Avanti/Indietro & in
posizione centrale, il trapano & bloccato e
non puo essere attivato. Si tratta di una
funzione di sicurezza per impedire I'accen-
sione accidentale del trapano.
72 Impostazioni della velocita
LLa macchina dispone di 3 velocita, che
possono essere regolate premendo l'inter-
ruttore di regolazione della velocita (6).
L'indicatore luminoso sull'interruttore di
regolazione della velocita (6) indica la veloc-
ita selezionata.
73 Selezione

- Selezionare unimpostazione bassa per
piccole viti o per lavorare materiali
morbidi.

- Selezionare un'impostazione elevata
per viti grandi, per lavorare materiali
duri o per rimuovere viti.

+ Per I'utilizzo del cacciavite si consiglia
di selezionare il valore piu basso possi-
bile. Selezionare un valore maggiore se
il motore slitta prima di aver stretto
completamente le viti.
maggiore se il motore slitta prima di
aver stretto completamente le viti.

AVVERTENZA: se 'utensile elettrico si
riscalda eccessivamente durante I'utilizzo,
smettere immediatamente di usarlo e las-
ciarlo raffreddare prima di proseguire. lI
periodo di raffreddamento puo essere
ridotto utilizzando il trapano alla massima
velocita in assenza di carico. Assicurarsi
che le ventole del motore non siano ostruite
e impedire che la polvere possa penetrare
all'interno dell'utensile tramite le stesse; la
polvere, specialmente quella metallica, pud
danneggiare anche in modo irreversibile
l'utensile.

74 Accensione e spegnimento
dell’avvitatore

Linterruttore (4) permette di attivare il dis-

positivo e di regolare la velocita di rotazione.

+ Premere l'interruttore (4) per attivare il

dispositivo; tenendo premuto ulteri-
or-mente l'interruttore, la velocita di
rota-zione del trapano aumenta.
Rilasciando l'interruttore (4), il dispo-
si-tivo si arresta.

75 LuceLED

La luce LED (7) si accende automati-

ca-mente quando viene premuto l'interrut-

tore di accensione/spegnimento (4).

8. Accessori

Utilizzare solo accessori con velocita
com-patibile, pari almeno alla velocita mas-
sima dell'utensile in assenza di carico.

9. Manutenzione, pulizia e
immagazzinamento

Mantenere il dispositivo e gli accessoriin

buono stato e puliti in modo da poter

lavorare in sicurezza.

Prima di intervenire sul dispositivo, estrarre

sempre la batteria.

9.1 Manutenzione

Non sono presenti parti interne dell'utensile

che richiedono manutenzione.

9.2 Pulizia

+ Tenere i dispositivi di sicurezza, aper-
ture di ventilazione e la carcassa del
motore il piu possibile liberi da sporco e
polvere. Strofinare I'utensile elettrico
con un panno pulito o soffiare su di
€SS0 con aria compressa a bassa
pressione.
- Si consiglia di pulire I'utensile elettrico

immediatamente dopo l'uso.
Pulire 'utensile elettrico regolarmente
con un panno umido e un sapone deli-
cato. Assicurarsi che I'acqua non possa
entrare all'interno dell'utensile elettrico.
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9.3 Conservazione

+ Pulire il dispositivo prima di riporlo.

+ Prima di riporre il dispositivo, ispezion-
are tutte le parti per assicurarsi che non
siano danneggiate.

+ Conservare il dispositivo in un ambiente
interno asciutto e al riparo da polvere,
sporco e temperature estreme.

10. Dati tecnici

Tensione della batteria: 18 V Li-lon
Velocita a vuoto n ; =AU 270
0 /3400 min~
- 0—2500/3375
Potenza d'impatto: 14250 min”
Coppia massima: 300 Nm
Capacita del mandrino: 6,35 mm
Peso del prodotto senza
accessori: 1,1 Kg
Livello di pressione
sonoral,: 80,80 dB(A)
Incertezza K ,: 3 dB(A)
Livello di potenza
sonoral,,: 88,80 dB(A)
Incertezza K, 3 dB(A)
Valore di vibrazione: 1,090 m/s?
Incertezza K: 1,5m/s?

11. Smaltimento

Non smaltire gli utensili elettrici
con i normali rifiuti domestici.

mmm  |'utensile elettrico viene spedito in
una confezione per ridurre i danni dovuti al
trasporto. Questo imballaggio &€ una materia
prima e come tale puo o essere riutilizzata o
puo essere reimmessa nel ciclo delle mate-
rie prime. L'utensile elettrico e i relativi
accessori sono realizzati in vari materiali
come metalli e plastiche. Portare i compo-
nenti difettosi a un punto di raccolta dei
rifiuti. Chiedete informazioni su questi punti
di raccolta al vostro negozio specializzato o
Comune. Il prodotto e il manuale dell'utente
possono essere soggetti a modifiche. | dati
tecnici possono essere modificati senza
preavviso.

11.1 Batterie

Smaltire e batterie rispettando le norme di
protezione ambientale. Contattare le
autorita locali per sapere dove si trova il
centro di smaltimento batterie piu vicino.
Non smaltire le batterie con i rifiuti
domestici.

Non smaltire le batterie bruciandole, altri-
menti potrebbero esplodere.
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12. Dichiarazione di conformita CE
Noi sottoscritti Batavia B.V., Weth. Wasse-
baliestraat 6d, NL-7951 SN Staphorst
dichiara, sotto la sua piena responsabilita,
che il 18V avvitatore a impulsi a batteria
brushless, modello BT-CBID002, numero
articolo 7065184 soddisfa i requisiti essen-
ziali definiti nelle Direttive europee 2006/42/
CE (Direttiva Macchine), 2014/30/UE (CEM),
2011/65/UE (RoHS) e relativiemendamenti.
Per la valutazione di conformita, sono stati
consultati i seguenti standard armonizzati
europei:

EN 62841-1:2015+A11

EN 62841-2-2:2014

AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021
2006/42/EC,2014/30/EU, 2011/65/EU
Staphorst, 05 Ao(t 2024

Jin Min, Rappresentante QA
Batavia B.V,, Weth. Wassebaliestraat 6d,
79517 SN Staphorst, Paesi Bassi

Il prodotto e il manuale dell'utente possono
essere soggetti a modifiche. | dati tecnici
possono essere modificati senza preavviso.
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Estimado cliente:

Familiaricese con el uso adecuado del
aparato leyendo todos los capitulos de este
manual en el orden en el que se presentan.
Conserve estas instrucciones para poder
consultarlas con posterioridad.

ijLea el documento «Instrucciones gener-
ales de seguridad en materia de herrami-
entas eléctricas» adjunto y todas las
instrucciones de seguridad adicionales en
estas instrucciones de uso!

Esta manual contiene informacion impor-
tante acerca de cémo operar y manipular el
aparato. Conserve estas instrucciones para
poder consultarlas con posterioridad. Si le
cede el aparato a un tercero, entréguele
también este manual.

ijLa bateria y el cargador no se incluyen!
Las baterias y cargadores Maxxpack estan
disponibles en linea y en las tiendas
participantes.

1. Explicacion de los simbolos

Los simbolos siguientes aparecen en el
manual de usuario o en el producto:
AP iAdvertencial Lea el manual de

‘\\ y instrucciones para reducir el riesgo

de lesiones personales.

Indica el riesgo de lesiones
personales, muerte o dafio de la
herramienta en caso de no
observar las instrucciones
recogidas en este manual.

Utilice siempre protectores
auditivos. La exposicién al ruido
pude causar pérdida de la audicién.

Utilice gafas de seguridad. Al
trabajar con herramientas
eléctricas, se pueden generar
chispas, astillas y particulas de
polvo que pueden causar la pérdida
de la vision.

Control de velocidad variable.

El marcado CE (siglas de

c Conformidad Europea) es
indicativo de que se cumple con las
normativas de la UE. Con el

marcado CE, el fabricante confirma
que esta herramienta eléctrica
cumple con las directivas europeas
aplicables.

No deseche las herramientas
eléctricas junto a los residuos
domésticos.

z

2. Advertencias de seguridad
adicionales

AN | ca detenidamente este manual y
‘\ /‘ solo use la unidad de conformidad

o con este.

a. Eldispositivo debe emplearse con-
forme a lo previsto. Durante el trabajo
con el dispositivo tenga en cuenta las
circunstancias locales y tenga cuidado
con las personas cerca de usted.

b. Compruebe si el dispositivo presenta
dafos antes de usarlo y no emplee un
dispositivo defectuoso. Si el dispositivo
estuviera dafiado, no lo use y encargue
Su reparacion a un especialista o pon-
gase en contacto con nuestro servicio
de atencion al cliente. No desarme el
dispositivo y no intente repararlo por su
cuenta.

c. Eldispositivo no debe ser manejado por
nifios o personas que no hayan recibido
una instruccion adecuada.

d. Este dispositivo puede ser empleado
por personas con sus capacidades
fisicas, sensoriales o intelectuales mer-
madas o carentes de conocimientos 'y
experiencia, si estan bajo supervision o
son instruidas sobre como emplear el
dispositivo de forma segura y entender
los peligros relacionados con el mismo.
Los nifios no deben jugar con el
dispositivo.

e. Esta prohibido que los nifios realicen
tareas de limpieza y mantenimiento sin
vigilancia.

f.  Mantenga a los nifios vigilados para
que no jueguen con el dispositivo.

g. Sujete el dispositivo bien y firmemente
al encenderlo.

h. Eldispositivo no debe emplearse en
zonas explosivas.
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Utilice siempre proteccion ocular.

Este dispositivo es apto para su uso en
interiores y exteriores, pero no debe
emplearse bajo la lluvia.

Asegurese de que el interruptor de
avance/retroceso (3) esté en la
posicion media (de bloqueo) antes de
realizar cualquier ajuste o cambiar los
accesorios, asi como durante el trans-
porte o el almacenamiento de la
herramienta.

Los cargadores de baterias solo deben
usarse en interiores. Asegurese de que
la fuente de alimentacién y el cargador
estén protegidos contra la humedad en
todo momento.

Asegurese de que la broca esté bien
asegurada en el portabrocas. Una
broca mal asegurada puede salir eyec-
tada de la herramienta, lo que supone
un peligro.

Asegurese de que la broca no esta en
contacto con la pieza de trabajo antes
de poner en marcha la herramienta.
Las brocas se calientan durante la oper-
acion, asi pues, permita que se enfrien
antes de tocarlas.

Examine el portabrocas con regularidad
para detectar cualquier desgaste o
dafio. Encargue la reparacion de las
piezas dafiadas a un centro de repa-
racion autorizado.

SIEMPRE espere hasta que el destornil-
lador eléctrico se haya detenido por
completo antes de dejarlo sobre
cualquier superficie.

Antes de usar

Evite los dafios que puedan causar los
tornillos, clavos y otros elementos que
se encuentren en su pieza de trabajo;
asi pues, extrdigalos antes de comen-
zar a trabajar.

Utilice los detectores apropiados para
encontrar las tuberias y cables eléctri-
cos ocultos o pongase en contacto con
la compafifa de suministros publicos
para que le asistan (el contacto con las
lineas eléctricas puede dar lugar a
incendios y descargas eléctricas; dafiar

una linea de gas puede provocar una
explosion, y perforar una tuberfa de
agua causara dafios en la propiedad o
descargas eléctricas).

Asegure la pieza de trabajo (una pieza
de trabajo se asegura mejor con un
dispositivo de sujecion o en un tornillo
de banco que con la mano).

4. Durante el uso

Sujete la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas (5) al
realizar una operacion en la que el acce-
sorio de corte 0 mecanismo de
sujecion pueda entrar en contacto con
algun cableado oculto (si el accesorio
de corte o0 los mecanismos de sujecion
entran en contacto con un hilo conduc-
tor, las partes de metal expuestas de la
herramienta eléctricas conducirdn
electricidad, por lo que el operador
podria recibir una descarga eléctrica).
En caso de mal funcionamiento eléc-
trico o mecanico, apague la herrami-
enta o desenchufe el cargador de la
fuente de alimentacion de inmediato.

5. Antes del primer uso

Retire el aparato y todas las piezas
adicionales del paquete.
Compruebe que las piezas no se hayan
dafiado durante el transporte; en caso
contrario, no utilice el aparato.

+ Mantenga el material de embalaje fuera
del alcance de los nifios. jDicho mate-
rial entrafia un riesgo de asfixial

6. Uso previsto

El atornillador de 18V altornillador de
impacto de bateria sin escobillas esta
disefiado para apretar y aflojar tornillos, en
cada caso cuando se utilizan las brocas
adecuadas. El equipo debe utilizarse Unica-
mente para el fin prescrito.

7. Utilizacion

Control de direccion

- El sentido de la rotacion se ajusta medi-
ante el interruptor de avance/retroceso

@3).
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- Para ajustar la rotacion en sentido anti-
horario, empuje el interruptor hacia la
derecha.

+ Para ajustar la rotacion en sentido hor-
ario, empuje el interruptor hacia la
izquierda.

Nota: Si el interruptor de avance/retroceso
esta en la posicion central, el taladro/
destornillador eléctrico esta bloqueado y no
se puede encender. Use esta posicién como
mecanismo de seguridad para evitar que el
destornillador eléctrico se encienda
accidentalmente.

7.2 Ajuste de la velocidad

La maquina dispone de 3 velocidades, que
pueden ajustarse pulsando el interruptor de
ajuste de la velocidad (6). La luz indicadora
del interruptor de ajuste de velocidad (6)
muestra qué ajuste de velocidad esta
seleccionado.

7.3 Seleccion

- Seleccione un ajuste bajo en caso de
tornillos pequefios o material de trabajo
suave.

+ Seleccione un ajuste alto para tornillos
grandes, material de trabajo duro y para
desatornillar.

- Preferiblemente, seleccione un ajuste lo
mas bajo posible para atornillar. Selec-
cione un ajuste mas alto si el motor
resbala antes de haber apretado com-
pletamente un tornillo.

ADVERTENCIA: Si la herramienta se cali-
enta excesivamente durante el funcionami-
ento, deje de usarla de inmediato y permita
que se enfrie antes de continuar el trabajo.
El periodo de enfriamiento puede acortarse
haciendo funcionar el taladro/destornillador
eléctrico a méxima velocidad en vacio.
Asegurese siempre de que las rendijas de
ventilacion del motor no estén bloqueadas.
Ademas, no permita que entre polvo en el
interior de la herramienta a través de estas
rendijas de ventilacion, especialmente
cuando se trata de particulas de metal, las
cuales pueden dafiar la herramienta.

74 Encendido y apagado de la
herramienta

Elinterruptor de encendido/apagado (4) se

usa para activar la herramienta y ajustar la

velocidad de rotacion.

+ Pulse el interruptor de encendido/apa-
gado (4) para activar la maquina, cua-
nto mas hacia adentro pulse el gatillo,
mas rapido girara el destornillador.

+ Suelte el boton de encendido/apagado
(4) para detener la herramienta.

7.5 Lampara led

La ldmpara led (7) se encenderd automa-
ti-camente al pulsar el gatillo de encendido/
apagado (4).

8. Accesorios

Utilice solo accesorios con una velocidad
permitida que coincida al menos con la
velocidad méaxima sin carga de la
herramienta.

9. Mantenimiento, limpiezay
almacenamiento

Mantenga el dispositivo y los accesorios

limpios y en buen estado para poder traba-

jar bieny con seguridad.

Retirar la bateria del dispositivo antes de

realizar cualquier trabajo.

9.1 Mantenimiento

Ninguna parte interna de la herramienta

requiere mantenimiento.

9.2 Limpieza

+ Mantenga los dispositivos de seguri-
dad, las aberturas de ventilacion y la
carcasa del motor en el mejor estado
de limpieza posible, esto es, deben
estar libres de sucio y polvo. Para ello,
utilice aire comprimido a baja presion y
un pafio limpio.

+ Le recomendamos limpiar su herrami-
enta eléctrica inmediatamente después
de cada uso.

- Limpie la herramienta eléctrica regular-
mente con un pafio humedecido con
agua jabonosa (utilice Unicamente
detergentes suaves). Asegurese de que
el agua no penetre en el interior de la
herramienta.
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9.3 Almacenamiento
+ Limpie el aparato antes de guardarlo.
- Antes de guardarlo, compruebe que no
haya ningun dafio.
+ Guarde el aparato en un espacio interior
seco y protegido del polvo, el sucio y las
temperaturas extremas.

10. Datos técnicos

Tension de la bateria: 18 V Li-lon
) , 0—2000/2700
Velocidad en vacio n;; /3400 min’
; : 0—2500/3375
Potencia de impacto: /4250 min”
Par max: 300 Nm
Capacidad del mandril: 6,35 mm
Peso del producto sin
accesorios: 1,1 Kg
Nivel de presion
sonora L, 80,80 dB(A)
Incertidumbre K ,: 3 dB(A)
Nivel de potencia
acustica L, 88,80 dB(A)
Incertidumbre K, ,: 3dB(A)
Valor de vibracion: 1,090 m/s?
Incertidumbre K: 1,5m/s?

11. Eliminacion

No deseche las herramientas
eléctricas junto a los residuos
domésticos.

El embalaje en el que se envia esta herrami-
enta reduce los dafios debidos al trans-
porte. El material de embalaje en cuestion
es una materia prima que se puede reuti-
lizar o reciclar. La herramienta eléctrica y
sus accesorios estan fabricados con difer-
entes materiales como metales y plastico.
Lleve los componentes defectuosos a un
punto de recogida de residuos especiales.
Puede consultar con el vendedor o su ayun-
tamiento al respecto. Tanto el producto
como el manual de usuario estan sujetos a
cambios. Los datos técnicos pueden cam-
biar sin previo aviso.

11.1 Baterias

Piense en el medioambiente al desechar las
baterias. Pongase en contacto con las
autoridades locales para saber donde se
encuentra el punto de recogida mas cer-
cano para este tipo de residuos.

No deseche las baterias junto a los residuos
domésticos.

No elimine las baterias quemandolas, ya
que esto entrafia un riesgo de explosion.
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12. Declaracién CE de conformidad
Nosotros, Batavia B.V., con domicilio
social en Weth. Wassebaliestraat 6d,
NL-7951 SN Staphorst, declaramos bajo
nuestra propia responsabilidad que el 18V
altornillador de impacto de bateria sin
escobillas, modelo BT-CBID002, n.° de
articulo 7065184, cumple con los requisi-
tos basicos recogidos en la Directiva
2006/42/EU del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a las maquinas, la Directiva
2014/30/UE relativa a la compatibilidad
electromagnética y la Directiva 2011/65/EU
sobre restricciones a la utilizacion de deter-
minadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrénicos (también conocida
como RoHS) y sus enmiendas. Para la eval-
uacion del cumplimiento normativo se con-
sultaron las siguientes normas
armonizadas:

EN 62841-1:2015+A11

EN 62841-2-2:2014

AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021
2006/42/EC,2014/30/EU, 2011/65/EU
Staphorst, 05 de Agosto de 2024

Jin Min, representante de Aseguramiento de
la Calidad de Batavia B.V.,

Weth. Wassebaliestraat 6d,
7951 SN Staphorst, Paises Bajos

Tanto el producto como el manual de usu-
ario estan sujetos a cambios. Los datos
técnicos pueden cambiar sin previo aviso.
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Estimado cliente,

Familiarize-se com a utilizagdo adequada
do dispositivo através da leitura e cumpri-
mento de cada capitulo deste manual, pela
ordem apresentada. Guarde estas
instrucdes de utilizagéo para consulta
futura.

Leia as “Instrugdes gerais de seguranga
para ferramentas elétricas” e todas as
instrugdes de seguranca adicionais neste
manual!

Este manual contém informagdes impor-
tantes sobre a utilizagdo e manuseamento
do dispositivo. Guarde estas instrucoes de
utilizagéo para consulta futura. Entregue-as
juntamente com a unidade caso empreste o
equipamento a terceiros.

Bateria e carregador nao incluidos!

As baterias e carregadores Maxxpack estao
disponiveis online e nas lojas participantes.

1. Explicagao dos simbolos
0 seguintes simbolos sao utilizados no
manual do utilizador ou no produto:

@ Aviso! Para reduzir o risco de
AN

/‘ lesées, o utilizador deve ler o
manual de instrugées.

Indica risco de lesées corporais,
A morte ou danos no equipamento

no caso de ndo observéancia das

instrugbes neste manual.

Utilizar sempre prote¢éo auditiva.
Os efeitos do ruido podem causar
perda de audicédo.

Utilizar éculos de protecdo.
Sempre que se trabalha com
ferramentas elétricas, é possivel a
ocorréncia de faiscas, lascas,
farpas e particulas de pé, que
podem causar perda de viséo.

Controlo de velocidade varidvel.

"CE" significa “Conformidade
Europeia”, o que indica “em
conformidade com a
regulamentagdo da UE”. Com a
marcagdo CE, o fabricante
confirma que esta ferramenta

elétrica cumpre com as diretivas
europeias aplicaveis.

E Nao elimine as ferramentas

elétricas juntamente com os
residuos domésticos.

2. Avisos de seguranca adicionais

AFN |cia este manual atentamente e
‘\\ / utilize a unidade apenas de acordo

a.

com as instru¢des aqui contidas.

0 aparelho tem de ser utilizado como
previsto. Ao trabalhar com o aparelho,
preste atencao as condic¢des locais e a
outras pessoas nas proximidades.
Antes de utilizar o aparelho, verifique se
este apresenta danos e ndo o utilize
caso esteja danificado. Se o aparelho
estiver danificado, ndo o utilize e mande
repara-lo por um profissional ou con-
tacte o nosso servigo de assisténcia ao
cliente. Ndo desmonte o aparelho nem
tente repara-lo sozinho.

O aparelho nao pode ser operado por
criangas ou pessoas que ndo tenham
sido devidamente instruidas.

Este aparelho pode ser utilizado por
pessoas com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais limitadas ou com
falta de experiéncia e conhecimentos,
se forem vigiadas ou tiverem sido
instruidas relativas ao uso do aparelho
de uma forma segura e compreen-
derem os riscos envolvidos. As cri-
angas nao devem brincar com o
aparelho.

N&o é permitido as criangas realizar a
limpeza e a manutengéo sem
supervisao.

Vigie as criangas para que nado brin-
guem com o aparelho.

Segure o aparelho com firmeza e segur-
anga ao liga-lo.

0 aparelho ndo pode ser operado em
dreas potencialmente explosivas.

Use sempre proteg&o ocular.

Este aparelho é adequado para uso em
interiores e exteriores, mas ndo pode
ser utilizado a chuva.
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k.

Certifique-se de que o Interruptor de
reversibilidade (3) se encontra na
posigdo média (blogueio) antes de fazer
quaisquer ajustes ou carregar 0s aces-
soérios, ou sempre que transportar ou
armazenar a ferramenta.

Os carregadores de bateria des-
tinam-se apenas a espagos interiores.
Certifique-se de que a alimentacéo
elétrica e o carregador estdo sempre
protegidos contra humidade.
Certifique-se de que a ponta do berbe-
quim se encontra firmemente fixada no
mandril. As pontas ndo fixadas podem
ser ejetadas da maquina, constituindo
um perigo.

Certifique-se de que a ponta do berbe-
quim ndo entra em contacto com a
pega de trabalho antes de ligar a
ferramenta.

As pontas do berbequim ficam quentes
durante a operagao; permita que
arrefecam antes de as manusear.
Examine o mandril regularmente e veja
se tem sinais de desgaste ou danos. As
pecas danificadas devem ser reparadas
por um centro de assisténcia
qualificado.

Espere SEMPRE até o berbequim parar
completamente antes de o pousar.

Antes da utilizagao

Evite danos que possam ser provoca-
dos por parafusos, pregos e outros
elementos no seu local de trabalho;
remova-os antes de comegar a
trabalhar.

Utilize detetores adequados para identi-
ficar linhas de servigos ocultas, ou
contacte a empresa local responsavel
para obter assisténcia (o contacto com
linhas elétricas pode provocar incén-
dios ou choques elétricos; danos nas
condutas de gas podem provocar
explosGes; a penetragdo de uma
tubagem de agua provocara danos
materiais ou choques elétricos).

Fixe a pega de trabalho (uma pega de
trabalho fixada com dispositivos de
retengdo ou num torno é fixada de

forma mais segura do que apenas com
as maos).

Durante a utilizagao

a. Segure a ferramenta pelas superficies
isoladas para esse fim (5), quando
realizar alguma operagao na qual o
acessorio de corte ou aperto possa
ficar em contacto com cablagem oculta
(acessorios de corte e aperto em con-
tacto com um fio sob tenséo podem
eletrificar pegas metalicas expostas da
ferramenta e podem provocar um cho-
que elétrico ao utilizador).

b. No caso de avaria elétrica ou mecanica,
desligue imediatamente a ferramenta
ou desligue o carregador da tomada
elétrica.

5. Antes da primeira utilizagao

- Retire o dispositivo e todas as pegas
adicionais da sua embalagem.

- Verifique se as pegas foram danifica-
das durante o transporte e ndo utilize
um dispositivo danificado.

+ Mantenha os materiais de embala-
mento fora do alcance das criancgas.
Risco de asfixia!

6. Utilizagao prevista

A aparafusadora de Chave de fendas de
impacto sem fios sem escovas 18V foi
concebida para apertar e desapertar
parafusos, utilizando sempre as brocas
adequadas. O equipamento deve ser uti-
lizado apenas para o fim a que se destina.
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7. Operagao
71 Controlo de diregado

- Adirecdo da rotagdo pode ser definida
utilizando o interruptor de reversibili-
dade (3).

+ Para uma rotacao no sentido contrario
ao dos ponteiros do reldgio, empurre o
interruptor para a direita.

+ Para uma rotagdo no sentido dos pon-
teiros do reldgio, empurre o interruptor
para a esquerda.

Nota: quando o Interruptor de reversibili-
dade se encontra na posic¢ao central, 0
berbequim esta bloqueado e nao pode ser
ligado. Utilize esta definigdo como medida
de seguranca para impedir que o berbe-
quim seja ligado acidentalmente.

7.2 Definigédo de velocidade

A maquina tem 3 velocidades, que podem
ser ajustadas premindo o interrutor de
ajuste da velocidade (6). O indicador lumi-
noso do interrutor de regulagao da veloci-
dade (6) indica a velocidade selecionada.
7.3 Selegao

- Selecione uma definigdo baixa para
pequenos parafusos ou material de
trabalho macio.

- Selecione uma defini¢do alta para
grandes parafusos, materiais de tra-

balho rigidos e para remover parafusos.

+ Preferencialmente, deve escolher a
definicdo mais baixa possivel quando
desejar aparafusar. Selecione uma
definicdo mais alta se o motor deslizar
antes de o parafuso ficar totalmente
apertado.

AVISO: Se a ferramenta ficar excessiva-
mente quente durante a utilizacao, pare a
maquina imediatamente e deixe-a arrefecer
antes de continuar o trabalho. O periodo de
arrefecimento pode ser reduzido se operar
o berbequim a velocidade maxima sem
carga. Certifique-se sempre de que 0s
orificios de ventilagao néo se encontram
obstruidos e nao permitem a entrada de po
para o corpo da ferramenta através deles; o
po, especialmente pos metalicos, podem
danificar ou destruir a ferramenta.

74 Ligar e desligar a maquina

O Interruptor de ligar/desligar (4) é utilizado
para ativar a maquina e ajustar a velocidade
de rotagao.

+ Prima o Interruptor de ligar/desligar (4)
para ativar a maquina; quanto mais
premir o interruptor, maior sera a veloci-
dade de rotacao.

- Se soltar o interruptor de ligar/desligar
(4) a maquina ira parar.

75 Luz LED

A Luz LED (7) ird acender-se automatica-
mente se premir o interruptor de ligar/desli-
gar (4).

8. Acessorios

Utilize apenas acessoérios com uma veloci-
dade permitida que coincida com a veloci-
dade maxima sem carga da ferramenta.

9. Manutencao, limpeza e
armazenamento

Mantenha o aparelho e os acessérios lim-

pos e em boas condi¢des para trabalhar

bem e em seguranga.

Remova a bateria do aparelho antes de

todos os trabalhos.

9.1 Manutengao

Nao existem quaisquer pegas internas que

necessitem de manutengao.

9.2 Limpeza

+ Mantenha os dispositivos de segu-
ranca, os orificios de ventilagédo e a
caixa do motor o mais limpos possivel
(de sujidade e po). Limpe a ferramenta
elétrica com um pano limpo ou sopre-a
com um equipamento de ar comprim-
ido de baixa presséo.

+ Recomendamos a limpeza da sua ferra-
menta elétrica imediatamente apds
cada utilizagéo.

Limpe a ferramenta elétrica regular-
mente com um pano humido e algum
sab&o suave. Certifique-se de que a
dgua néo penetra no interior da ferra-
menta elétrica.
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9.3 Armazenamento
+ Limpe o dispositivo antes de o guardar.
-+ Antes do armazenamento, verifique
todas as pecas e veja se ndo tém danos.
+ Guarde o dispositivo no interior, num
local seco protegido de po, sujidade e
temperaturas extremas.

10. Dados técnicos

Tens&o da bateria: 18 V Li-lon
) 0—2000/2700
Velocidade sem carga n,; /3400 min-
N ; 0—2500/3375
Poténcia de impacto: /4250 min-
Bindrio maximo: 300 Nm
Capacidade do mandril: 6,35 mm
Peso do produto sem
acessorios: 1,1 Kg
Nivel de presséo
sonoral ,: 80,80 dB(A)
Incerteza K ,: 3 dB(A)
Nivel de poténcia
sonoral,,: 88,80 dB(A)
Incerteza K,,,: 3dB(A)
Valor de vibragéo: 1,090 m/s?
Incerteza K: 1,5m/s?

11. Eliminagao

Néo elimine as ferramentas
elétricas juntamente com os
residuos domésticos.

Esta ferramenta elétrica é expedida numa
embalagem para minimizar os danos de
transporte. Esta embalagem é uma
matéria-prima e, como tal, pode ser reuti-
lizada ou reintroduzida no respetivo ciclo.
Esta ferramenta elétrica e os seus
acessorios sdo feitos de varios materiais,
tais como metais e plasticos. Leve as pegas
defeituosas para um ponto de recolha espe-
cial. Cologue as suas questoes a este res-
peito numa loja da especialidade ou autori-
dade local. O produto e o manual do utiliza-
dor podem ser sujeitos a alteragdes. Os
dados técnicos podem ser alterados sem
aviso prévio.

11.1 Bateria

Pense no ambiente sempre que eliminar
baterias. Contacte as autoridades locais
para saber a localizagao da area de elimi-
nacdo de residuos mais proxima.

Nao elimine as baterias juntamente com os
residuos domésticos.

Nao elimine a bateria queimando-a - risco
de exploséo.

38



Portugués

12. Declaragao de conformidade CE

Nos, Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d,
NL-7951 SN Staphorst, declaramos sob a
nossa responsabilidade que o produto
Chave de fendas de impacto sem fios sem
escovas 18V, Modelo BT-CBID002, Item
n.° 7065184 esta de acordo com 0s requisi-
tos basicos definidos nas Diretivas Euro-
peias

2006/42/CE (relativa as maquinas),
2014/30/UE (relativa a compatibilidade
eletromagnética, CEM), 2011/65/UE (rela-
tiva a restricao do uso de determinadas
substancias perigosas em equipamentos
elétricos e eletronicos) e respetivas alter-
acoes. Para a avaliagdo de conformidade,
foram consultadas as seguintes normas
harmonizadas:

EN 62841-1:2015+A11

EN 62841-2-2:2014

AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021
2006/42/EC,2014/30/EU, 2011/65/EU
Staphorst, 05 de Agosto de 2024

Jin Min, QA Representative

Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d,
7951 SN Staphorst, Paises Baixos

O produto e o manual do utilizador podem
ser sujeitos a alteragdes. Os dados técnicos
podem ser alterados sem aviso prévio.
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Szanowny Kliencie!

Prosimy o zapoznanie sie z prawidtowym
uzyciem urzgdzenia poprzez przeczytanie
kazdego z ponizszych rozdziatow instrukgji,
w podanej kolejnosci. Zachowac instrukcje
obstugi do wykorzystania w przysztosci.
Prosimy o przeczytanie zatagczonych
,»,0golnych zalecen dotyczacych bezpiec-
zenstwa dla narzedzi zasilanych elektry-
cznie” oraz dodatkowych zalecen bez-
pieczenstwa zawartych w niniejszej
instrukcji obstugi!

Niniejsza instrukcja zawiera najwazniejsze
informacje dotyczace bezpiecznej obstugi i
korzystania z urzadzenia. Zachowacé
instrukcje obstugi do wykorzystania w
przysztosci. Prosimy o dotgczenie instrukciji
do urzadzenia w przypadku przekazywania
urzgdzenia innej osobie.

Akumulator i tadowarka nie wchodzg w
sktad zestawu!

Akumulatory i tadowarki Maxxpack sg
dostepne online oraz w sklepach
partnerskich.

1. Objasnienie symboli
W instrukgji obstugi lub na produkcie stoso-
wane sg nastepujgce symbole:
/ P Ostrzezenie! W celu zredukowania
@ ryzyka obrazen uzytkownik musi

N przeczytac instrukcje obstugi.

Oznacza ryzyko obrazen ciata,
S$mierci lub uszkodzenia narzedzia
w przypadku nieprzestrzegania
zalecen zawartych w niniejszej
instrukcji.

A

Zawsze stosowac ochrone stuchu.
Narazenie na hatas moze
spowodowac utrate stuchu.

Nosié¢ okulary ochronne. Podczas
pracy z elektronarzedziami moze
dochodzi¢ do powstawania iskier,
odpryskéw, wiéréw oraz czastek
pytu, ktére moga spowodowad
utrate wzroku.

&

Bezstopniowa regulacja predkosci.

CE jest skrétem od ,Conformité

C € Européenne”, co oznacza ,Zgodne
z przepisami UE". Za pomoca
znaku CE producent potwierdza, ze
niniejsze elektronarzedzie spetnia
wymagania obowigzujacych
dyrektyw UE.

Nie nalezy utylizowaé
elektronarzedzi z odpadami
domowymi.

z

2. Dodatkowe zalecenia dotyczace

bezpieczenstwa

e

e urzadzenia wytgcznie zgodnie z

niniejszg instrukcja.

a. Urzadzenie musi by¢ uzywane zgodnie
z przeznaczeniem. Podczas pracy
urzadzeniem zwracaj uwage na
warunki lokalne i inne osoby znajdujace
sie w poblizu.

b. Przed uzyciem sprawdz, czy urzgdzenie
nie jest uszkodzone. Nie uzywaj
uszkodzonego urzgdzenia. Jesli
urzadzenie jest uszkodzone, nie uzywaj
go i zle¢ jego naprawe specjaliscie lub
skontaktuj sie z naszym serwisem. Nie
demontuj urzadzenia i nie prébuj go
naprawia¢ samodzielnie.

c. Urzadzenia nie wolno obstugiwac dzie-
ciom ani osobom, ktore nie zostaty
odpowiednio poinstruowane.

d. Urzadzenia moga uzywac osoby o
ograniczonych zdolnosciach fizy-
cznych, sensorycznych lub umys-
towych, a takze osoby nieposiadajgce
doswiadczenia i wiedzy, jezeli uzyt-
kowanie odbywa sie pod nadzorem lub
zostaty one poinstruowane w zakresie
bezpiecznego uzytkowania urzadzenia i
rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia.
Dzieciom nie wolno bawic¢ sie
urzgdzeniem.

e. Dzieciom nie wolno przeprowadzac¢
czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.

f. Dopilnuj, aby dzieci nie bawity sie
urzadzeniem.

Prosimy o uwazne przeczytanie
niniejszej instrukcji oraz uzywanie




Polski

Podczas wtgczania trzymaj urzadzenie
mocno i pewnie.

Urzadzenia nie wolno stosowac w
miejscach, w ktorych istnieje
zagrozenie wybuchem.

Zawsze stosuj ochrone oczu.
Urzadzenie jest przeznaczone do
uzytku wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen, ale nie wolno go uzywac
w czasie deszczu.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek regu-
lacji lub wymiany osprzetu jak rowniez
przed przeniesieniem lub schowaniem
narzedzia upewnic sie, ze przetgcznik
kierunku obrotéw (3) znajduje sie w
potozeniu srodkowym (blokada).
tadowarki do akumulatorow
przeznaczone sa tylko do uzytku w
pomieszczeniach. Nalezy zapewnic, ze
zasilanie i tadowarka sg przez caty czas
chronione przed wilgocia.

. Upewnic¢ sig, ze wiertto jest pewnie
zamocowane w uchwycie. Niezabez-
pieczone wiertto moze zostac¢ wyrzu-
cone z urzadzenia, powodujgc
zagrozenia.

Przed uruchomieniem narzedzia
upewnic sie, ze wiertto nie styka sie z
obrabianym materiatem.

Wiertta ulegajg nagrzaniu podczas
pracy, przed manipulowaniem nimi
nalezy poczekac, az sie ochtodza.
Nalezy regularnie sprawdzaé¢ uchwyt
pod katem oznak zuzycia lub uszkodze-
nia. Uszkodzone czesci powinny byé
naprawiane przez wykwalifilkowane
centrum serwisowe.

Przed odtozeniem narzedzia nalezy
ZAWSZE poczeka¢ na catkowite zatrzy-
manie koncowki.

Przed uzyciem

Unika¢ uszkodzen, ktore moga zostac
spowodowane wkretami, gwozdziami
oraz innymi elementami w obrabianym
przedmiocie; usunac je przed
rozpoczeciem pracy..

Zastosowac odpowiednie urzgdzenia
do wykrywania niewidocznych prze-
wodow medidw lub skontaktowac sie z

lokalnym dostawcg mediéw celem
uzyskania pomocy (kontakt z prze-
wodami elektrycznymi moze prowadzi¢
do pozaru lub porazenia pradem elek-
trycznym; uszkodzony przewodd gazowy
moze spowodowac wybuch; przebicie
rury wodociggowej moze spowodowac
uszkodzenie mienia lub porazenie
pradem elektrycznym).

Przymocowac obrabiany element (ele-
ment zabezpieczony za pomoca
narzedzi zaciskowych lub imadta jest
zablokowany pewniej niz w przypadku
trzymania go w rece).

Podczas uzytkowania

Podczas wykonywania prac, w trakcie
ktérych narzedzie tngce lub element
ztgczny moga zetknac¢ sie z ukrytym
przewodem trzymac elektronarzedzie
za izolowane powierzchnie do chwyta-
nia (5) (zetkniecie narzedzia tngcego
lub elementu ztgcznego z przewodem
pod napieciem moze spowodowac,
pojawienie sie napiecia na odstonietych
metalowych czesciach elektronarzed-
Zia, co moze spowodowac porazenie
operatora prgdem elektrycznym).

W przypadku usterki elektrycznej lub
mechanicznej nalezy natychmiast
wytgczy¢ narzedzie i wyciggnac¢
wtyczke tadowarki z gniazda zasilania.

Przed pierwszym uzyciem

- Wyja¢ urzadzenie i wszystkie dodat-

kowe podzespoty z opakowania.

- Sprawdzi¢ wszystkie elementy pod

katem uszkodzen powstatych w czasie
transportu i nie uzywac uszkodzonego
urzgdzenia.

- Elementy opakowania nalezy

przechowywac w miejscu niedostep-
nym dla dzieci. Ryzyko uduszenial!
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6. Przeznaczenie

Akumulatorowa Bezszczotkowa akumula-
torowa wkretarka udarowa 18 V jest
przeznaczona do dokrecania i odkrecania
Srub, w kazdym przypadku przy uzyciu
odpowiednich koricéwek. Urzgdzenia
nalezy uzywac wytacznie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

7. Obstuga
71 Sterowanie kierunkiem obrotéw

+ Kierunek obrotéw mozna ustawi¢ za
pomoca przetacznika kierunku obrotow
Q).

+ W celu witgczenia obrotow w lewo
popchna¢ przetacznik w prawo.

+ W celu wtgczenia obrotow w prawo
popchng¢ przetgcznik w lewo.

Uwaga: Kiedy przetgcznik kierunku obrotow
znajduje sie w potozeniu srodkowym,
koncowka jest zablokowana i urzadzenie
nie moze zosta¢ wigczone. Wykorzystac to
ustawienie jako funkcje zabezpieczajacag,
aby zapobiec przypadkowemu wigczeniu
urzadzenia.

7.2 Nastawy predkosci

Urzgdzenie ma 3 predkosci, ktore mozna
regulowag, naciskajgc przetgcznik regulacii
predkosci (6). Kontrolka na przetgczniku
regulacji predkosci (6) wskazuje wybrane
ustawienie predkosci.

7.3 Wyboér

- Wybra¢ nizsze ustawienie w przypadku
matych wkretow lub obrébki miekkiego
materiatu.

+ Wybra¢ wyzsze ustawienie w
przypadku duzych wkretéw, obrobki
twardych materiatow lub podczas
wykrecania wkretow.

- Podczas wkrecania wkretéw nalezy
wybrac tak niskg nastawe, jak to
mozliwe. Jesli nastepuje poslizg silnika
przed catkowitym wkreceniem wkretu,
wybrac¢ wyzszg nastawe.

OSTRZEZENIE: Jesli elektronarzedzie nad-
miernie nagrzeje sie podczas uzytkowania,
natychmiast przerwac¢ uzywanie narzedzia i
przed kontynuowaniem pracy poczekac na
jego ochtodzenie. Okres chtodzenia mozna
skroci¢, uruchamiajgc urzadzenie z maksy-

malng predkoscig obrotowg bez obcigzenia.

Nalezy zawsze upewnic sie, ze otwory wen-

tylacyjne silnika nie sg zablokowane i nie

wolno dopuszczac do przedostawania sie

pytu do wnetrza narzedzia przez otwory

wentylacyjne; pyt, a szczegdlnie pyt metal-

iczny, moze uszkodzi¢ lub zniszczy¢

narzedzie.

7.4 Wiaczanie i wytaczanie urzadzenia

Wigcznik/wytacznik (4) stuzy do uruchami-

ania urzgdzenia i regulacji predkosci

obrotowej.

-+ Nacisniecie wtgcznika/wytgcznika (4)
spowoduje uruchomienie urzadzenia, a
im mocniej wciskany jest przycisk, tym
szybciej bedzie obracac sie koricowka.
- Zwolnienie wtgcznika/wytacznika (4)

spowoduje zatrzymanie urzadzenia.

75 LampaLED

Lampa LED (7) zostanie wtgczona

automatycznie po nacisnieciu przycisku

wtacznika/wytacznika (4).

8. Akcesoria

Stosowac tylko akcesoria o dopuszczalnej
predkosci obrotowej odpowiadajgcej co
najmniej najwyzszej predkosci obrotowej
narzedzia bez obcigzenia.

9. Konserwacja, czyszczenie i
przechowywanie

Utrzymuj urzadzenie i elementy wyposaze-

nia w dobrym stanie technicznym i

czystosci, aby zapewnic jego prawidtowe i

bezpieczne dziatanie.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac

przy urzadzeniu nalezy wyjac¢ z niego

akumulator.

9.1 Konserwacja

W urzadzeniu nie ma elementéw

wewnetrznych wymagajgcych konserwacji.

9.2 Czyszczenie

+ W miare mozliwosci nalezy chroni¢

wszystkie rozwigzania zabezpieczajace,
otwory wentylacyjne i obudowe silnika
przed zanieczyszczeniami i pytem.
Wytrzec¢ elektronarzedzie czysta
Sciereczka lub przedmuchac sprezo-
nym powietrzem o niskim cisnieniu.
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+ Zalecamy czyszczenie narzedzia z

napedem elektrycznym natychmiast po
kazdym uzyciu.

+ Regularnie czysci¢ elektronarzedzie

9.3

wilgotng szmatka i niewielkg iloscig
delikatnego mydta. Nie dopusci¢, by do
wnetrza elektronarzedzia przedostata
sie woda.

Przechowywanie

+ Przed schowaniem urzadzenia

wyczyscic je.

+ Przed schowaniem sprawdzié¢

urzadzenie pod katem uszkodzen.

+ Urzadzenie przechowywa¢ wewnatrz,

w suchym miejscu chronionym przed
kurzem, zabrudzeniami i ekstremalnymi
temperaturami

10. Dane techniczne
Napiecie akumulatora:
Predkos¢ bez
obcigzenian,

Moc uderzenia:

Maks. moment obrotowy:

Pojemnosc uchwytu:

Waga produktu bez
akcesoriow:

Poziom cisnienia
akustycznego L ,:
Niepewnosc¢ K.
Poziom mocy
akustycznej L,
Niepewnosc¢ K,
Wartosc¢ wibracji:
Niepewnosc¢ K:

18 V Li-lon
0—2000/2700
/3400 min™
0—2500/3375
/4250 min!
300 Nm

6,35 mm

11 Kg

80,80 dB(A)
3dB(A)

88,80 dB(A)
3dB(A)
1,090 m/s?
1,5m/s?
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11. Utylizacja

Nie nalezy utylizowaé
elektronarzedzi z odpadami
domowymi.

Narzedzie z napedem elektrycznym jest
dostarczane w opakowaniu celem zredu-
kowania uszkodzen w czasie transportu.
Opakowanie jest surowcem i jako takie
moze zosta¢ ponownie uzyte lub ponownie
przetworzone. Narzedzie z napedem elek-
trycznym ijego akcesoria wykonane sg z
réznych materiatow, takich jak metale i
tworzywa sztuczne. Uszkodzone elementy
nalezy przekazac do specjalnych punktow
gromadzenia odpaddw. Informacje o nich
mozna uzyskac¢ w sklepie lub u wtadz
lokalnych. Produkt i instrukcja obstugi
moga ulec zmianie. Dane techniczne moga
zosta¢ zmienione bez wczesniejszego
powiadomienia.

111 Akumulatory

Podczas utylizacji akumulatorow bra¢ pod
uwage srodowisko naturalne. Aby uzyskac
informacje na temat najblizszego punktu
zbidrki odpadow, nalezy skontaktowac sie z
jednostkag wtadz samorzadowych.

Nie nalezy utylizowa¢ akumulatorow z
odpadami domowymi.

Nie nalezy utylizowa¢ akumulatoréw przez
spalenie, moze to prowadzi¢ do wybuchu.

12. Deklaracja zgodnosci z wymog-
ami UE

Firma Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat

6d, NL-7951 SN Staphorst, oswiadcza na

wtasng odpowiedzialnosé, ze produkt Bez-

szczotkowa akumulatorowa wkretarka

udarowa 18 V, model BT-CBID002, pozycja

nr 7065184 jest zgodny z podstawowymi

wymaganiami, ktore zostaty zdefiniowane

w Dyrektywach Europejskich 2006/42/UE

(MD),

2014/30/UE (EMC), 2011/65/UE (RoHS)

oraz poprawkach do nich. W celu oceny

zgodnosci zastosowane zostaty nastepu-

jgce normy zharmonizowane:

EN 62841-1:2015+A11

EN 62841-2-2:2014

AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

2006/42/EC,2014/30/EU, 2011/65/EU

Staphorst, 05 Sierpien 2024 r.

Jin Min, Przedstawiciel ds. QA

Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d,
7951 SN Staphorst, Holandia

Produkt i instrukcja obstugi moga ulec zmi-
anie. Dane techniczne moga zosta¢ zmien-
ione bez wczesniejszego powiadomienia.
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ONE BATTERY
FOR ALL TOOLS

MAXPACK 18 V

18V Cordless Brushless Impact Driver
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BATAVIA
2YEARWARRANTY

This product has got a 2 year warranty

Dear Client, if for any reason this product is not working, please ensure you contact our
Client Service Centre. Ensure you have your original receipt of purchase. This warranty
covers all defects in workmanship or materials in this Batavia product for a two year period
from the date of purchase. The warranty does not cover any malfunction, or defect resulting
from misuse, neglect, alteration, or repair.

Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie

Sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte dieses
Gerat nicht einwandfrei sein, so wenden Sie sich bitte immer zuerst an unseren Kunden-Service.
Bitte bewahren Sie unbedingt den Kaufbeleg auf. Die Garantieleistung gilt nur fiir Material-oder
Fabrikationsfehler. Ausgeschlossen sind Mangel die durch haufigen Gebrauch, missbrauchlicher
und unsachgemaler Behandlung oder Gewalteinwirkung verursacht worden sind.

Ce produit a 2 ans de garantie

Cher client, Si pour une raison quelconque, ce produit ne fonctionne pas, veuillez contacter
notre Centre de service apres-vente. Conservez le bon d’achat original. Cette garantie couvre
tous les défauts de matériau et de main d’'ceuvre constatés sur ce produit Batavia pendant
une période de deux ans a compter de la date d’achat. Les défauts de fonctionnement et
autres résultant d'abus ou de mauvais emploi, de négligence, de modifications ou
réparations non autorisées sont exclus de la garantie.

Dit product heeft 2 jaar garantie

Geachte klant, onze producten ondergaan een streng kwaliteitscontrole proces.
Wanneer dit product niet correct functioneert, wend u zich alstublieft altijd eerst
tot onze klantenservice. Bewaar altijd uw aankoopbewijs. De garantieservice is
alleen van toepassing op materiaal- of productiefouten. Uitgesloten zijn
gebreken veroorzaakt door intensief gebruik, misbruik en incorrecte
behandeling of extern geweld.

Europe / Europa / L'Europe / L, sl

Customer Service / Kunden-Service / Service clientele /
Klantenservice / Servizio clienti / Servicio de atencion al cliente /
Servigo ao cliente / Obstuga klienta / <!l dous

& service@batavia.eu

Monday till Friday / Lundijusqu’a Vendredi/ Maandag t/m vrijdag /
Dal lunedi al venerdi / De lunes a viernes / Segunda a sexta-
feira / Od poniedziatku do pigtku / dsesd! J] o391 e

08.00 — 17.00
¢, (o) 0800 664 7740

¢, (Eur) 00800 664 774 00

2 YEARS

WARRANTY

www.bataviapower.com

BATAVIAB.V. | Weth. Wassebaliestraat6d | 7951SN Staphorst | Netherlands




BATAVIA
2YEARWARRANTY

Questo prodotto & garantito per 2 anni

Gentile Cliente, se per una qualche ragione il prodotto non funziona, La invitiamo a mettersi
in contatto con il nostro Centro Assistenza Clienti. Si accerti di avere la ricevuta originale
dell'acquisto. La garanzia copre tuttii difetti di fabbricazione o di materiale in questo prodotto
Bataviaperunperiododi2 annidalladatadiacquisto. Lagaranzianon copre malfunzionamenti
o difetti derivanti da uso inappropriato, improprio, da modifiche o riparazioni.

Este producto tiene dos aiios de garantia

Estimado cliente: si por cualquier razén este producto no funciona, péngase en contacto con
nuestro Centro de Atencién al Cliente. Asegurese de tener a mano la factura de compra original.
Esta garantia cubre todos los defectos de mano de obra o materiales de este producto de Batavia
por un periodo de dos afios a partir de la fecha de compra. La garantia no cubre ningin mal
funcionamiento o defectos resultantes del mal uso, negligencia, alteracién o reparacion.

Este produto tem uma garantia de 2 anos

Estimado Cliente, se, por qualguer motivo, este produto ndo estiver a funcionar devidamente,
contacte o nosso Centro de Apoio ao Cliente. Certifique-se de que possui a prova de compra
original. Esta garantia cobre todos os defeitos de fabrico ou materiais do produto Batavia
durante um periodo de dois anos, a contar da data de compra. A garantia ndo cobre
quaisquer avarias ou defeitos resultantes de um uso indevido, negligéncia, modificagdes

ou reparacoes.

Produkt posiada 2-letnig gwarancje.

Szanowny Kliencie! Jesli z jakiegokolwiek powodu niniejszy produkt nie dziata, prosimy
skontaktowac sie z naszym Centrum obstugi serwisowej. Upewnij sig, ze posiadasz
oryginalny dowdd zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wady
produkcyjne i materiatowe w produktach Batavia przez okres dwdch lat od daty
zakupu. Gwarancja nie obejmuje zadnych usterek lub uszkodzen wynikajacych z
nieprawidtowego uzycia, zaniedbania, modyfikacji lub naprawy.

Europe / Europa / L'Europe / L, si

Customer Service / Kunden-Service / Service clientele /
Klantenservice / Servizio clienti / Servicio de atencion al cliente /
Servigo ao cliente / Obstuga klienta / <!l dous

& service@batavia.eu

Monday till Friday / Lundijusqu’a Vendredi/ Maandag t/m vrijdag /
Dal lunedi al venerdi / De lunes a viernes / Segunda a sexta-
feira / Od poniedziatku do pigtku / dsesd! J] o391 e

08.00 — 17.00
¢, (o) 0800 664 7740

¢, (Eur) 00800 664 774 00

2 YEARS

WARRANTY

www.bataviapower.com

BATAVIAB.V. | Weth. Wassebaliestraat6d | 7951SN Staphorst | Netherlands




