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SDB-nr. : 700360
V003.4

Loctite Super Glue Original revideret d.: 28.10.2024
Trykdato: 29.04.2026
Erstatter udgave fra: 25.10.2024

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Loctite Super Glue Original
UFL: TVXT-AVVD-Y204-QW8G

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Tiltaenkt brug:
Hurtiglim

Dansk PR-nr.:
Endnu ikke tildelt

1.3. Neermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet
Henkel Denmark A/S
Industriparken 21 A
2750 Ballerup
Danmark
TIf.: +45 (43) 30 13 00
For opdateringer af sikkerhedsdatablad kan du besege vores websted www.mysds.henkel.com eller www.henkel-

adhesives.com.
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

1.4. Nodtelefon
+46 10 480 7500 (kontortid)

Giftlinjen Tel: +45 82 12 12 12 (24h)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (CLP):
Hudirritation Kategori 2
H315 Forarsager hudirritation.
Ojenirritation Kategori 2
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
Specifik organtoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
Malorgan: Irritation af &ndedraetsorganerne.

2.2. Mearkningselementer

Mzrkningselementer (CLP):
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Farepiktogram:
Indeholder Ethylcyanoacrylat
Signalord: Advarsel
Fares®tning: H315 Forérsager hudirritation.
H319 Forérsager alvorlig gjenirritation.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
Supplerende oplysninger EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klaeber til huden og gjnene pa fa sekunder. Opbevares
utilgaengeligt for bern.
Sikkerhedssztning: P261 Undgé indénding af damp.
Forebyggelse
Sikkerhedssatning: P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
Reaktion minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsat skylning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sa&be og vand.
Sikkerhedssztning: P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.
Bortskaffelse

2.3. Andre farer
Ingen ved korrekt brug.

Felgende stoffer er til stede i en koncentration > koncentrationsgraensen for afbildning i afsnit 3 og opfylder kriterierne
for PBT/vPvB, eller er identificeret som hormonforstyrrende (ED):

Denne blanding indeholder ingen stoffer i en koncentration > koncentrationsgraensen for afbildning i § 3, der vurderes at vaere
en PBT, vPvB eller ED.

PUNKT 3: Sammensztning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
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Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008:
Farlige komponenter Koncentration Klassifikation Specifikke Yderligere
CAS-nr. koncentrationsgrzenser, M- Information
EF-nummer faktorer og ATE'er
REACh registreringsnr.

Ethylcyanoacrylat 80- <100 % Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3; H335; C>=10%
7085-85-0 STOT SE 3, H335
230-391-5 Skin Irrit. 2, H315

01-2119527766-29

Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- 0,1-< 0,3% Repr. 1B, H360F SVHC
methylphenyl)methane
119-47-1

204-327-1

01-2119496065-33

Hydroquinon 0,01-< 0,1 % Aquatic Acute 1, H400 M acute = 10

123-31-9 (0,1 %o0- <1 %o0) Aquatic Chronic 1, H410 M chronic = 1
204-617-8 Carc. 2, H351

01-2119524016-51 Muta. 2, H341

Acute Tox. 4, Oral, H302
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317

Hyvis der ikke vises nogen ATE-vardier, henvises til LD/LC50-veerdier i afsnit 11.
For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 "anden information".

PUNKT 4: Forstehjlpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjzelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger:
Kontakt leege ved ildebefindende.

Indénding:
Tilfersel af frisk luft, i tilfaelde af besveerligheder skal la&gen opseges.

Hudkontakt:

Forseg ikke at skille hud, der binder, ved at trackke i den. Huden skilles forsigtigt vha. et stumpt instrument, som f.eks. en ske.
Bledger forst huden med varmt saebevand.

Hvis leberne ved et uheld kleeber sammen, pafer varmt vand pa laeberne og serg for maksimal vadning og tryk fra spyttet inden i
munden.

Pil eller rul leberne fra hinanden. Forseg ikke pa at hive leberne fra hinanden med direkte modsat rettet kraft.

Cyanoakrylater afgiver varme ved hardning. I sjeldne tilfeelde kan en stor drébe give varme nok til at medfere en forbraending.
Forbrendingen skal behandles normalt efter fjernelse af limen fra huden.

Ojenkontakt:

Hvis gjet binder, sa det ikke kan &bnes, kan gjenvipperne frigeres ved at dekke dem med vat, der er gennemvadet med varmt
vand.

@jet skal vaere tildeekket, indtil oplesningen er fuldfert, det varer normalt 1 til 3 dage.

Cyanoakrylat bindes til gjeproteinet og har en tarefremkaldende virkning, som hjalper med til at oplese kleebemidlet.

Forseg ikke at dbne gjet med magt. Seg laegehjaelp. hvis der er storknet cyanoakrylat under gjenlaget, som forarsager gjenskade
pga. den skrabende virkning.

Indtagelse:
Kontrollér at luftvejene ikke er blokeret. Produktet heerder gjeblikket i munden og ger det naesten umuligt at synke. Mundens spyt
bevirker, at det sterknede produktet adskilles langsomt (i lebet af flere timer).
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4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
HUD: Redme, betandelse.

Forarsager alvorlig gjenirritation.
ANDEDRAZT: Irritation, hoste, &ndened, trykken for brystet.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lzegehjaelp og sarlig behandling er nedvendig
Se afsnit: Beskrivelse af forstehjelpsforanstaltninger

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler:
skum, slukningspulver, kulsyre, vandstrale spray, vandtage

Slukningsmidler, som af sikkerhedsmzessige grunde er uegnede:
Vandstréle fuld

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfeelde af brand kan der frigeres kulmonoxid (CO) og kuldioxid (CO2).
5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend andedraetsbeskyttelse, som er uathangig af omgivelsesluften.
Brug personligt sikkerhedsudstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer
Beskyttelsesudstyr skal baeres.

Fare for udskridning pé grund af udlebet produkt.

Serg for tilstreekkelig tilforsel af frisk luft.

Undga kontakt med huden og gjnene.

6.2. Miljebeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke komme i kloakafleb / overfladevand / grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddzemning og oprensning
Opsamles med vaskebindende materiale (f.eks.sand, terv, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt.13.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8.

PUNKT 7: Hindtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Beholdere skal dbnes og héndteres med forsigtighed.
Arbejdsrum skal udluftes tilstraeekkeligt.
Undga hud- og gjenkontakt

Generelle hygiejneforholdsregler:
Vask handerne for pauser og nar arbejdet er slut.
Der mé ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares kaligt, maksimal opbevaringstemperatur 30°C.

Lagres tort.

Beholderen skal opbevares lukket og pa et frostfrit sted.

Ma ikke opbevares sammen med narings- og mydelses- midler.
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7.3. Szerlige anvendelser
Hurtiglim
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler
8.1. Kontrolparametre
Gransevaerdier for erhvervsmeessig eksponering
Gelder for
Danmark
Indholdsstof [Regulert stof] ppm mg/m’ Vaerdi typen Kortvarig Retsgrundlag
eksponeringskategori /
Bemarkning
ethyl-2-cyanacrylat 2 10 Graensevardi GV (DK)
7085-85-0
[ETHYLCYANOACRYLAT]
ethyl-2-cyanacrylat 4 20 Korttidsveerdi 15 minutter GV (DK)
7085-85-0
[Ethylcyanoacrylat]
hydroquinon 2 Loftveerdi GV (DK)
123-31-9
[HYDROQUINON]
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Navn fra listen Environmental | Eksponeri | Vardi Bemaerkninger
Compartment | ngstid
mg/1 ppm mg/kg andet
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- oral 10 mg/kg
methylphenyl)methane
119-47-1
Hydroquinon vand 0,00057
123-31-9 (ferskvand) mg/L
Hydroquinon Vand (saltvand) 0,000057
123-31-9 mg/L
Hydroquinon Sediment 0,0049
123-31-9 (ferskvand) mg/kg
Hydroquinon Sediment 0,00049
123-31-9 (saltvand) mg/kg
Hydroquinon Vand 0,00134
123-31-9 (intermitterende mg/L
pévirkning)
Hydroquinon Jord 0,00064
123-31-9 mg/kg
Hydroquinon Spildevands 0,71 mg/L
123-31-9 behandlingsanl
&g
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Derived No-Effect Level (DNEL):
Navn fra listen Application Eksponeri |Health Effect Exposure |Verdi Bemearkninger
Area ngsve Time

Ethylcyanoacrylat Arbejdstagere  |Indanding |Langvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 eksponering -

lokal effekt
Ethylcyanoacrylat Arbejdstagere | Indanding |Langvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 eksponering -

systemisk effekt
Ethylcyanoacrylat Almindelig Indanding |Langvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 befolkning eksponering -

lokal effekt
Ethylcyanoacrylat Almindelig Indanding |Langvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 befolkning eksponering -

systemisk effekt
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- Arbejdstagere | Inhalation |Langvarig 1,25 mg/m3
methylphenyl)methane eksponering -
119-47-1 systemisk effekt
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- Arbejdstagere | Inhalation | Akut/kortvarig 6,25 mg/m3
methylphenyl)methane eksponering -
119-47-1 systemisk effekt
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- Arbejdstagere | dermal Langvarig 0,36 mg/kg
methylphenyl)methane eksponering -
119-47-1 systemisk effekt
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- Arbejdstagere | dermal Akut/kortvarig 1,8 mg/kg
methylphenyl)methane eksponering -
119-47-1 systemisk effekt
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- Almindelig Inhalation |Langvarig 0,22 mg/m3
methylphenyl)methane befolkning eksponering -
119-47-1 systemisk effekt
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- Almindelig Inhalation | Akut/kortvarig 1,1 mg/m3
methylphenyl)methane befolkning eksponering -
119-47-1 systemisk effekt
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- Almindelig dermal Langvarig 0,13 mg/kg
methylphenyl)methane befolkning eksponering -
119-47-1 systemisk effekt
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- Almindelig dermal Akut/kortvarig 0,65 mg/kg
methylphenyl)methane befolkning eksponering -
119-47-1 systemisk effekt
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- Almindelig oral Langvarig 0,13 mg/kg
methylphenyl)methane befolkning eksponering -
119-47-1 systemisk effekt
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- Almindelig oral Akut/kortvarig 0,65 mg/kg
methylphenyl)methane befolkning eksponering -
119-47-1 systemisk effekt
Hydroquinon Arbejdstagere | dermal Langvarig 3,33 mg/kg
123-31-9 eksponering -

systemisk effekt
Hydroquinon Arbejdstagere | Inhalation |Langvarig 2,1 mg/m3
123-31-9 eksponering -

systemisk effekt
Hydroquinon Almindelig dermal Langvarig 1,66 mg/kg
123-31-9 befolkning eksponering -

systemisk effekt
Hydroquinon Almindelig Inhalation |Langvarig 1,05 mg/m3
123-31-9 befolkning eksponering -

systemisk effekt
Hydroquinon Almindelig oral Langvarig 0,6 mg/kg
123-31-9 befolkning eksponering -

systemisk effekt

Biologisk graensevaerdi:
ingen

8.2. Eksponeringskontrol:
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Andedratsvarm:
Filtertype: A (EN 14387)

Handbeskyttelse:
Handsker anbefales i nitril gummi (materiale tykelse > 0,1 mm, traengetid < 30s). Handsker ber udskiftes efter kontakt eller
forurening, selv efter kort tid. Kan kebes hvor udstyr til laboratorier forhandles.

I tilfeelde af 1@ngere tids kontakt anbefales beskyttelseshandsker af nitrilgummi i henhold til EN 374.

materialtykkelse > 0,4 mm

traengetid > 30 min

Ved lengerevarende eller gentagen kontakt skal man vere opmarksom pa, at de ovennavnte gennembrudstider i praksis kan
veare betydeligt kortere end de i EN 374 fastsatte. Beskyttelseshandskerne ber altid testes med hensyn til deres egenthed pé den
specifikke arbejdplads (f.eks.mekanisk og termisk bestandighed, produktforenelighed, antistatisk effekt etc.). Ved de ferste tegn
pé slitage skal beskyttelseshandskerne udskiftes straks. Folg handskefabrikantens angivelser samt de gaeldende sikkerhedsregler
inden for det relevante fagomrade. Vi anbefaler, at der udarbejdes en handplejeplan, der er relevant for de lokale arbejdsforhold, i
samarbejde med handskefabrikanten og den faglige organisation.

Ojenbeskyttelse:
Teatsluttende beskyttelsesbriller.
Beskyttende gje udstyr skal opfylde EN166.

Kropsbeskyttelse:
Egnet beskyttelsesbeklaedning.
Beskyttelsesdragt skal opfylde EN 14605 til flydende spraijt eller til EN 13982 for stov.

Rédet for personlig beskyttelse udrustning:

Oplysningerne pé personlige vaernemidler information er kun til vejledning. Der ber foretages en fuldsteendig risikovurdering, for
du bruger dette produkt, for at bestemme den passende personlige vernemidler, der passer til de lokale forhold. Personligt
beskyttelsesudstyr skal overholde de relevante EN-standard.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Leveringsform Vaske

Farve Farvelos

Lugt Karakteristisk

Form Flydende

Smeltepunkt Ikke anvendelig, Produktet er en vaeske

Sterkningstemperatur -50 °C (-58 °F)

Begyndelseskogepunkt >100 °C (> 212 °F)

Antendelighed Produktet er ikke braendbart.

Eksplosionsgranser Ikke anvendelig, Produktet er ikke braendbart.

Flammepunkt 80 -93 °C (176 - 199.4 °F); ingen metode / metode ukendt

Selvantendelsestemperatur 485 °C (905 °F)

Dekomponeringstemperatur Ikke anvendeligt, Stoffet/blandingen er ikke selvreaktiv, ingen
organisk peroxid og nedbrydes ikke under forudsete brugsforhold

pH-veardi Ikke anvendelig, Produktet reagerer med vand

Viskositet (kinematisk) 45 - 275 mm2/s

(25 °C (77 °F);)

Viscosity, dynamic 20 - 120 mPas LCT STM 740;kegle- og pladeviskositet

(Konusplade; Apparat: Physica MC 100 (eller
tilsvarende), Cone MK 22)

Opleselighed, kvalitativt Polymeriserer ved tilstedevarelse af vand
(22 °C (71.6 °F); Oples.: Vand)
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ikke anvendelig
blanding
Damptryk 2,5 hPa
(50 °C (122 °F))
Damptryk < 0,2 mm hg
(20 °C (68 °F))
Densitet 1,1 g/cm3 ingen metode / metode ukendt
(20 °C (68 °F))
Relativ dampmassefylde: 3

(20 °C)
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Partikelegenskaber

9.2. ANDRE OPLYSNINGER

Andre oplysninger gelder ikke for dette produkt

Ikke anvendelig
Produktet er en vaeske

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Hurtig eksotermisk polymerisering vil forekomme ved tilstedevearelse af vand, aminer, alkaliske stoffer og alkohol.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Se afsnit reaktivitet.

10.4. Forhold, der skal undgas
Ingen bekendt ved korrekt brug.

10.5. Materialer, der skal undgés

Se afsnit reaktivitet.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet ved indtagelse:

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer Virdityp Veardi Preveemner Metode

CAS-nr. e

Ethylcyanoacrylat LD50 >5.000 mg/kg | Rotte equivalent or similar to OECD Guideline 425 (Acute Oral
7085-85-0 Toxicity))

Bis(2-hydroxy-3-tert- LD50 >10.000 mg/kg | Rotte ikke specificeret

butyl-5-

methylphenyl)methane

119-47-1

Hydroquinon LD50 367 mg/kg Rotte OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

123-31-9

Akut toksicitet ved hudkontakt:

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer Viirdityp Verdi Proveemner Metode

CAS-nr. e

Ethylcyanoacrylat LD50 >2.000 mg/kg | Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
7085-85-0 Dermal Toxicity)

Bis(2-hydroxy-3-tert- LD50 >10.000 mg/kg | Rotte ikke specificeret

butyl-5-

methylphenyl)methane

119-47-1

Hydroquinon LD50 >2.000 mg/kg | Kanin OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
123-31-9
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AKkut toksicitet ved indanding:

Ingen data til rddighed.

Hudzetsning/-irritation:

Binder hud pé fa sekunder. Anses for at have lav toksicitet; akut dermal LD50 (kanin) >2000 mg/kg.
Pé grund af polymerisering pa hudoverfladen anses allergisk reaktion ikke for at veere mulig.

Farlige indholdstoffer Resultat Eksponeri | Preveemner Metode

CAS-nr. ngstid

Ethylcyanoacrylat Let irriterende | 24 h Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
7085-85-0 Dermal Irritation / Corrosion)

Hydroquinon ikke irriterende | 24 h Kanin Weight of evidence

123-31-9

Alvorlig ejenskade/gjenirritation:

Flydende produkt binder gjenlagene. I ter luft (RF<50%) kan dampe forérsage irritation og have en tarefremkaldende

virkning.

Farlige indholdstoffer Resultat Eksponeri | Preveemner Metode

CAS-nr. ngstid

Ethylcyanoacrylat Irriterende. Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
7085-85-0 Irritation / Corrosion)

Hydroquinon Atsende Menneske Weight of evidence

123-31-9

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Blandingens klassificering er baseret pa den terskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer Resultat Testtype Proveemner Metode

CAS-nr.

Ethylcyanoacrylat ikke Marsvin maksimeringstest Marsvin equivalent or similar to OECD Guideline

7085-85-0 sensibiliserende 406 (Skin Sensitisation)

Hydroquinon sensibiliserende | Marsvin maksimeringstest | Marsvin equivalent or similar to OECD Guideline

123-31-9 406 (Skin Sensitisation)

Hydroquinon sensibiliserende | Mus lymfeknude test Mus equivalent or similar to OECD Guideline

123-31-9 (LLNA) 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
Node Assay)
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Kimcellemutagenicitet:

Blandingens klassificering er baseret pa den taerskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer Resultat Studietype / Metabolsk Preveemner Metode
CAS-nr. Administrationsve | aktevering/
j eksponeringstid
Ethylcyanoacrylat negativ bacterial reverse ved og uden equivalent or similar to OECD
7085-85-0 mutation assay (e.g Guideline 471 (Bacterial
Ames test) Reverse Mutation Assay)
Ethylcyanoacrylat negativ in vitro ved og uden OECD Guideline 473 (In vitro
7085-85-0 kromosomaberratio Mammalian Chromosome
nstest i pattedyr Aberration Test)
Ethylcyanoacrylat negativ genmutationstesti | ved og uden OECD Guideline 476 (In vitro
7085-85-0 pattedyrceller Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Bis(2-hydroxy-3-tert- negativ bacterial reverse ved og uden OECD Guideline 471
butyl-5- mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
methylphenyl)methane Ames test) Assay)
119-47-1
Hydroquinon negativ bacterial reverse ved og uden equivalent or similar to OECD
123-31-9 mutation assay (e.g Guideline 471 (Bacterial
Ames test) Reverse Mutation Assay)
Hydroquinon negativ in vitro ved og uden OECD Guideline 473 (In vitro
123-31-9 kromosomaberratio Mammalian Chromosome
nstest i pattedyr Aberration Test)
Hydroquinon positiv genmutationstest i | ved og uden OECD Guideline 476 (In vitro
123-31-9 pattedyrceller Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Hydroquinon positiv intraperitoneal Mus equivalent or similar to OECD
123-31-9 Guideline 474 (Mammalian
Erythrocyte Micronucleus
Test)
Hydroquinon negativ oral: sonde Rotte equivalent or similar to OECD
123-31-9 Guideline 478 (Genetic
Toxicology: Rodent Dominant
Lethal Test)
Hydroquinon positiv intraperitoneal Mus equivalent or similar to OECD
123-31-9 Guideline 483 (Mammalian
Spermatogonial Chromosome
Aberration Test)

Kreaeftfremkaldende egenskaber

Blandingens klassificering er baseret pa den terskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige komponenter Resultat Anvendelseso | Eksponerin | Preveemner Kon Metode
CAS-nr. mride gstid /
Hyppighed
av
behandling
Hydroquinon Kreftfremkalden | oral: sonde 103 w Rotte Hanken/Hun | equivalent or similar
123-31-9 de S5diw ken OECD Guideline 453
(Combined Chronic
Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)
Hydroquinon Kreftfremkalden | oral: sonde 103 w Mus Hunken equivalent or similar
123-31-9 de S5diw OECD Guideline 453
(Combined Chronic
Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)
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Reproduktionstoksicitet:

Blandingens klassificering er baseret pa den taerskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer Resultat / Verdi Testtype Anvendelses | Proveemner | Metode
CAS-nr. omride
Bis(2-hydroxy-3-tert- NOAEL P 12,5 mg/kg screening oral: sonde Rotte OECD Guideline 421
butyl-5- (Reproduction /
methylphenyl)methane Developmental Toxicity
119-47-1 Screening Test)
Hydroquinon NOAEL P 15 mg/kg Two oral: sonde | Rotte EPA OTS 798.4700
123-31-9 generation (Reproduction and Fertility
NOAEL F1 150 mg/kg study Effects)
NOAEL F2 150 mg/kg

Enkel STOT-eksponering:

Ingen data til rddighed.

Gentagne STOT-eksponeringer:

Blandingens klassificering er baseret pa den taerskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer Resultat / Veerdi Anvendelses | Eksponeringstid / Proveemner Metode
CAS-nr. omrade frekvens af
anvendelsen
Hydroquinon NOAEL 50 mg/kg oral: sonde 13w Rotte ikke specificeret
123-31-9 Sdiw
Hydroquinon NOAEL 73,9 mg/kg dermal 13w Rotte equivalent or similar to
123-31-9 6 h/d, 5 d/w OECD Guideline 411
(Subchronic Dermal
Toxicity: 90-Day Study)

Aspirationsfare:

Ingen data til radighed.

11.2 Oplysninger om andre farer

ikke anvendelig.
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PUNKT 12: Miljeoplysninger

Almene angivelser vedrerende ekologi:
Ma ikke udledes til kloak, jord eller vandleb.

12.1. Toksicitet

Toksicitet (fisk):

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer \VirditypelVaerdi IEksponeringsti [Preveemner Metode

CAS-nr. d

Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- |[LC50 Toxicity > Water 96 h Oryzias latipes IOECD Guideline 203 (Fish,
methylphenyl)methane solubility |Acute Toxicity Test)
119-47-1

Hydroquinon LC50 0,638 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
123-31-9 |Acute Toxicity Test)
Hydroquinon INOEC (0,066 mg/L 32d Pimephales promelas (OECD 210 (fish early lite
123-31-9 stage toxicity test)

Toksicitet (hvirvellose vanddyr):

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer VirditypelVeerdi IEksponeringsti [Proeveemner Metode

CAS-nr. d

Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- [EC50 Toxicity > Water 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
methylphenyl)methane solubility (Daphnia sp. Acute
119-47-1 Immobilisation Test)
Hydroquinon IEC50 0,134 mg/L 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
123-31-9

(Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Kronisk toksicitet for hvirvellese vanddyr:

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer VirditypelVeerdi IEksponeringsti [Proeveemner Metode
CAS-nr. d
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- [NOEC  ([Toxicity > Water 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia

methylphenyl)methane solubility imagna, Reproduction Test)
119-47-1

Hydroquinon INOEC  [0,0057 mg/L 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
123-31-9

Imagna, Reproduction Test)

Toksicitet (alger):
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Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer \Varditype|Veerdi IEksponeringsti [Preveemner Metode

CAS-nr.

Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- |[EC50 Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

methylphenyl)methane solubility (reported as Selenastrum (Growth Inhibition Test)

119-47-1 capricornutum)

Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- [NOEC  [Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

methylphenyl)methane solubility (reported as Selenastrum (Growth Inhibition Test)

119-47-1 capricornutum)

Hydroquinon EC50 0,330 mg/L 72 h Raphidocelis subcapitata (new |OECD Guideline 201 (Alga,

123-31-9 name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Hydroquinon INOEC (0,019 mg/L 72 h Raphidocelis subcapitata (new [OECD Guideline 201 (Alga,|

123-31-9 name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)

subcapitata)

Giftighed overfor mikroorganismer:

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer \VirditypelVaerdi IEksponeringsti [Preveemner Metode

CAS-nr. d

Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- |[EC50 Toxicity > Water 3h activated sludge IOECD Guideline 209
methylphenyl)methane solubility (Activated Sludge,
119-47-1 Respiration Inhibition Test)
Hydroquinon IEC50 71 mg/L 2 h activated sludge of a landre retningslinier:
123-31-9 predominantly domestic sewage

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer Resultat Testtype Nedbrydeligh | Eksponerin | Metode

CAS-nr. ed gstid

Ethylcyanoacrylat Ikke let biologisk aerob 57 % 28d OECD Guideline 301 D (Ready

7085-85-0 nedbrydeligt. Biodegradability: Closed Bottle
Test)

Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- | under testforhold ingen aerob 0% 28d OECD Guideline 301 C (Ready

methylphenyl)methane biologisk nedbrydning Biodegradability: Modified MITI

119-47-1 observeret Test (1))

Hydroquinon let biologisk nedbrydeligt | acrob >75-81% 30d EU Method C.4-E (Determination

123-31-9 of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer Biokoncentratio | Eksponeringst | Temperatur Preveemner Metode
CAS-nr. nsfaktor (BCF) |id
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- | 320 - 780 60d Cyprinus carpio | OECD Guideline 305 E

methylphenyl)methane
119-47-1

(Bioaccumulation: Flow-through
Fish Test)
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12.4. Mobilitet i jord

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer LogPow Temperatur Metode

CAS-nr.

Ethylcyanoacrylat 0,776 22°C EU Method A.8 (Partition Coefficient)

7085-85-0

Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- | 6,25 20 °C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
methylphenyl)methane Flask Method)

119-47-1

Hydroquinon 0,59 EU Method A.8 (Partition Coefficient)

123-31-9

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer PBT /vPvB

CAS-nr.

Ethylcyanoacrylat Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget
7085-85-0 bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget
methylphenyl)methane bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

119-47-1

Hydroquinon Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget
123-31-9 bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

ikke anvendelig.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data til radighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produktet:
Affaldshanteres efter lokale love og forordninger.

Bortskaffelse af den urensede emballage:

Emballagen mé kun tilferes recycling i helt temt tilstand.

Affaldskode
080409
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PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-nummer eller ID-nummer

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Intet risikogods
Intet risikogods
Intet risikogods
Intet risikogods
3334

Intet risikogods
Intet risikogods
Intet risikogods
Intet risikogods

Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)

Transportfareklasse(r)

ADR Intet risikogods
RID Intet risikogods
ADN Intet risikogods
IMDG Intet risikogods
IATA 9
Emballagegruppe

ADR Intet risikogods
RID Intet risikogods
ADN Intet risikogods
IMDG Intet risikogods
IATA 111

Miljefarer

ADR ikke anvendelig.
RID ikke anvendelig.
ADN ikke anvendelig.
IMDG ikke anvendelig.
IATA ikke anvendelig.

Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Bulktransport til ses i henhold til IMO-instrumenter

ikke anvendelig.

ikke anvendelig.
ikke anvendelig.
ikke anvendelig.
ikke anvendelig.

Primeer emballage pa under 500 ml er ikke farligt gods ved denne form for transport,

og kan frit forsendes.Primer emballage pa under 500 ml er ikke farligt gods ved
denne form for transport, og kan frit forsendes.
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Ingen information tilgeengelig:

15.1. Seerlige bestemmelser/szrlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje

Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EF) nr. 2024/590): Ikke anvendelig
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) Nr. 649/2012): Ikke anvendelig
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ikke anvendelig

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
En kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet gennemfort.
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Merkningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad
er som folger:

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan foréarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H341 Mistaenkt for at forarsage genetiske defekter.

H351 Mistenkt for at fremkalde kreaeft.

H360F Kan skade forplantningsevnen.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

ED: Stof identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber

EU OEL: Stof med en EU-arbejdspladseksponeringsgraense

EU EXPLD I: Stof opfert i bilag I, Reg (EF) nr. 2019/1148

EU EXPLD 2 Stof opfert i bilag II, Reg (EF) nr. 2019/1148

SVHC: Meget problematisk stof (REACH-kandidatliste)

PBT: Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske kriterier

PBT/vPvB: Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske plus meget persistente og meget
bioakkumulerende kriterier

vPvB: Stof, der opfylder meget persistente og meget bioakkumulerende kriterier

Yderligere informationer:
Dette sikkerhedsdatablad er produceret for salg fra Henkel til parter, der keber fra Henkel, er baseret péd forordning (EF) nr.
1907/2006 og giver kun oplysninger i overensstemmelse med geldende EU-regler. I den henseende gives ingen erklering,
garanti eller reprasentation af nogen art med hensyn til overholdelse af lovbestemte love eller bestemmelser i enhver anden
jurisdiktion eller et andet territorium end Den Europaeiske Union. Nér du eksporterer til andre territorier end EU, skal du
henvende dig til det pdgaeldende omrades sikkerhedsdatablad for at sikre overholdelse eller kontakt med Henkels afdeling for
produktsikkerhed og regulering (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) forud for eksport til andre omréader end EU.

Informationen er givet pa baggrund af vores nuverende erfaringer og galder for produktet i den stand det leveres. Formalet
er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.

Kare kunde, Henkel er forpligtet til at skabe en baeredygtig fremtid ved at fremme muligheder langs hele vaerdikeeden. Hvis
du gerne vil bidrage ved at skifte fra papir til den elektroniske version af SDS, bedes du kontakte den lokale kundeservice
repracsentant. Vi anbefaler at bruge en ikke-personlig e-mail-adresse (f.eks. SDS@your _company.com).

Forkortelser og akronymer:

ADG(-Code): australsk farligt gods (kode)

ADN: Europisk aftale om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR : Europzisk aftale om international vejtransport af farligt gods

AS: Australian Standard

ASTM: American Society for Testing and Materials

ATE: sken over akut toksicitet

CAS: Chemical Abstract Service

CLP: Forordning (EF) nr. 1272/2008

CMR: cancerogen, mutagen eller reprotoxisk

DIN: Tysk institut for standardisering

ECx: Effektiv koncentration (x% effektivt niveau)

ECHA: Det Europeiske Kemikalieagentur

EC-Nummer: Stoffnummer i EU-varebeholdningerne EINECS / ELINCS
EINECS: Europzisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske stoffer
ECTLV: Det europaiske faellesskabs graenseveerdi

ELINCS: Europisk liste over anmeldte kemiske stoffer

EN : Europeisk standard

ENCS: Japansk kemisk opgerelse

EPA: US Environmental Protection Agency

EU: europaiske Union

EWC: Europeisk affaldskatalog

GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og merkning af kemikalier
GLP: God laboratoriepraksis
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HSNO: Farlige stoffer og nye organismer

IARC: Det Internationale Agentur for Kreftforskning

IATA: International Air Transport Association

IBC-Code: International kode for konstruktion og udstyr af skibe med farlige kemikalier i bulk
IC50: halv maksimal inhiberende koncentration

ICAO: International Civil Aviation Organization

IMDG-Code: International Maritime Code for farligt gods

IMO: Den Internationale Sefartsorganisation

ISO: International Standardiseringsorganisation

LC50: Median dedelig koncentration

LD50: Median dedelig dosis

MARPOL: International konvention om forebyggelse af havforurening fra skibe
n.o.s.: ikke andetsteds specificeret

NO(A)EC: Ingen (skadelig) effektkoncentration

NO(A)EL: Intet (skadeligt) effektniveau

NZS: New Zealand Standard

OECD: Organisation for @konomisk Samarbejde og Udvikling

OPPT: US EPA Office of Pollution Prevention and Toxics

OPPTS: US EPA Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances

PBT: Persistent, bioakkumulerende, toksisk

(Q)SAR: (Kvantitativt) struktur-aktivitetsforhold

REACH: Forordning (EF) nr. 1907/2006

RID: Forordninger vedrerende international transport af farligt gods ad jernbane
SADT: Selv accelererende nedbrydningstemperatur

SDS: Sikkerhedsdatablad

STOT: Specifik malorgantoksicitet

STOT SE: Specifik mélorgantoksicitet - enkel eksponering

STOT RE:Specifik malorgantoksicitet - gentaget eksponering

SUSMP: Standard for ensartet planleegning af legemidler og giftstoffers

TRGS: Tyske tekniske regler for farlige stoffer

UN: Forenede Nationer

VOC: Flygtige organiske forbindelse

814.018 VOC Reg CH: Schweizisk forordnings 814.018 om incitamentsafgiften pa flygtige organiske forbindelser
vPvB: Meget vedholdende, meget bioakkumulerende

WGK: Vandfareklasse

Relevante sendringer i dette sikkerhedsdatablad er angivet med lodrette linjer ved venstre margen af dette dokument.
Tilherende tekst vises i en anden farve i de gra markeret felter.

Bilag - Eksponeringsscenarier:

Eksponeringsscenarier for ethyl-2-cyanoacrylat kan downloades under folgende link:
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection



