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8.	 Batarya kartuşunu çivilemeyin, kesmeyin, 
ezmeyin, fırlatmayın, düşürmeyin ya da 
batarya kartuşuna sert bir nesne ile vurmayın. 
Bu eylemler yangın, aşırı ısı veya patlamaya 
neden olabilir.

9.	 Hasarlı bataryayı kullanmayın.
10.	 Aletin içerdiği lityum-iyon bataryalar Tehlikeli 

Eşyalar Yönetmeliğinin gereksinimlerine tabi-
dir. 
Ticari nakliye işlemleri için, örneğin üçüncü taraf-
lar, nakliye acenteleri tarafından yapılan nakliye-
lerde, paketleme ve etiketleme gereksinimlerine 
uyulmalıdır. 
Nakliyesi yapılacak ürünün hazırlanması için, 
tehlikeli maddeler konusunda uzman bir kişiye 
danışın. Lütfen muhtemelen daha ayrıntılı olan 
ulusal yönetmeliklere de uyun. 
Açık kontakları bantlayın ya da maskeleyin ve 
bataryayı paketin içinde hareket etmeyecek 
şekilde paketleyin.

11.	 Batarya kartuşunu bertaraf ederken aletten 
çıkarın ve güvenli bir yerde bertaraf edin. 
Bataryanın bertaraf edilmesi ile ilgili yerel 
düzenlemelere uyunuz.

12.	 Bataryaları sadece Makita tarafından belirtilen 
ürünlerle kullanın. Bataryaların uyumsuz ürün-
lere takılması; yangın, aşırı ısınma, patlama ya da 
elektrolit sızıntısına neden olabilir.

13.	 Alet uzun süre kullanılmayacaksa batarya 
aletten çıkarılmalıdır.

14.	 Kullanma sırasında ve sonrasında batarya 
kartuşu ısınarak yanıklara veya düşük sıcaklık 
yanıklarına yol açabilir. Sıcak batarya kartuş-
ları ile işlem yaparken dikkat edin.

15.	 Yanıklara neden olabilecek kadar sıcak olabi-
leceğinden kullandıktan hemen sonra aletin 
terminaline dokunmayın.

16.	 Batarya kartuşunun terminallerine, deliklerine 
ve kanallarına mıcır, toz veya toprak girmesine 
izin vermeyin. Aletin veya batarya kartuşunun 
ısınmasına, alev almasına, patlamasına ve arıza-
lanmasına neden olarak yanıklara veya yaralan-
maya yol açabilir.

17.	 Alet yüksek gerilim elektrik güç hatları yakı-
nında kullanımı desteklemediği sürece batarya 
kartuşunu yüksek gerilim elektrik güç hatları-
nın yakınında kullanmayın. Aletin veya batarya 
kartuşunun arızalanmasına veya bozulmasına 
neden olabilir.

18.	 Bataryayı çocuklardan uzak tutun.

BU TALİMATLARI MUHAFAZA 
EDİNİZ.

DİKKAT: Sadece orijinal Makita bataryalarını 
kullanın. Orijinal olmayan Makita bataryaları ya da 
üzerine değişiklik yapılmış bataryaların kullanımı 
bataryanın patlamasına ve sonuç olarak yangın, 
kişisel yaralanma ve hasara neden olabilir. Ayrıca 
Makita aleti ve şarj aletinin Makita tarafından sunulan 
garantisi de geçersiz olur.

Maksimum batarya ömrü için 
ipuçları
1.	 Batarya kartuşunu tamamen boşalmadan önce 

şarj edin. Aletin gücünün zayıflamaya başladı-
ğını fark ettiğinizde aleti durdurun ve batarya 
kartuşunu şarj edin.

2.	 Tam dolu bir batarya kartuşunu asla yeniden 
şarj etmeyin. Aşırı şarj etme bataryanın hizmet 
ömrünü kısaltır.

3.	 Batarya kartuşunu 10 °C - 40 °C oda sıcaklı-
ğında şarj edin. Sıcak bir batarya kartuşunu 
şarj etmeden önce soğumasını bekleyin.

4.	 Batarya kartuşunu kullanmıyorken aletten 
veya şarj aletinden çıkarın.

5.	 Uzun bir süre (altı aydan daha fazla) kullan-
madığınız durumlarda batarya kartuşunu şarj 
edin. 

İŞLEVSEL NİTELİKLER
DİKKAT: Alet üzerinde ayarlama veya işleyiş 

kontrolü yapmadan önce aletin kapalı ve batarya 
kartuşunun ayrılmış olduğundan daima emin 
olun.

Batarya kartuşunun takılması ve 
çıkarılması

DİKKAT: Batarya kartuşunu takmadan ya da 
çıkarmadan önce aleti daima kapatın.

DİKKAT: Batarya kartuşunu takarken veya 
çıkarırken aleti ve batarya kartuşunu sıkıca tutun. 
Aletin ve batarya kartuşunun sıkıca tutulmaması bun-
ların düşürülmesine sebep olabilir ve alet ve batarya 
kartuşunun zarar görmesine ya da ciddi yaralanma-
sına yol açabilir.

Batarya kartuşunu takmak için, batarya kartuşu üzerin-
deki dili yuvanın oluğu ile hizalayın ve kartuşu yerine 
oturtun. Kartuşu, küçük bir tık sesi ile yerine sabitlenene 
dek sonuna kadar ittirin. Şekilde gösterildiği gibi kırmızı 
göstergeyi görebiliyorsanız tam olarak kilitlenmemiş 
demektir.
Batarya kartuşunu çıkarmak için, kartuşun ön tarafın-
daki düğmeyi kaydırarak kartuşu aletten çıkarın.
► Şek.1:   �1. Kırmızı gösterge 2. Düğme 3. Batarya 

kartuşu

DİKKAT: Batarya kartuşunu daima kırmızı 
gösterge görünmeyecek şekilde tam olarak takın. 
Yerine tam oturmazsa, aletten yanlışlıkla düşebilir, 
sizin ya da çevrenizdeki kişilerin yaralanmasına 
neden olabilir.

DİKKAT: Batarya kartuşunu zorlayarak takma-
yın. Kartuş kolay bir şekilde kaymıyorsa doğru yerleş-
tirilmemiş demektir.



79 TÜRKÇE

Kalan batarya kapasitesinin 
gösterilmesi
Kalan batarya kapasitesini göstermesi için batarya 
kartuşu üzerindeki kontrol düğmesine basın. Gösterge 
lambaları birkaç saniye yanar.
► Şek.2:   �1. Gösterge lambaları 2. Kontrol düğmesi

Gösterge lambaları Kalan 
kapasite

Yanıyor Kapalı Yanıp 
sönüyor

%75 ila %100

%50 ila %75

%25 ila %50

%0 ila %25

Bataryayı şarj 
edin.

Batarya 
arızalanmış 
olabilir.

NOT: Kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına bağlı 
olarak, gösterilen değer gerçek kapasiteden biraz 
farklılık gösterebilir.
NOT: İlk (en soldaki) gösterge lambası, batarya 
koruma sistemi çalıştığında yanıp söner.

Alet/batarya koruma sistemi
Bu alet bir alet/batarya koruma sistemi ile donatılmıştır. 
Bu sistem motora giden gücü otomatik olarak keserek 
uzun alet ve batarya ömrü sağlar. Alet veya batarya için 
aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda aletin 
işleyişi otomatik olarak durur:

Aşırı yük koruması
Batarya, anormal derecede yüksek akım çekmesine 
neden olacak şekilde kullanıldığında, alet hiçbir belirti 
vermeden otomatik olarak durur. Bu durumda, aleti 
kapatın ve aletin aşırı yüklenmesine neden olan uygu-
lamayı durdurun. Daha sonra aleti yeniden başlaması 
için çalıştırın.

Aşırı ısınma koruması
Alet veya batarya aşırı ısındığında otomatik olarak 
durur ve lamba yanıp söner. Bu durumda, yeniden 
çalıştırmadan önce aletin ve bataryanın soğumasını 
bekleyin.

Aşırı deşarj koruması
Batarya kapasitesi yeterli olmadığında, alet otomatik 
olarak durur. Bu durumda, bataryayı aletten çıkarın ve 
bataryayı tekrar şarj edin.

Diğer nedenlere karşı korumalar
Koruma sistemi, alete zarar verebilecek diğer nedenler 
için de tasarlanmıştır ve aletin otomatik olarak durma-
sını sağlar. Alet çalışırken geçici duraklama ve durma 
yaparsa nedenleri ortadan kaldırmak için aşağıdaki tüm 
adımları uygulayın.
1.	 Aleti kapatın ve ardından tekrar açarak yeniden çalıştırın.
2.	 Bataryaları şarj edin veya şarjlı bataryalarla değiştirin.
3.	 Cihazın ve bataryaların soğumasını bekleyin.
Koruma sistemi eski haline getirilerek ilerleme kaydedi-
lemezse yerel Makita Servis Merkezinize başvurun.

Kesme eylemini seçme
Bu alet yörüngesel ya da düz bir hatta (yukarı ve aşağı) 
kesme eylemi için kullanılabilir. Yörüngesel kesme 
eylemi dekupaj testere bıçağını ileri doğru iter ve kesme 
hızını artırır.
► Şek.3:   �1. Kesme eylemi değiştirme kolu

Kesme eylemini değiştirmek için, kesme eylemi değiş-
tirme kolunu istenen kesme eylemi konumuna dön-
dürün. Uygun kesme eylemini seçmek için aşağıdaki 
tabloya başvurun.

Konum Kesme eylemi Uygulamalar

0 Düz hatta kesme 
eylemi

Yumuşak çelik, 
paslanmaz çelik 
ve plastik kesmek 
için.

Ahşap ve kontrp-
lakta temiz kesim-
ler için.

I Küçük yörüngeli 
kesme eylemi

Yumuşak çelik, 
alüminyum ve sert 
ahşap kesmek için.

II Orta yörüngeli 
kesme eylemi

Ahşap ve kontrplak 
kesmek için.

Alüminyum ve 
yumuşak çelikte 
hızlı kesimler için.

III Geniş yörüngeli 
kesme eylemi

Ahşap ve kontrp-
lakta hızlı kesimler 
için.

Anahtar işlemi

DİKKAT: Batarya kartuşunu alete takmadan 
önce anahtar tetiğin doğru çalıştığından ve bıra-
kıldığında “OFF” (kapalı) konumuna döndüğün-
den emin olun.

Aleti açmak için kilit düğmesine basın. Alet bekleme 
moduna döner. Aleti çalıştırmak için bekleme modunda 
anahtar tetiği çekin. Aletin hızı, anahtar tetiğin üzerine 
yapılan baskı artırılarak artırılır.  
Aleti durdurmak için anahtar tetiğini bırakın. Alet 
bekleme moduna döner. Aleti kapatmak için bekleme 
modunda kilit düğmesine basın.  
Sürekli çalıştırma için bekleme modunda anahtar 
tetiği çekin ve daha sonra kesintisiz çalışma sabitleme 
düğmesine bastırın. Aleti durdurmak için anahtar tetiği 
tamamen çekip ardından bırakın.
► Şek.4:   �1. Kilit düğmesi 2. Kesintisiz çalışma sabit-

leme düğmesi 3. Anahtar tetik
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NOT: Alet bekleme modunda hiçbir işlem yapılmadan 
10 saniye bırakılırsa alet otomatik olarak kapanır ve 
lamba söner.
NOT: Alet çalışırken kilit düğmesi kullanılamaz.

Ön lambanın yakılması

DİKKAT: Işığa bakmayın ya da ışık kaynağını 
doğrudan görmeyin.

Lambayı açmak için kilit düğmesine basın. Lambayı 
kapatmak için kilit düğmesine tekrar basın.
► Şek.5:   �1. Kilit düğmesi 2. Lamba

Üç parlaklık seviyesi vardır. Lambanın parlaklığını 
azaltmak için aleti açarken kilit düğmesine basın ve 
basılı tutun. Kilit düğmesine basıp basılı tuttuktan yakla-
şık 1 saniye sonra lambanın parlaklığı azalmaya başlar. 
Parlaklık en düşük seviyeden en yüksek seviyeye döner 
ve azalmayı tekrarlar. İstenen parlaklığa ulaştığınızda 
kilit düğmesini bırakın.

ÖNEMLİ NOT: Alet aşırı ısındığında lamba yanıp 
söner. Aleti yeniden çalıştırmadan önce tamamen 
soğutun.

NOT: Üç parlaklık seviyesi arasında dolaşmak için 
sürekli olarak kilit düğmesine basın ve basılı tutun.
NOT: Alet bekleme modundayken lambanın parlaklığı 
ayarlanamaz. Parlaklığı ayarlamak için aleti kapatın 
yeniden açın.
NOT: Lamba, aletin en son kullanıldığında olan aynı 
parlaklık seviyesinde yanar.
NOT: Lamba lensini temizlemek için kuru bir bez 
kullanın. Aydınlatmayı azaltacağı için lamba lensinin 
çizilmemesine dikkat edin.

Hız ayar kadranı
► Şek.6:   �1. Hız ayar kadranı
Aletin hızı, hız ayar kadranı çevrilerek ayarlanabilir. 6 ile 
en yüksek hızı ve 1 ile en düşük hızı elde edebilirsiniz.
Kesilecek iş parçasına uygun hızı seçmek için tabloya 
bakın. Bununla birlikte uygun hız, iş parçasının türü 
veya kalınlığına göre değişebilir. Genellikle yüksek 
hızlar iş parçalarını daha hızlı kesmenizi sağlar ancak 
dekupaj testere bıçağının hizmet ömrü kısalır.

İş parçası Rakam

Ahşap 4 - 6

Yumuşak çelik 3 - 6

Paslanmaz çelik 3 - 4

Alüminyum 3 - 6

Plastik 1 - 4

ÖNEMLİ NOT: Hız ayar kadranı, yalnızca 6’e 
kadar ve geriye 1’e kadar çevrilebilir. 6’i veya 1’i 
geçirmeye zorlamayın, aksi takdirde hız ayarlama 
işlevi artık çalışmayabilir.

Elektronik fonksiyon
Alet, kolay kullanım için elektronik fonksiyonlarla 
donatılmıştır.

Yumuşak başlatma
Yumuşak başlatma fonksiyonu başlangıç şokunu en alt 
düzeye indirir ve aletin daha rahat başlamasını sağlar.

Sabit hız kontrolü
Sabit hız elde etmek için elektronik hız kontrolü. Yük 
şartları altında bile devir hızı sabit tutulduğundan ince 
bir yüzey elde etmek mümkündür.

Yumuşak yüksüz dönüş
Hız ayar kadranı “3” veya daha yükseğe ayarlandığında 
titreşimi azaltmak ve dekupaj testere bıçağını kesme 
hattı ile kolayca hizalamak için alet otomatik olarak 
yüksüz hızı düşürür. Alet iş parçasını kesmeye başladı-
ğında aletin hızı artar ve önceden ayarlı hıza ulaşır.

NOT: Sıcaklık düşükken bu fonksiyon kullanılamaya-
bilir. Bu fonksiyon, malzemenin tipine bağlı olarak da 
kullanılamayabilir.
NOT: Hız ayar kadranı “3” veya daha yükseğe ayar-
lansa bile anahtar tetik hızı artırmak için yeteri kadar 
çekilmezse bu işlev çalışmaz.
NOT: İş parçasını kestikten sonra hız düşmezse aleti 
kapatıp tekrar açın.

Yumuşak yüksüz dönüş fonksiyonunun 
devre dışı bırakılması veya devreye 
alınması
Yumuşak yüksüz dönüş fonksiyonunu devre dışı bırak-
mak veya devreye almak için aşağıdaki adımları izleyin.
1.	 Aletin kapalı olduğunu kontrol edin.
2.	 Hız ayar kadranını “1”e ayarlayın.
3.	 Aleti açmak için kilit düğmesine basın.
4.	 Hız ayar kadranını “6”ya getirin ve ardından “1”e 
geri getirin.
Yumuşak yüksüz dönüş fonksiyonunun devre dışı 
bırakıldığında veya devreye alındığında lamba iki kez 
yanıp söner. Bu fonksiyonu yeniden devreye almak 
veya devre dışı bırakmak için aynı prosedürü tekrar 
uygulayın.

NOT: Yumuşak yüksüz dönüş fonksiyonu devre dışı 
bırakılırsa alet açıldığında lamba iki kez yanıp söner.
NOT: Yumuşak yüksüz dönüş fonksiyonunu, hız ayar 
kadranını “6” - “1” - “6” şeklinde değiştirerek de devre 
dışı bırakabilir veya devreye alabilirsiniz.

Elektrikli fren
Bu alet bir elektrikli fren ile donatılmıştır. Anahtar tetik 
bırakıldıktan sonra alet sürekli olarak çabucak durmu-
yorsa alete Makita servis merkezinde bakım yaptırın.
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MONTAJ
DİKKAT: Alet üzerinde herhangi bir iş yap-

madan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun 
ayrılmış olduğundan daima emin olun.

Dekupaj testere bıçağının takılması 
veya çıkarılması

DİKKAT: Her zaman dekupaj testere bıçağına 
ve/veya bıçak tutucuya yapışmış tüm talaş veya 
yabancı maddeleri temizleyin. Böyle yapılmaması 
dekupaj testere bıçağının gevşek kalmasına neden 
olarak, ciddi yaralanmalara yol açabilir.

DİKKAT: İşlemin hemen ardından dekupaj 
testere bıçağına ya da iş parçasına dokunmayın. 
Bu parçalar aşırıcı derece sıcak olabilir ve cilt yanıkla-
rına yol açabilir.

DİKKAT: Dekupaj testere bıçağını daima sıkıca 
sabitleyin. Dekupaj testere bıçağının yeterince sıkıl-
maması bıçağın kırılmasına ya da ciddi yaralanma-
lara neden olabilir.

DİKKAT: Dekupaj testere bıçağını çıkarırken 
dekupaj testere bıçağının üst kısmı veya iş par-
çasının uçları ile parmaklarınızı yaralamamaya 
dikkat edin.

Dekupaj testere bıçağını takmadan önce dekupaj testere 
bıçağı sabitleme kolunun boş konumda olduğunu kontrol edin.
Dekupaj testere bıçağını takmak için dekupaj testere 
bıçağını (dişleri ileri bakacak şekilde) kilitlenene kadar 
dekupaj testere bıçağı tutucusuna sokun. Dekupaj testere 
bıçağı sabitleme kolu kendiliğinden sabit konuma gelir ve 
dekupaj testere bıçağı kilitlenir. Dekupaj testere bıçağının 
arka kenarının silindire geçtiğinden emin olun. Çalışma 
sırasında dekupaj testere bıçağının düşmeyeceğinden 
emin olmak için dekupaj testere bıçağını hafifçe çekin.
► Şek.7:   �1. Dekupaj testere bıçağı sabitleme kolu 

(sabit konum) 2. Dekupaj testere bıçağı 
sabitleme kolu (boş konum)

► Şek.8:   �1. Dekupaj testere bıçağı tutucusu 
2. Dekupaj testere bıçağı sabitleme kolu (boş 
konum) 3. Dekupaj testere bıçağı 4. Silindir

DİKKAT: Alet açıcıyı çok fazla açmayın, aksi 
takdirde aletin hasar görmesine neden olabilir.

Dekupaj testere bıçağını çıkarmak için alet açıcıyı ileri doğru sonuna 
kadar açın. Bu, dekupaj testere bıçağının bırakılmasını sağlar.
► Şek.9:   �1. Dekupaj testere bıçağı tutucusu 2. Alet 

açıcı 3. Dekupaj testere bıçağı

NOT: Dekupaj testere bıçağının çıkarılması zorsa:
Kesme eylemi değiştirme kolunu “III” konumuna 
alın ve dekupaj testere bıçağı tutucusu alta gelecek 
şekilde aleti birkaç kez çok az açın.
Aleti açarken dekupaj testere bıçağı sabitleme kolu-
nun sabit konumda olduğundan emin olun.
Dekupaj testere bıçağını takmadan ya da çıkarmadan 
önce batarya kartuşunu aletten çıkarın.
NOT: Silindiri ara sıra yağlayın.

Altıgen anahtarın saklanması
Kullanılmadığı zamanlarda, altıgen anahtarın kaybol-
masını önlemek için anahtarı şekilde gösterildiği gibi 
saklayın.
► Şek.10:   �1. Taban 2. Altıgen anahtar

Kapak plakası
Dekoratif kaplama, plastik, vb. keserken kapak plaka-
sını kullanın. Hassas veya narin yüzeyleri hasara karşı 
korur. Alet tabanının altına yerleştirin.
► Şek.11:   �1. Kapak plakası 2. Taban

Kıymık önleyici cihaz

DİKKAT: Eğimli kesimler yaparken kıymık 
önleyici cihaz kullanılamaz.

Kıymıksız kesimler için kıymık önleyici cihaz kullanılabi-
lir. Kıymık önleyici cihazı takmak için alet tabanını tama-
men öne itin ve alet tabanının altından yerleştirin.
Kapak plakasını kullandığınızda, kıymık önleyici cihazı 
kapak plakasına takın.
► Şek.12:   �1. Taban 2. Kıymık önleyici cihaz

Toz çekme
İsteğe bağlı aksesuar
Temiz kesim işlemleri yapmak için toz ağızlığı önerilir.
Toz ağızlığını alete takmak için toz ağızlığının kancasını 
tabandaki deliğe sokun.
► Şek.13:   �1. Toz ağızlığı 2. Taban 3. Kanca 4. Delik

Toz ağızlığını sabitlemek için toz ağızlığının ön kısmın-
daki tespit vidasını sıkın. Toz ağızlığı tabanın sol veya 
sağ tarafına monte edilebilir.
► Şek.14:   �1. Tespit vidası

Daha sonra toz ağızlığına bir Makita elektrikli süpürge 
bağlayın.
► Şek.15:   �1. Toz ağızlığı 2. Elektrikli süpürge hortumu

KULLANIM
DİKKAT: Tabanı daima iş parçasına dayalı 

tutun. Böyle yapılmaması dekupaj testere bıçağının 
kırılmasına neden olarak, ciddi bir yaralanmaya yol 
açabilir.

DİKKAT: Eğimli yerleri keserken veya kaydıra-
rak keserken aleti çok yavaş bir şekilde ilerletin. 
Aleti zorlamak kesim yüzeyinin eğri olmasına ve 
dekupaj testere bıçağının kırılmasına yol açabilir.

Dekupaj testere bıçağı hiçbir şeyle temas etmeyecek 
konumdayken aleti çalıştırın ve dekupaj testere bıçağı-
nın tam hızına ulaşmasını bekleyin. Ardından tabanı iş 
parçasının üzerine düz olarak yerleştirin ve aleti önce-
den işaretlenen kesme hattı üzerinde yavaşça ilerletin.
► Şek.16:   �1. Kesme hattı 2. Taban
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Eğimli kesim

DİKKAT: Tabanı eğmeden önce aletin kapalı 
ve batarya kartuşunun çıkartılmış olduğundan 
daima emin olun.

Tabanı eğimli bir şekilde tutarak 0° ve 45° arasında 
(sol veya sağ) istediğiniz açıda eğimli kesimler 
yapabilirsiniz.
► Şek.17

Tabanı eğmek için tabanın alt kısmı üzerindeki cıvatayı 
altıgen anahtarla gevşetin. Cıvata, tabanda yer alan 
eğimli kanalın merkezinde konumlanacak şekilde tabanı 
hareket ettirin.
► Şek.18:   �1. Altıgen anahtar 2. Cıvata 3. Taban
İstenen eğimli açı elde edilene kadar tabanı eğin. Dişli 
muhafazasının V çentiği, eğim açılarını derecelendirme-
lerle gösterir. Ardından, tabanı sabitlemek için cıvatayı 
iyice sıkın.
► Şek.19:   �1. Eğimli kanal 2. Taban 3. Cıvata 

4. Derecelendirmeler 5. V çentik 6. Dişli 
muhafazası

NOT: Toz çekmeli eğimli kesimler yaparken toz çek-
meyi, eğimin karşı tarafına takın. Toz çekme eğimle 
aynı tarafa takılırsa toz çekmeyi mutlaka yeniden 
karşı tarafa takın.

Önden dayanılarak yapılan kesimler
Tabanın alt kısmındaki cıvatayı altıgen anahtarla gev-
şetin ve tabanı geriye doğru sonuna kadar kaydırın. 
Ardından, tabanı sabitlemek için cıvatayı sıkın.
► Şek.20:   �1. Altıgen anahtar 2. Cıvata 3. Taban

Kesimler
Kesimler iki yöntemden biri kullanılarak yapılabilir: 
“Başlangıç deliği açma” veya “Dik kesim”.

Başlangıç deliği açma
Bir kenardan giriş kesimi yapılmayan dahili kesimler 
için, önce çapı 12 mm veya üzerinde olan bir başlangıç 
deliği açın. Kesiminize başlamak için dekupaj testere 
bıçağını bu deliğe yerleştirin.
► Şek.21

Dik kesim
Aşağıda anlatılanları dikkatlice uygularsanız bir baş-
langıç deliği delmeniz ya da bir giriş kesimi yapmanız 
gerekmez.
► Şek.22

1.	 Dekupaj testere bıçağı noktasının iş parçası yüze-
yinin hemen üzerinde olduğu konumda, alete tabanın 
ön kenarı üzerinde yukarı doğru eğim verin.
2.	 Aleti çalıştırdığınızda tabanın ön kenarı hareket 
etmeyecek şekilde alete basınç uygulayın ve aletin arka 
ucunu yavaşça ve nazikçe indirin.
3.	 Dekupaj testere bıçağı iş parçasını delerken aletin 
tabanını yavaşça iş parçasının yüzeyine doğru indirin.
4.	 Kesimi normal şekilde tamamlayın.

Kenarların finişinin yapılması
Kenarları düzeltmek veya boyut ayarlamaları yapmak 
için, dekupaj testere bıçağını kesim kenarları boyunca 
hafifçe gezdirin.
► Şek.23

Metal kesme
Metal keserken her zaman uygun bir soğutucu (kesme 
yağı) kullanın. Böyle yapmamak, dekupaj testere bıça-
ğında belirgin aşınmaya sebep olur. Soğutucu kullan-
mak yerine iş parçasının alt tarafı yağlanabilir.

Destek perdesi
İsteğe bağlı aksesuar

DİKKAT: Aksesuarları takmadan ya da çıkar-
madan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun 
çıkartılmış olduğundan daima emin olun.

Düz kesimler
Art arda 160 mm veya daha küçük genişliğe sahip 
kesimler yaparken, destek perdesi kullanılması hızlı, 
temiz düz kesimler yapılmasını sağlar.
► Şek.24:   �1. Destek perdesi (Kılavuz çubuğu)

Takmak için, destek perdesini perde kılavuzu aşağı 
bakacak şekilde tabanın yan tarafındaki dikdörtgen 
deliğe yerleştirin. Destek perdesini istenen kesim geniş-
liği konumuna kaydırın ve ardından sabitlemek için 
cıvatayı sıkılayın.
► Şek.25:   �1. Altıgen anahtar 2. Cıvata 3. Perde kıla-

vuzu 4. Destek perdesi (Kılavuz çubuğu)

Dairesel kesimler
Çapı 170 mm ya da daha düşük daireler veya yaylar 
keserken, destek perdesini aşağıdaki gibi takın.
► Şek.26:   �1. Destek perdesi (Kılavuz çubuğu)

DİKKAT: Dairesel kılavuz piminin ucuna 
dokunmayın. Dairesel kılavuz piminin sivri ucu yara-
lanmaya neden olabilir.

1.	 Destek perdesini perde kılavuzu yukarı baka-
cak şekilde tabanın yan tarafındaki dikdörtgen deliğe 
yerleştirin.
2.	 Dairesel kılavuz pimini perde kılavuzu üzerindeki 
iki delikten birine takın. Dairesel kılavuz pimini sabitle-
mek için dişli düğmeyi dairesel kılavuz piminin üzerine 
vidalayın.
► Şek.27:   �1. Dişli düğme 2. Perde kılavuzu 3. Destek 

perdesi (Kılavuz çubuğu) 4. Dairesel kıla-
vuz pimi 5. Cıvata

3.	 Destek perdesini istenen kesim çapına kaydırın ve 
yerine sabitlemek için cıvatayı sıkılayın.

NOT: Daireler veya yaylar keserken daima B-17, 
B-18, B-26 veya B-27numaralı dekupaj testere bıçak-
larını kullanın.
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Kılavuz ray adaptör seti
İsteğe bağlı aksesuarlar
Paralel ve eşit genişlikte kesim yaparken veya düz kesim yapar-
ken kılavuz rayın ve kılavuz ray adaptörünün kullanılması hızlı ve 
temiz kesimler yapılmasını sağlar. Kılavuz ray adaptörünü takmak 
için cetvel çubuğu tabanın yan tarafındaki dikdörtgen deliğe 
sonuna kadar sokun. Cıvatayı altıgen anahtarla iyice sıkın.
► Şek.28:   �1. Altıgen anahtar 2. Cetvel çubuk 3. Cıvata
Cetvel çubuğu kılavuz ray adaptörünün dört köşe deli-
ğine sokun ve vidayı iyice sıkın. Kılavuz ray adaptörünü 
kılavuz rayın üzerinde yerleştirin.
► Şek.29:   �1. Kılavuz ray adaptörü 2. Kılavuz ray 3. Vida

ÖNEMLİ NOT: Kılavuz ray ve kılavuz ray adaptö-
rünü kullanırken daima B-8, B-13, B-16, B-17 veya 58 
numaralı dekupaj testere bıçaklarını kullanın.

BAKIM
DİKKAT: Muayene ya da bakım yapmadan 

önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun çıkartıl-
mış olduğundan daima emin olun.

ÖNEMLİ NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri 
maddeleri kesinlikle kullanmayın. Renk değişimi, 
deformasyon veya çatlaklar oluşabilir.

Aleti EMNİYETLİ ve ÇALIŞMAYA HAZIR durumda tutmak için 
onarımlar, başka her türlü bakım ve ayarlamalar daima Makita 
yedek parçaları kullanılarak Makita yetkili servis merkezleri 
veya Fabrikanın Servis Merkezleri tarafından yapılmalıdır.

İSTEĞE BAĞLI 
AKSESUARLAR

DİKKAT: Bu aksesuarlar ve ek parçalar bu el 
kitabında belirtilen Makita aletiniz ile kullanılmak için 
tavsiye edilmektedir. Herhangi başka bir aksesuar ya 
da ek parça kullanılması insanlar için bir yaralanma riski 
getirebilir. Aksesuarları ya da ek parçaları yalnızca belir-
tilmiş olan kullanım amaçlarına uygun olarak kullanın.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız 
bulunduğunuz yerdeki yetkili Makita servisine başvurun.
•	 Dekupaj testere bıçakları
•	 Altıgen anahtar 4
•	 Destek perdesi (kılavuz çubuğu) seti
•	 Kılavuz ray adaptör seti
•	 Kılavuz ray seti
•	 Kıymık önleyici cihaz
•	 Kapak plakası
•	 Toz ağızlığı takımı
•	 Orijinal Makita batarya ve şarj aleti

NOT: Listedeki parçaların bazıları alet paketi içeri-
sinde standart aksesuar olarak dahil edilmiş olabilir. 
Bunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.
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