
Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk.  
Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene  
udarbejdet som et supplement til brugervejledningen.  
Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde.  
Brug under ingen omstædigheder en beskadiget maskine. 

Før brug
• Kontroller arbejdsområdet for søm og skruer.  

Disse fjernes eventuelt. 
• Påsæt altid slibeskive (A) og støvpose (B) før  

maskinen tilsluttes strøm. 
• Justeringskruen til kileremmen (C) skal være stram.
• Brug aldrig maskinen uden eller med slidt slibeskive. 

Under brug
• Sørg for at udlufte arbejdsomgivelserne 
• Brug altid støvpose når du sliber.  

Udskift støvposen når den er 1/3 fyldt.  
Brandfare! Slibestøv kan pludseligt antænde.  
Derfor skal støvposen bortskaffes når arbejdet afbrydes 
eller afsluttes. 

• Læg aldrig ekstra vægt på maskinen for at øge  
slibetrykket. 

 
Efter brug
• Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil 

være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis 
der mangler dele til maskinen.

Sikkerhed

B

C

A

Kantsliber, 130 mm
Funktion: 
Model:
Kat-klasse:

Slibning af trappetrin og kanter 
Bona Combi Edge
071-0152

Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk.  
Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen 
og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen.  
Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine. 


