
Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk.  
Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene  
udarbejdet som et supplement til brugervejledningen.  
Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde.  
Brug under ingen omstædigheder en beskadiget maskine. 

 
Før brug 
• Sæt maskinen på et fast og stabilt underlag.
• Hældningen af betonblanderen indstilles til den aktuelle type blanding.
• Maskinen tilsluttes strøm.

Under brug 
• Maskinen har en kapacitet på 145 liter.  

Vær opmærksom på at maskinen ikke bliver overbelastet.  
Dette vil resultere i at maskinen ikke kan dreje. 

• Maskinen startes på den grønne knap. 
• Maskinen standses på den røde knap.  

Efter brug
• Umiddelbart efter brug påbegyndes rengøring.  

Man kan med fordele tromle grus/sten og vand for at løsne  
resterne af blandingen. 

• Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand.  
Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der 
mangler dele til maskinen.

Betonblander, 145 l
Funktion: 
Model:
Kat-klasse:

Blanding af beton, grus, sand og vand
Atika Profi
010-0016

Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk.  
Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen 
og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen.  
Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine. 

Sikkerhed


