
Mejselhammer, 12 kg
Funktion: 
Model:
Kat-klasse:

Opbrydning af betongulve og fundamenter
HILTI TE 1000-AVR
002-0013

Mejselsæt medfølger

Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk.  
Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen 
og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen.  
Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine. 

Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk.  
Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene  
udarbejdet som et supplement til brugervejledningen.  
Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde.  
Brug under ingen omstædigheder en beskadiget maskine. 

Før brug
• Montér den korrekte mejsel til opgaven (spids-, flad- og 

spademejsel medfølger). 
• Det er en god idé, at undersøge om der er skjulte rør eller 

ledninger i arbejdsområdet.  
Brug evt. en kabel- eller rørsøger til at lokalisere disse før 
arbejdet påbegyndes. 

• Sørg for at der ikke befinder sig mennesker og dyr i dit arbejd-
sområde.

Under brug
• Sørg for at stå sikkert og hold maskinen godt fast med begge 

hænder. 
• Pas på ikke at ramme maskinens ledning under arbejdet. 
• Man kan med fordel justere håndgrebet på maskinen for kor-

rekt arbejdsstilling.  

Start/stop
• Tryk på den røde knap for at starte eller stoppe maskinen. 

Efter brug
• Afmonter mejslen. 
• Maskinen og mejslerne afleveres tilbage til butikken i rengjort 

stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maski-
nen, og hvis der mangler dele til maskinen.

Spidsmejsel

Spademejsel

Fladmejsel

Sikkerhed


