
Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk.  
Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene  
udarbejdetsom et supplement til brugervejledningen.
Brug under ingen omstædigheder en beskadiget maskine.
Maskinen må kun transporteres i opretstående position, som vist på billede (A). 
Maskinen må under ingen omstændigheder lægges på siderne.  

Før brug
• Maskinen bruger 4-takt miljøbenzin i tanken. 
• Vær opmærksom på at der ikke befinder sig mennesker 

og dyr i dit arbejdsområde.
• Ballast skal være vådt eller naturligt fugtigt. 
• Transporthjulene skal være slået op, som vist på (A), før 

maskinstart. 
• Vurderes det at der er behov for gummimåtte, monteres 

denne. 

Under brug
• Skub benzinhanen (B) frem og skub  

chokeren (C) tilbage.
• Træk gashåndtaget (E) tilbage og  

drej on/off-knappen (F) på on - træk herefter i             
startsnoren (D).

• Vandtank (G) påfyldes efter behov. 
 
Efter brug
• Ved stop af maskinen skubbes gashåndtaget frem og on/

off-knappen (E) drejes på off.  
Herefter skubbes benzinhanen (B) tilbage.

• Maskinen (og evt. gummimåtten) afleveres tilbage til 
butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for 
manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler 
dele til maskinen.

Sikkerhed
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OBS! MASKINEN MÅ KUN TRANSPORTERES I OPRETSTÅENDE POSITION! 

Pladevibrator, benzin
Funktion: 
Model:
Kat-klasse:

Komprimering af f.eks. sand og grus
WACKER NEUSON BPS1340
020-0009

Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk.  
Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen 
og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen.  
Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine. 


