
Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk.  
Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene  
udarbejdet som et supplement til brugervejledningen.  
Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde.  
Brug under ingen omstædigheder en beskadiget maskine. 

Før brug
• Monter det medfølgende bor på maskinen.
• Det er en god idé at undersøge, om der er skjulte rør 

eller ledninger i arbejdsområdet. Brug evt. en 
kabel- eller rørsøger til at lokalisere disse før 
arbejdet påbegyndes. 

• Maskinen bruger 2-takt miljøbenzin.
• Sørg for ikke at have løst tøj og langt hår i vejen. 

Under brug
• Stangbremsen skal være mod dit venstre lår (A).  

Dette er meget vigtigt for at undgå pludselige ryk.
• Sørg for at stå sikkert og hold godt fast når arbejdet ud-

føres. 

Start/stop
For at starte motoren gør følgende: 
• Tryk på primerbolden (B) 5-10 gange efter den er fyldt. 
• Løsn stangbremsen (A) ved at køre den tilbage.
• Drej choker-knappen (C). 
• Hiv i startsnoren (D) indtil maskinen starter.
• For at stoppe motoren tryk på den orange stop-knap.  

Efter brug
• Afmontér det medfølgende bor. 
• Maskinen og boret afleveres tilbage til butikken i rengjort 

stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af 
maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

Sikkerhed

Pælebor, benzin 
Funktion: 
Model:
Kat-klasse:

Boring af huller i jord til f.eks. hegnsstolper
STIHL BT131
070-0092

Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk.  
Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen 
og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen.  
Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine. 
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