











Installation manual

Montageanleitung e Notice de montage e Istruzioni per il montaggio e Manual de montaje e
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Carport’s Tool shed LA-3620

Gerateraum e Abri e Scudo e Almacén e Forrad till carport
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The producer shall have the right to make technical changes to the product e Technische Anderungen
vorbehalten e Le producteur réserve le droit d’effectuer des modifications techniques au produit e Il produttore
mantiene il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto e Reservado el derecho a modificaciones técnicas e
Tillverkaren har ratt att utféra tekniska férandringar fér produkten



Installation manual

1 General information

(\L/\/\,?

Dear client,

We are glad that you have decided in favour of our carport!

Please read the assembly manual carefully before proceeding with the carport installation! You
will thus avoid problems and will not waste time.

Recommendations:

» Keep the carport package until its complete assembly in a dry place, but not in direct contact with
the ground, protected from weather conditions (moisture, the sun, etc.). Do not keep the carport
package in a heated room!

» When selecting the carport location, make sure that the carport will not be subjected to extreme
weather conditions (areas of strong snowfall or winds).

d— DL Warranty

Your carport is made from high quality fir and delivered in the natural (unprocessed) form. If, despite
our thorough inspection, you should have complaints, please submit the filled out control sheet and
purchase invoice to the product seller.

ATTENTION: Please be sure to keep the documentation accompanying the house package! The
control sheet includes the control number of the carport. We can only review complaints if you
submit the control number of the house to the seller!

The warranty does not cover:

» Peculiarities of wood as a natural material

» Wooden details already painted (processed with a wood preservative)

» Wooden details containing whole branches that do not endanger the stability of the carport

» Colour tone variations caused by wood structure differences that do not influence wood lifetime

» Wooden details containing (caused by drying) small cracks/gaps that do not pass through and do
not influence the structure of the carport

» Twisted wooden details if they can nevertheless be installed

» Roof boards that may have on their concealed surfaces some non-planed areas, colour

differences and waning

» Complaints resulting from an incompetent manner of the installation of the carport or the carport
subsiding due to an incompetently made foundation

» Complaints caused by introducing self-initiative changes to the carport, such as the deformation of
wooden details due to an incompetent manner of wood processing

The complaints covered by the warranty are satisfied to the extent of replacing the
deficient/faulty material. All other demands will be excluded!
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Painting and maintenance

Wood is a natural material, growing and adapting depending on weather conditions. Large and small
cracks, colour tone differences and changes, as well as a changing structure of wood are not errors,
but a result of wood growing and a peculiarity of wood as a natural material.

Unprocessed wood (except for foundation joists) becomes greyish after having been left untouched for
a while, and can be turn blue and become mouldy. To protect the wooden details of your carport, you
must immediately process them with a wood preservative.

We recommend that you cover your carport in advance with a colourless wood impregnation agent.
Only this will prevent moisture penetration.

After the carport assembly is completed, we recommend for the conclusive finishing a weather
protection paint that will protect wood from moisture and UV radiation.

When painting, use high quality tools and paints, follow the paint application manual and
manufacturer’s safety and usage instructions. Never paint a surface in strong sunlight or rainy
weather. Consult a specialist regarding paints suitable for unprocessed softwood and follow the paint
manufacturer’s instructions.

Having been properly painted, your carport’s lifetime will increase substantially. We recommend that
you inspect the carport thoroughly once every six months.

2 Preparation for assembly

Tools and preparation of components

To assemble the carport, you will need the following tools:

| assembly aid % ladder hammer

& 2

i water-level screwdriver saw

f knife % , %
measuring tape

Z drill

pliers

ADVICE: To avoid splinters, we recommend that you wear the corresponding protective gloves during
the assembly process.



Installing the shed

NB! The shed cannot be installed separately; it must be built into the carport.
Place the support component (Pos.1) according to Fig. 1 and 2, using L-irons (Pos. 14).
Then, place the posts and attach with L-irons (Pos. 15).

Place the wall battens (Pos. 3-9) according to Fig. 2-4. The battens Pos. 4 has been
provided with spare length and should be cut to measure on site.

Install the wall boards. Front and rear wall boards should be installed on the pillars, side wall
boards between the pillars.

And finally, install the door.



Aufbauanleitung — Deutsch

|. Generelles
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G Y Sehr geehrter Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fiir unser Carport entschieden haben!

Es ist wichtig, diese Aufbauanleitung volistandig durchzulesen, bevor Sie mit dem Aufbau lhres
Carports beginnen! So vermeiden Sie Probleme und unnétigen Zeitverlust.

Tipps:

» Lagern Sie den Bausatz bis zur endgultigen Montage trocken und nicht direkt auf dem Erdboden, geschiitzt
vor Witterungseinflissen (Nasse, Sonneneinwirkung, etc.). Ware bitte nicht in einem geheizten Raum
aufbewahren!

» Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass das Carport nicht extremen Witterungsbedingungen (Gebiete
mit starkem Wind) ausgesetzt ist.

d. DL Gewabhrleistung

Ihr Carport besteht aus hochwertigem nordischen Fichtenholz und wird unbehandelt geliefert. Wenn es trotz
unserer sorgfaltigen Werkskontrolle zu Reklamationen kommen sollte, legen Sie Ihrem Fachhandler den
ausgefillten Kontrollschein mit Ihrer Einkaufsrechnung vor!

WICHTIG: Bitte unbedingt die Dokumentation aufbewahren! Auf dem Kontrollschein finden Sie die
Kontrollnummer des Carports. Es ist moglich, die Reklamation nur dann als Garantiefall zu behandeln,
wenn Sie die Kontrollnummer lhrem Fachhéandler weitergeben!

Abweichungen, die keinen Reklamationsgrund darstellen:

Holz ist ein Naturprodukt, daher gehéren die naturgegebenen Beanstandungen nicht unter Garantie.
Materialreklamationen werden nicht akzeptiert, wenn bereits ein Anstrich erfolgte!

Aste, die mit dem Holz fest verwachsen sind.

Holzverfarbungen, ohne das dadurch die Lebensdauer beeinflusst wird.

Risse /Trockenrisse, die nicht durchgehend sind und nicht die Konstruktion beeinflussen.

Verdrehungen des Holzes, vorausgesetzt es l&sst sich noch verarbeiten.

V V V V V V V

An den nicht sichtbaren Seiten von Dachbrettern kénnen die Bretter ungehobelt sein, es kdnnen
Farbunterschiede und Baumkanten vorkommen.

» Spatere Reklamation durch unsachgeméasse Montage, Absacken des Carports durch unsachgemésse
Fundamente und Griindungen sind ausgeschlossen.

» Fir Schaden, die aus falscher Pflege und unsachgeméassem oder fehlendem Anstrich resultieren (z.B.
Verzug von Teilen), kdnnen keine Garantieanspriiche erhoben werden.

Anspriiche auf Gewahrleistung beschrinken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Alle
weiteren Anspriiche sind ausgeschlossen!
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Anstrich und Pflege

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet unterschiedlich. Merkmale wie grobe und feine Maserungen,
Farbschattierungen und Veranderungen sowie Verwachsungen haben lhren Ursprung im Wuchs des Baumes.
Sie sind bei Holzern, die in der freien Natur wachsen, normal und deshalb nicht als Fehler, sondern vielmehr als
Eigentimlichkeit des Naturwerkstoffes Holz anzusehen.

Das unbehandelte Holz wird nach einiger Zeit vergrauen, kann verblauen und verschimmeln. Um ihr Carport zu
schitzen, sollten Sie es mit geeigneten Holzschutzmitteln behandeln.

Um lhr Carport optimal zu schiitzen, empfehlen wir es mit einer farblosen Grundierung zu behandeln. Nur auf
diese Weise wird das Eindringen der Feuchtigkeit verhindert.

Nach dem Aufbau empfehlen wir hnen die Aussenhaut (ohne Dach) zu grundieren. Sobald diese trocken ist,
sollten Sie lhr Carport mit einer Holzlasur streichen, die das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schitzt.

Beim Anstrich benutzen Sie hochwertiges Werkzeug und Farbe, beachten Sie die Sicherheits- und
Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers. Streichen Sie nie in praller Sonne oder beim regnerischen
Wetter. Lassen Sie sich ausfiihrlich bei lhrem Fachhandler Giber den Holzschutz fir unbehandelte Nadelhélzer
beraten.

Durch einen regelméssigen Anstrich beeinflussen Sie im Wesentlichen die Lebensdauer lhres Carports. Wir
empfehlen Ihnen auch eine halbjéhrliche Inspektion des Carports.

ll. Vorbereitung zur Aufbau

Werkzeuge und Vorbereitung der Details

Beim Aufbau brauchen Sie Folgendes:

i

=

=

e

E

Stehleiter

Montagehelfer

E Wasserwaage /
f Messer @7

L Bandmass

Schraubenzieher

Z Bohrer

HINWEIS: Um Verletzungen durch eventuelle Holzsplitter zu vermeiden, tragen Sie bitte wahrend der Montage
entsprechende Schutzhandschuhe.

Es ist ratsam, den Aufbau mit mindestens zwei Personen durchzufiihren.




Montage des Gerateraums

ACHTUNG! Der Gerateraum kann nicht frei aufgestellt werden, sondern muss in ein
Carport eingebaut werden.

Als erstes werden die Detaile (Pos. 1) angebracht und mit Winkeln (Pos. 14) fixiert (s.
Abbildungen Fig. 1 und Fig. 2).

Montieren Sie nun die Pfosten mit den Winkeln (Pos. 15) an die Detaile (Pos. 1).

Anschliessend werden alle Querstreben (Pos. 3-9) laut den Abbildungen Fig. 2-4 angesetzt.
Bitte beachten Sie, dass die Querstreben (Pos. 4) vorher passend zugesagt werden mussen.

Jetzt konnen Sie die Wandbretter montieren. An den Seiten werden die Bretter zwischen die
Pfosten
angebracht. An der Front- und Riickwand werden die Bretter an die Pfosten vernagelt.

Zuletzt wird die Tur eingebaut.



Notice de montage — Francgais

|. Généralités

SR,
%

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur notre carport!

Cher client,

Il est important de lire entierement cette notice de montage avant de commencer la construction de
votre carport! Vous vous éviterez ainsi des problemes et des pertes de temps inutiles.

Conseils:

» Avant son montage définitif, entreposez le kit de construction au sec et pas directement sur la terre, en le
protégeant contre les intempéries (humidité, rayonnement du soleil, etc.). Ne pas conserver la marchandise
dans un local chauffé!

» Au moment de choisir I'endroit de montage, veillez a ce que le carport ne soit pas exposée a des
conditions atmosphériques extrémes (zones exposées a des vents forts).

—

) Garantie

Votre carport est réalisée en bois d'épicéa nordique de haute qualité et elle vous est livrée non traitée. Si elle
devait donner lieu a des réclamations, malgré les soins apportés a notre contrble en usine, nous vous
demandons de remettre a votre revendeur spécialisé le bon de contréle rempli et votre facture d'achat!

IMPORTANT: Veuillez impérativement conserver la documentation! Vous trouverez sur le bon de
controle le numéro de contréle du carport. La réclamation ne peut étre traitée dans le cadre de la
garantie que si vous communiquez le numéro de contréle a votre revendeur spécialisé!

Ecarts qui ne constituent pas un motif de réclamation:

» Le bois est un produit naturel, ce qui fait que les réclamations reposant sur des phénoménes naturels ne
tombent pas sous le coup de la garantie.

Les réclamations concernant les matériaux ne sont pas acceptées si une peinture a déja été appliquée!
Neceuds qui sont inhérents au bois.

Décolorations du bois qui n'exercent pas d'influences sur la durée de vie.

YV V V V

Fissures / fentes de retrait qui ne sont pas traversantes et qui n'exercent pas d'influences sur la
construction.

A\

Déformations du bois, sous réserve qu'il puisse encore étre mis en ceuvre.

» Sur les faces non visibles des planches du toit et du plancher, il se peut que les planches ne soient pas
rabotées, on peut observer des différences de couleur et des flaches.

» Une réclamation tardive résultant d'un montage incorrectement réalisé, d'un affaissement du carport par
suite de fondations et de soubassements incorrectement réalisés, est exclue.

Les recours en garantie se limitent au remplacement du matériel défectueux. Tous les autres recours
sont exclus!
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Peinture et entretien

Le bois est un produit naturel qui travaille de facon variable. Des caractéristiques telles que les madrures
grossieres et fines, les nuances de couleurs et les modifications, de méme que les imbrications, ont leur origine
dans la croissance du bois. Dans le cas de bois qui poussent en pleine nature, ces caractéristiques sont
normales et ne doivent par conséquent pas étre considérées comme des défauts mais, au contraire, comme
une particularité de ce matériau naturel qu'est le bois.

Au bout de quelque temps, le bois non traité (a I'exception des longrines) prendra une teinte grise, il pourra
bleuir et moisir. Pour protéger votre carport, il convient que vous le traitiez avec des produits de protection du
bois appropriés.

Pour protéger votre carport de fagon optimale, nous vous conseillons de traiter préalablement le carport a l'aide
d'un apprét incolore. Ce n'est que de cette fagon que I'on empéche I'humidité de pénétrer.

Une fois le montage effectué, nous vous conseillons de revétir I'extérieur (sans le toit) d'un apprét. Dés que cet
apprét sera sec, vous devrez revétir votre carport d'un glacis pour bois qui protégera le bois contre I'humidité et
le rayonnement ultraviolet.

Pour la peinture, n'utilisez qu'un outillage et une peinture de haute qualité, et respectez les consignes de
sécurité et de mise en ceuvre du fabricant de peintures. Ne peignez jamais en plein soleil ou lorsque le temps
est a la pluie. Faites-vous conseiller de fagon détaillée par votre revendeur spécialisé quant a la protection a
utiliser pour les coniféres non traités.

En refaisant régulierement la peinture, vous augmentez sensiblement la durée de vie de votre carport. Nous
vous conseillons également une inspection semestrielle de votre carport.

ll. Préparation au montage

Outils et préparation des détails

Pour le montage, vous avez besoin du matériel suivant:

#d une personne pour vous % echelle double
aider au montage
; ’ »
E tournevis ‘ scie
, niveau a bulle d'air % :
X < p3 - .
é couteau L% metre-ruban pince
R
2 foret

REMARQUE: Pour éviter les blessures provoquées par d'éventuels éclats de bois, nous vous demandons de
porter des gants de protection correspondants lors du montage.




La mise en place du hangar

ATTENTION! Le hangar ne peut pas étre mis en place séparément, on le construit a
'intérieur de I’avant-toit.

Mettez en place le détail d’appui (Pos. 1) a I'aide des équerres (Pos. 14) - regardez Fig. 1 et
2.

Ensuite, mettez en place les poteaux et fixez-les a I'aide des équerres (Pos. 15).

Mettez en place les lattis d’appui des murs (Pos. 3-9) - regardez Fig. 2-4. Les détails Pos. 4
ont une longueur supplémentaire et on doit les couper sur mesure en place.

Mettez en place les planches de mur. On doit placer les planches de mur antérieures et
postérieures sur les poteaux d'appui et les planches de mur latérales entre les poteaux
d’appui.

Finalement, mettez en place la porte.



Manual de montaje - Espafiol

1 Generalidades

iNos alegra que haya elegido una casita nuestra!

Estimado cliente,

iPor favor, lea atentamente el manual de montaje antes de empezar a armarla! Esto le evitara
problemas y pérdida de tiempo.

Recomendaciones:

» Hasta que empiece a armar la casa mantenga el paquete en su embalaje y en un lugar seco
evitando el contacto directo con el suelo, protéjalo de la intemperie (humedad, sol, etc.) iNo deje
el paquete en lugares calientes!

» Al seleccionar la ubicacion de la cabafa en su jardin, evite lugares donde quede expuesta a
efectos fuertes de la intemperie (nevadas o vientos fuertes), en caso contrario serd necesario fijar
la casa al suelo (por ejemplo, con anclajes).

Al

Garantia

Su casita esta hecha de abeto de alta calidad y se entrega al natural (sin pulir). Si, a pesar de
nuestras minuciosas inspecciones, descubriese defectos, presente llene la ficha de control y
preséntela al vendedor junto con la factura.

ATENCION: jPor favor, conserve la documentaciéon adjunta al paquete! La ficha de control
incluye el nUmero de serie de la casita. jSus quejas seran atendidas solamente si suministra al
vendedor el nimero de control de su casita!

La garantia no cubre:

» Peculiaridades naturales de la madera

» Piezas que hayan sido pintadas (tratadas con preservantes)
» Piezas con nudos que no afectan la estabilidad de la casita
>

Piezas con diferentes tonos de color debidos a la estructura de la madera y que no afectan su
vida util

Y

Piezas con pequefas grietas/fisuras (causadas por el secado) que no atraviesan la piezay no
afectan la estructura de la casita

» Piezas de madera torcidas que pueden ser usadas en la casa

» Tablas del techo o suelo que, en su superficie oculta, puedan tener zonas sin pulir, variaciones de
color o desgastes

» Problemas provocados por el montaje incompetente de la casita o hundimiento de la casita
debido a cimentacion deficiente

» Problemas causados por alteraciones arbitrarias en la casa, como deformacion de las piezas de
madera o0 de las ventanas o puertas como consecuencia del tratamiento incompetente de la
madera; ajuste excesivo de los ganchos de tormenta, atornillado de los marcos de las puertas a
los troncos de las paredes, etc.

Las reclamaciones por problemas cubiertos por la garantia se limitan a reemplazar los
materiales deficientes / defectuosos. jNo se aceptan otras reclamaciones!
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Pintado y mantenimiento de la casa

La madera es un material natural que crece y se adapta a las condiciones climaticas. Grietas
pequefias o grandes, diferencias y cambios en los matices de colores y sus alternancias estructurales
no son fallas, sino resultados del crecimiento y de las caracteristicas de la madera como material
natural.

Con el tiempo la madera sin procesar (excepto las vigas de cimentacion) y sin usar se vuelve gris o
azul y criar moho. Proteja su casa tratandola de inmediato con un preservante de maderas.

Antes de armar la casa se recomienda tratar las tablas del suelo con un agente impregnante incoloro
de madera, especialmente su lado oculto, al que no tendra acceso después de armarla. Sélo asi
puede proteger las tablas contra la humedad.

iTambién recomendamos tratar las puertas y ventanas con un agente impregnante tanto por dentro
como por fuera! De lo contrario las puertas y ventanas se pueden deformar.

Después de armar la casa recomendamos, para su acabado final, usar pintura protectora para
exteriores para evitar dafios por humedad y radiacion UV.

Al pintar su casa utilice Gnicamente herramientas y pinturas de alta calidad, siga los manuales de
pintura y las instrucciones de seguridad y uso del fabricante. No se debe pintar bajo luz solar intensa
o bajo la lluvia. Consulte un especialista sobre pinturas para madera suave no procesada y siga las
instrucciones del fabricante de la pintura.

Pintando la casa apropiadamente prolongara considerablemente su vida util. Se recomienda revisar
cuidadosamente de la cabafia cada seis meses.

2 Preparativos para el ensamblado

Herramientas y la preparacion de los componentos

Para montar la casa se necesita lo siguiente:

% Escalera Martillo
A
Destornillador < Sierra
y *l i Alicate
Cuchillo @ Metro -
- 2
Z Taladro

Consejo: Para protegerse de las astillas se recomienda usar guantes protectores durante el trabajo.

iLe deseamos éxito en el montaje de su casa y que la disfrute por
muchos afos!




Instalacion del almacén

jAtencion: no se puede montar el almacén separadamente del carport!

Ponga en su lugar el detalle se soporte (Pos.1) basandose en los planos Fig. 1 ja 2, utilizando
los angulos (Pos. 14).

Entonces monte el poste y fijelo con arandelas (Pos. 15).

Ponga en su lugar segun los planos Fig. 2-4 las abrazaderas de pared (Pos. 3-9). Pos. 4 tiene
longitud extra y se tiene que cortar a medida.

Instale las tablas de pared. Las tablas de pared frontal y trasero se tiene que instalar sobre
los postes de soporte, las tablas de paredes laterales entre los postes de soporte.

Por ultimo se instala la puerta.



Istruzioni di montaggio — Italiano

l. In generale

siamo veramente lieti che Lei abbia scelto la nostra carport!

Gentile Cliente,

E’ importante leggere accuratamente le istruzioni prima di iniziare con il montaggio della carport! In tal
modo evitera qualsiasi problema e perdita di tempo.

Consigli:
» Conservare il kit in luogo asciutto e non direttamente sul pavimento, protetto da agenti atmosferici (acqua,
sole ecc.) fino al montaggio definitivo. Non conservare il prodotto in ambienti riscaldati !

» Nella scelta del luogo di collocamento, fare attenzione che la carport non sia esposta a condizioni
atmosferiche estreme (vento forte).

—

—
——

—
—

) Garanzia

La vostra carport & stata realizzata con pregiato legno di abete rosso nordico e viene consegnata in stato non
trattato. Qualora, nonostante il nostro accurato controllo in fabbrica, dovessero sorgere reclami, sara necessario
presentare al negoziante il certificato di controllo compilato insieme alla fattura d’acquisto!

IMPORTANTE: E’ assolutamente necessario conservare la documentazione! Sul certificato di controllo
e riportato il numero di controllo della carport. Reclami possono essere evasi in garanzia unicamente se
comunicherete il numero di controllo al vostro negoziante!

Divergenze che escludono motivo di reclamo:

> Il legno € un prodotto naturale e pertanto le contestazioni relative allo stato naturale non rientrano nella
garanzia.

Reclami relativi al materiale non vengono accettati una volta verniciato!
Rami cresciuti nel legno.

Scolorimenti del legno che non influiscono sulla durata.

Crepe /fessure non passanti che non compromettono la costruzione.

Nodi nel legno a condizioni che possa ancora essere lavorato.

YV V V V V V

Nei punti invisibili del tavolame tetto e pavimento sono ammesse tavole non piallate; sono inoltre ammesse
differenze di colore e spigoli dell’albero.

» Reclami successivi dovuti a montaggio non conforme, cedimento della carport a causa di fondamenta errate
sono esclusi.

Le rivendicazioni di garanzia sono limitate alla sostituzione del materiale difettoso. Ogni altra
rivendicazione é esclusa!
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Verniciatura e cura

Il legno & un prodotto naturale e si muova in modo diverso. Caratteristiche quali venature grosse e fini,
sfumature di colore e cambiamenti nonché nodi sono dovuti alla crescita dell’albero. Sono del tutto normali nei
legni che crescono allaperto, e pertanto non sono da considerare difetti ma piuttosto una caratteristica del
legno naturale.

Il legno non trattato (ad eccezione dei travetti) diventa grigio col tempo, pud scolorirsi e fare la muffa. Per
proteggere la vostra casetta di legno, € consigliabile trattarla con opportuni preservanti per legno.

Per proteggere al meglio la vostra carport, consigliamo di trattare le carport preventivamente con un colore di
fondo neutro.

Dopo il montaggio, consigliamo di applicare uno strato di fondo sulla pelle esterna (senza tetto), non appena il
medesimo si sara asciugato, verniciare la carport con una velatura per legno per proteggere il legno dall’'umidita
e dalle radiazioni UV.

Per la verniciatura, usare attrezzi e vernici di qualita e rispettare le istruzioni di sicurezza e applicazione del
produttore della vernice. Non verniciare in pieno sole o in caso di pioggia. Farsi consigliare dettagliatamente dal
venditore sulla protezione di legni di conifera non trattati.

Con una regolare verniciatura aumenterete notevolmente la durata della vostra carport. Consigliamo
un’ispezione semestrale della carport.

ll. Preparazione al montagqio

Attrezzi e preparazione dei particolari

Attrezzi occorrenti:

aiutante scala doppia

E }
, livella a bolla d’aria cacciavite sega
y coltello —I %

U metro pinza

Z trapano

AVVERTENZA: Per evitare lesioni causate da eventuali schegge di legno, portare guanti di protezione durante
il montaggio.




Istallare lo scudo

NB! Lo scudo non puo essere istallato separatamente, deve essere costruito sul
carport.

Porre il componente di supporto (Pos 1) secondo Fig. 1 e 2 usando quadrati (Pos. 14).
Poi, porre il punto e attaccare (Pos. 15).

Porre le pareti (Pos. 3-9) secondo la Fig. 2-4. La Pos 4 ¢ stata fornita di quadrato e dovrebbe
essere tagliata.

Istallare le travi a parete. Le travi frontali e posteriori dovrebbero essere istallate su pali, travi
laterali tra i pali.

Ed in fine, istallare la porta.







































Montering af skur

NB! Skuret kan ikke monteres separat. Det skal indbygges i carporten.
Placér stattedelen (Pos. 1) i henhold til Fig. 1 og 2 ved hjeelp af L-jern (Pos. 14).
Derefter placeres stolperne og monteres med L-jern (Pos. 15).

Placer vaegleegterne (Pos. 3-9) i henhold til Fig. 2-4. Leegterne Pos. 4 leveres med ekstra
leengde og skal skeeres til korrekt leengde ved montering.

Monter vaegbraedderne. Vaegbraedderne foran og bag skal monteres pa stolperne, mens
vaegbreedderne pa siderne monteres mellem stolperne.

Til slut monteres daren.
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1 Algemene informatie

Z

Geachte klant,

Wij zijn zeer verheugd dat U beslist heeft in het voordeel van ons tuinhuis!

Lees deze handleiding aandachtig alvorens te starten met de montage van het tuinhuis! U zal
zo problemen voorkomen en geen tijd verliezen.

Aanbevelingen:

» Bewaar het bouwpakket op een droge plaats tot het volledig gebouwd is, maar niet in direct
contact met de grond en beschermd tegen weersomstandigheden (vochtigheid, zonlicht, enz.).
Bewaar het pakket niet in een verwarmde ruimte!

» Wanneer U de locatie kiest voor het tuinhuis, let er dan op dat het enerzijds niet onderhevig is aan
extreme weersomstandigheden (plaatsen met zware sneeuwval of winden); anderzijds bevestigt U
het huis best (bv. met ankers) aan de ondergrond.

Al

Garantie

Uw huis is gemaakt van hoogwaardige vuren hout en geleverd in natuurlijke (onbehandelde) vorm.
Als, ondanks onze gedegen inspectie, U toch klachten zou hebben, stuur dan het ingevulde
controleblad en de aankoopfactuur naar de verkoper..

OPGELET: Gelieve de bij Uw bouwpakket gevoegde documentatie te bewaren! Het
controleblad bevat het controlenummer van Uw tuinhuis. We kunnen enkel klachten
behandelen indien U het controlenummer aan Uw verkoper bezorgt!

De garantie dekt niet:

» Eigenaardigheden van hout als natuurlijk materiaal

» Houten reeds geschilderde delen (behandeld met een houtbeschermingsiddel)

» Knoesten in het hout die de stabiliteit van het tuinhuis niet in het gedrang brengen
>

Kleurschakeringen veroorzaakt door verschillen in houtstructuur die de levensduur van het hout
niet beinvioeden.

» Houten afwerkingsstukken (veroorzaakt door het drogen) kleine scheuren en openingen die geen
invloed hebben op de structuur van het tuinhuis

» Verwrongen houten afwerkingsstukken, als ze desondanks toch kunnen geinstalleerd worden.

» Dak- en vloerpanelen die op verborgen plaatsen ongeschaafde plekken, kleurverschillen en taning
kunnen vertonen.

» Klachten voortkomend uit een incompetente wijze van installeren van het tuinhuis of het
naastgelegen huis tengevolge van een incompetente fundering.

» Klachten veroorzaakt door het aanbrengen van zelf-geinitieerde wijzigingen, zoals het vervormen
van houten details aan deuren/ramen tengevolge van incompetente behandeling van het hout;
aan het tuinhuis, het te vast bevestigen van stormankers, deurlijsten die worden vastgeschroefd
aan wand logs, etz.

De klachten gedekt door garantie zijn beperkt tot het vervangen van gebrekkig/foutief material.
Alle andere vragen worden uitgesloten!
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Tuinhuis, schilderen en onderhoud

Hout is een natuurlijk materiaal, zet uit en past zich aan aan de weersomstandigheden. Grote en
kleine scheuren, kleurverschillen en — veranderingen, net als een veranderende houtstructuur zijn
geen fouten, maar een resultaat van het uitzetten van het hout en van de aard van het hout als
natuurlijk material.

Onbehandeld hout (behalve de funderingsbalken) kan grijs worden als het een tijd met rust wordt
gelaten, het kan blauw en schimmelig worden. Om de houten details van Uw tuinhuis te beschermen,
moet U ze onmiddellijk behandelen met een houtbeschermingsmiddel.

We raden aan dat U de vloerdelen met een kleurloze middel impregneerd, vooral de onderkanten, die
U niet meer kan bereiken eens het tuinhuis is geassembleerd. Alleen zo voorkomt U het doordringen
van vocht.

We raden absoluut aan om ook de deuren en ramen kleurloos te impregneren, zowel aan de binnen-
als aan de buitenkant! Anders kunnen ze verwrongen geraken.

Nadat het tuinhuis volledig is geassembleerd, bevelen we als finale afwerking het aanbrengen van
een dekkende verf aan die het hout zal beschermen tegen vocht en UV-straling.

Gebruik bij het schilderen kwaliteitsgereedschap en —verven, Volg de bij de verf geleverde veiligheids-
gebruikshandleiding. Schilder nooit een opperviak in felle zon of bij regenweer. Consulteer een
specialist betreffende verven die geschikt zijn voor onbewerkt hout en volg de instructies van de
verffabricant.

Het degelijk schilderen van Uw tuinhuis zal de levensduur ervan aanzienlijk verlengen. We raden U
aan het tuinhuis elke zes maanden grondig te inspecteren.

2 Voorbereiding voor montage

Gereedschappen en voorbereiding van de onderdelen

Om het tuinhuis te monteren, zal U volgende gereedschappen nodig hebben:

| montagesteun % ladder hamer

waterpas schroevendraaier zaag
mes % rolmeter E knijptang
R
Z boormachine

Raadgeving: Om splinters te vermijden, raden we U aan de overeenkomstige beschermende
handschoenen te dragen tijdens het montageproces.

We wensen U alle success met Uw tuinhuismontage en heel veel
plezier ermee in de komende jaren!




Plaatsing van het tuinhuisje

NB! Het tuinhuisje kan niet afzonderlijk worden geinstalleerd; het moet in de carport
worden ingebouwd.

Plaats het draagelement (pos.1) volgens afb. 1 en 2, met behulp van L-ijzers (pos. 14).
Plaats vervolgens de palen en bevestig ze met L-ijzers (pos. 15).

Plaats de wandlatten (pos. 3-9) volgens afb. 2-4. De latten (pos. 4) zijn voorzien van extra
lengte en moeten ter plaatse op maat worden gezaagd.

Installeer de wandplanken. Voor- en achterwandplanken moeten op de stijlen worden
geinstalleerd, zijwandplanken tussen de stijlen.

En installeer ten slotte de deur.
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1 Informacgoes gerais
705

@/r Estimado cliente,

E com prazer que constatamos que se decidiu pela nossa casa de jardim!

Leia cuidadosamente o manual de montagem antes de iniciar a instalagdo da casa! Evita assim
problemas e perda de tempo.

Recomendagoées:

» Conserve a embalagem da casa até estar completamente montada num local seco, mas ndo em
contacto direto com o solo, protegida das condigbes meteoroldgicas (humidade, sol, etc.) Nao
mantenha a embalagem da casa numa divisdo aquecidal

» Quando selecionar a localizagéo da casa de jardim, assegure-se que a casa ndo estara sujeita a
condigdes meteorologicas extremas (areas com queda de neve ou ventos intensos); caso
contrario deve prender a casa (por exemplo com estacas) ao subsolo.

@il

Garantia

A sua casa é feita de abeto de alta qualidade e é fornecida em forma natural (ndo processada). Se,
apesar da nossa rigorosa inspegao, tiver queixas, é favor apresentar a ficha de controlo devidamente
preenchida e a fatura da venda ao vendedor do produto.

ATENCAO: Assegure-se que conserva a documentagio que acompanha a embalagem da casa!
A ficha de controlo inclui o nimero de controlo da casa. S6 poderemos analisar queixas se
apresentar o numero de controlo da casa ao vendedor!

A garantia ndo cobre:

» Peculiaridades da madeira como material natural

» Detalhes de madeira ja pintados (processados com um conservante de madeira)

» Detalhes em madeira contendo ramos inteiros que ndo comprometem a estabilidade da casa
>

Variagbes de tom de cor causadas por diferengas na estrutura da madeira que ndo influenciam a
vida util da madeira

» Detalhes de madeira contendo (causadas pela secagem) pequenas fendas/lacunas que nao
passam e nao influenciam a estrutura da casa

» Detalhes de madeira retorcida caso possa ser instalada

» Placas de teto e piso que possam ter em suas superficies ocultas algumas areas ndo aplainadas,
diferengas de cores e palidez

» Queixas resultantes de uma instalagdo incompetente da casa ou derivadas do desabamento da
casa devido a fundagdes feitas de forma incompetente.

» Queixas causadas pela introducdo de alteragbes a casa por auto-iniciativa, tais como a
deformagdo de detalhes de madeira e portas/janelas devido a uma forma incompetente de
processamento da madeira; fixacdo das cintas de tempestade demasiado rigida, molduras de
portas aparafusadas aos troncos da parede, etc.

As queixas cobertas pela garantia sido satisfeitas com a substituicio do material
edficiente/defeituoso. Todas as outras solicitagdes serdao excluidas!
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Pintura da casa de jardim e manutengao

A madeira € um material natural, que cresce e se adapta consoante as condi¢gdes meteorolégicas.
Fendas grandes e pequenas, diferengas de tonalidade da cor e alteragdes, bem como uma estrutura
variavel da madeira, ndo sao erros, mas sim o resultado da madeira a crescer e uma peculiaridade da
madeira enquanto material natural.

A madeira ndo processada (exceto vigas das fundagdes) fica acinzentada depois de ter sido deixada
sem ser tocada durante algum tempo, e pode ficar azul e desenvolver bolor. Para proteger os
detalhes de madeira da sua casa de jardim, tem de os tratar imediatamente com um conservante para
madeira.

Recomendamos que cubra antecipadamente as tabuas do chao com um agente impregnante para
madeira incolor, em especial as laterais das tabuas as quais vai deixar de ter acesso assim que a
casa estiver montada. S6 assim podera prevenir a penetracdo de humidade.

Recomendamos certamente que trate também as portas e janelas com um agente impregnante para
madeira, tanto do interior como do exterior! Caso contrario as portas e janelas podem empenar.

Uma vez concluida a montagem da casa, recomendamos um acabamento definitivo com uma tinta de
protegao contra intempéries que proteja a madeira contra a humidade e a radiagao UV.

Durante a pintura, utilize ferramentas e tintas de boa qualidade, siga o manual de aplicagéo da tinta e
as instrucbes de seguranca e utilizagdo do fabricante. Nunca pinte uma superficie sob luz do sol
intensa ou em tempo chuvoso. Consulte um especialista em tintas adequada para madeira de
coniferas ndo processada e siga as instrugdes do fabricante da tinta.

Uma vez devidamente pintada, a vida util da sua casa de jardim aumenta substancialmente.
Recomendamos que inspecione a casa cuidadosamente a cada seis meses.

2 Preparacao para a montagem

Ferramentas e componentes da preparagao

Para montar a casa de jardim, vai precisar das seguintes ferramentas:

: % %\

escada martelo

g 2
nivel de bolha chave de parafusos serra
P faca @% fita métrica ' icate

2 berbequim

W

CONSELHO: Para evitar lascas, recomendamos que use luvas de protegao correspondentes durante
0 processo de montagem.

Desejamos-lhe total sucesso com a instalagao da casa de jardim e
muita alegria com esta casa por muitos anos!




Como instalar o galpao
Nota! O galpao nao pode ser instalado separadamente; deve ser montado no telheiro.

Coloque o componente de suporte (Pos. 1) de acordo com as Figuras 1 e 2 utilizando as
ferragens em L (Pos. 14).

Em seguida, coloque as colunas e fixe com ferragens em L (Pos. 15).

Coloque as traves das paredes (Pos. 3-9) de acordo com a Fig. 2-4. As ripas Pos. 4 foram
fornecidas com comprimento extra e devem ser cortadas a medida no local.

Instale as placas das paredes. As tabuas das paredes frontais e traseiras devem ser
instaladas nos pilares, as tabuas das paredes laterais entre os pilares.

Por fim, monte a porta.
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1 VSeobecné informace
(%
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; Vazeny zakazniku,

Jsme radi, Ze jste se rozhodl pro nas zahradni domek!

Pred zapocetim instalace domku se dlikladné seznamte s montaznim navodem! Vyhnete se tak
problémim a zabranite ¢asovym ztratam.

Doporuceni:

» Stavebnici domku skladujte az do kompletniho dokon&eni na suchém misté, ale nikoliv pfimo
na zemi, a tak, aby byla stavebnice chranéna pfed vlivem pocasi (vlhkost, slunce, atd.).
Stavebnici domku neskladujte ve vytapé&né mistnosti!

» Pri vybéru stanovisté pro zahradni domek dbejte na to, aby domek nebyl vystaven vlivim
extremniho pocasi (oblasti se silnym snézenim nebo vétrem); v opacném pfipadé byste mél
domek osadit na zakladovou desku (napf. pomoci kotev).

(&“‘J Zaruka

Vas domek je vyroben z vysoce kvalitniho smrku (seversky smrk) a dodan v pfirodni podobé. Pokud i
pfes nasi dukladnou kontrolu dojde k reklamaci, prosim predlozte vasemu prodejci vyplnény kontrolni
list a nakupni fakturu k vyrobku.

Pozor: Uschovejte prosim priivodni dokumentaci dodavanou s domkem! Kontrolni list obsahuje
kontrolni ¢islo domku. Reklamaci mizeme pfijmout jen tehdy, pokud predlozZite prodejci

kontrolni ¢islo domku!

Zaruka se nevztahuje na:

» Zvlastnosti dieva jako pfirodniho materialu

» Drevéné detaily jiz opatfené povrchovou upravou (oSetfeno ochrannym prostfedkem na dfevo,
impregnace)

» Drevéné detaily (komponenty), které neohrozi stabilitu domku
» Zmeény barevnych odstin zplsobené rozdily struktury dfeva, které nemaji vliv na zivotnost dfeva

» Drevéné detaily obsahujici drobné praskliny / mezery (zplsobené vysychanim), které nejsou
priichozi a nemaji vliv na konstrukci domku

» Drevéné detaily, pokud vSak mohou byt instalovany

» StfeSni a podlahové desky, které mohou mit na zakrytém povrchu dil¢i neohoblované plochy,
barevné rozdily a smrsténi

» Reklamace vyplyvajici z neodborného zplsobu instalace domku ¢&i pfipady, kdy si domek seda v
dUsledku neodborného provedeni zaklad(

» Reklamace zplsobené neopravnénymi zménami na domku, jako je nasledna deformace drevénych
detaild a dvefi / okna kvlli neodbornému zplsobu zpracovani drfeva, pfili§ tésné upevnéni
zavétrovani, pfiSroubovani zarubni na sténové tramy, atd.

Opravnéné uplatnéna reklamace je vyfeSena nahrazenim nedodaného/ vadného materialu.
Veskeré ostatni naroky jsou vylouceny!
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Zahradni domek — povrchové upravy a udrzba

Drevo je pfirodni material, roste a pfizpusobuje se v zavislosti na povétrnostnich podminkach. Velké i
malé praskliny, rozdily a zmény barevného odstinu, stejné jako ménici se struktura dfeva nejsou vady,
ale vysledky rustu dfeva a zvlastnosti dfeva jako pfirodniho materialu.

Neopracované a neoSetfené difevo (kromé zakladovych tram() podléha Sednuti, jakmile je i kratSi dobu
ponechano bez ochrany, a také muize modrat a plesnivét. K ochrané dfevénych detailll u vaseho
zahradniho domku musite okamzité pfistoupit k povrchové ochrané dieva.

Doporu€ujeme, abyste pfedem opatfili podlahova prkna bezbarvou impregnaci dfeva, zejména pak
spodni strany desek, ke kterym, jakmile je chatka sestavena, jiz nebude pfistup. Pouze tento krok
zabrani pronikani vlihkosti.

Také rozhodné doporuujeme, abyste pfedem opatfili dvefe a okna impregnaci dfeva, a to jak vnitfni,
tak i venkovni stranu! Jinak se dvere a okna mohou zacit kroutit.

Po dokonéeni montaze domku doporucujeme natér pro definitivni vrchni ochranu proti povétrnostnim
vlivim, ktery bude chranit dfevo pfed vihkosti a UV zarenim.

Pfi natirani pouzivejte co nejkvalitn&jSi nastroje a barvy, postupujte podle navodu od vyrobce k nanaseni
natérové hmoty a podle bezpecénostnich pokynl vyrobce a navodu k pouziti. Nikdy nezacinejte natirani
povrchu v silném sluneCnim svétle nebo béhem destivého poclasi. Poradte se s odbornikem o
natérovych hmotach vhodnych pro nezpracované mékké dfevo a postupujte podle pokynl vyrobce
natérové hmoty.

Po spravném provedeni povrchové Upravy se zivotnost vaseho zahradniho domku podstatné zvysi.
Doporucujeme vam dukladné jednou za Sest mésict domek prekontrolovat.

2 Priprava k montazi
Nastroje a priprava komponentu

Pro sestaveni zahradniho domku budete potfebovat nasledujici nastroje:

824 montazni podpéry ‘% Zebrik

vodovaha ‘
nuz % metr

Sroubovak

klesté

Z vrtacka

DOPORUCENI: Aby se zabranilo zadfeni tfisky, doporudujeme b&hem montaZe nosit odpovidajici
ochranné rukavice.

Pfejeme Vam mnoho uspéchl s montazi zahradniho domku a hodné
potésSeni s timto domkem po mnoho let!




Instalace pristiresku

Nepriehlédnéte! Tuto kllnu nelze nainstalovat samostatné. Musi byt zabudovana do
pristfeSku pro auto.

Pomoci Zelez tvaru pismene L (poz. 14) dejte podle obr. 1 a 2 na misto podpérny prvek (poz.
1). 14).

Poté umistéte sloupky a pfipevnéte je Zzelezy tvaru L (poz. 15).

Podle obr. 2-4 umistéte sténové laté (poz. 3-9). Poz. 4 lati je prodlouzena a musi se na misté
zkratit na miru.

Nainstalujte desky stén. Desky pfednich a zadnich stén se musi nainstalovat na sloupky,
desky boé¢nich stén mezi sloupky.

A nakonec nainstalujte dvefe.
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1 Informacje ogodline

B

V Szanowny kliencie,

Cieszymy sie, ze zdecydowali sie Panstwo na zakup naszego domku ogrodowego.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doktadnie zapoznaé¢ sie z instrukcja. Przestrzeganie
instrukcji pozwoli unikngé¢ problemow i zaoszczedzi czas.

Zalecenia:

» Przed montazem domku opakowanie nalezy przechowywa¢ w suchym miejscu, nie bezposrednio
na ziemi i zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych (wilgocig, stoncem, itp.) Nie
nalezy przechowywac opakowania z domkiem w pomieszczeniu ogrzewanym!

» Przy wyborze miejsca na domek nalezy sprawdzi¢, czy domek nie bedzie narazony na wptyw
ekstremalnych warunkéw pogodowych (obfite opady $niegu lub silne wiatry). W przeciwnym razie
nalezy go przytwierdzi¢ (np.za pomocga kotew) do podtoza.

(&‘.‘J Gwarancja

Dom wykonano z wysokiej jakosci jodty i sprzedawany w stanie surowym (nie zaimpregnowanym).
Jedli, pomimo naszych dokfadnych inspekcji, bedg Panstwo niezadowoleni z produktu, prosimy o
wypetnienie karty kontrolnej i zwrécenie jej producentowi wraz z dowodem zakupu.

UWAGA: Nalezy zachowaé¢ calg dokumentacje zalaczong do opakowania domku. Numer
kontrolny domu znajduje sie na karcie kontrolnej. Zajmujemy sie wytgcznie reklamacjami, do
ktérych dotaczono numer seryjny domku!

Gwarancja nie obejmuije:

» Osobliwosci drewna jako surowca naturalnego

» Pomalowanych czesci drewnianych (zabezpieczonych srodkiem ochrony drewna)

» Elementéw drewnianych zawierajgcych cate gatezie, ktére nie zagrazajg stabilnosci domu
>

Réznicy w odcieniach koloru spowodowanej rézng strukturg drewna, ktéra nie wptywa na
zywotnos¢ drewna

» Elementéw drewnianych z drobnymi peknieciami, szczelinami (spowodowanymi wysychaniem),
ktére nie wptywajg na strukture domku

» Skrecen elementéw drewnianych, ktére nie przeszkadzajg w montazu

» Potozonych w niewidocznym miejscu nieostruganych potaci, roznic w kolorze ani ubytkéw ptyt
dachowych i podtogi

» Reklamacji wynikajgcych z niewtasciwego montazu domku ani osiadania domku wskutek
niewtasciwie potozonego fundamentu

» Reklamacji usterek powstatych na skutek wiasnorecznie wprowadzonych zmian konstrukcji, takich
jak: odksztalcenia elementéw drewnianych Ilub drzwi/okien spowodowane niewlasciwym
impregnowaniem drewna, zbyt sztywne przymocowanie zawiaséw, oscieznic przykreconych do
Sciany z bali, itp.

Reklamacje usterek objetych gwarancja uwzgledniaja wymiane wadliwych/uszkodzonych
czesci. Inne roszczenia nie bedg uwzgledniane.
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Malowanie i konserwacja domku ogrodowego

Drewno jest surowcem naturalnym, ktéry ulega zmianom w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.
Drobne lub wigksze spekania, réznice w odcieniu oraz zmiany struktury nie sg wadami, ale skutkiem
wzrostu i specyfiki drewna jako surowca naturalnego.

Drewno nieobrobione (za wyjatkiem legaréw fundamentowych) z czasem szarzeje, moze przybraé
barwe niebieska i zacza¢ plesnieé. Aby zabezpieczyé drewniane elementy domku ogrodowego nalezy
je jak najszybciej zabezpieczy¢ srodkiem ochrony drewna.

Zalecamy wczesniejsze pomalowanie ptyt podtogowych bezbarwnych impregnatem do drewna,
szczegolnie spodniej strony piyt, do ktérych nie bedzie dostepu po ztozeniu catego domu. Jest to
jedyny sposéb na uniknigcie przenikania wilgoci.

Zdecydowanie zalecamy takze pomalowanie drzwi i okien impregnatem do drewna, zaréwno w srodku
jak i na zewnatrz. W przeciwnym razie drzwi i okna mogg sie wyginac.

Po zakonczeniu montazu zalecamy ostateczne pokrycie domku farbg o podwyzszonej wytrzymatosci
na warunki atmosferyczne, ktéra ochroni drewno przed wilgocig i promieniowaniem UV.

Do malowania nalezy uzywac¢ wysokiej jakosci narzedzi i farb, przestrzega¢ instrukcji producenta farby
dotyczgcych malowania, bezpieczenstwa i uzytkowania. Nigdy nie maluj powierzchni w petnym stoncu
ani w deszczu. W celu dobrania farby odpowiedniej do miekkiego drewna nieobrobionego skonsultuj
sie ze specjalistg i przestrzegaj instrukcji producenta farby.

Zywotno$é domku znacznie wzrasta po wiasciwym pomalowaniu. Zalecamy dokonywanie doktadnego
przeglgdu domku co szes¢ miesiecy.

2 Przygotowanie do montazu

Narzedzia oraz przygotowanie elementéw

Do montazu domku ogrodowego potrzebne s3:
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Przyrzad montazowy
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tasma miernicza kombinerki

Z wiertarka

WSKAZOWKA: Na czas montazu zalecamy ubranie rekawic ochronnych, aby unikngé skaleczen
drzazgami.

Zyczymy udanego montazu domku ogrodowego i wiele radosci z
korzystania z niego przez wiele lat!




Montaz wiaty

NB! Wiata nie moze by¢é montowana oddzielnie, musi by¢ wbudowana w wiate
garazowa.

Umiesci¢ element podporowy (poz.1) zgodnie z rys. 1i 2, uzywajgc katownikow (poz. 14).
Nastepnie nalezy ustawi¢ stupki i zamocowac je za pomocg dzwigaréw L (Poz. 15).

Umiescic listwy przyscienne (poz. 3-9) zgodnie z rys. 2-4. Laty poz. 4 ma zapas diugosci i
nalezy go przycigé na miejscu na wymiar.

Zamontowac ptyty scienne. Ptyty scienne przednie i tylne nalezy montowac na stupkach,
plyty scienne boczne miedzy stupkami.

Na koniec nalezy zamontowac drzwi.



Montavimo vadovas — Lietuviy k.

1 Bendroji informacija

5

Gerb. kliente,

dzZiaugiamés, kad nusprendéte jsigyti misy sodo namel;!

Prie§ montuodami namelj, atidziai perskaitykite surinkimo vadova! Taip iSvengsite problemy ir
nesvaistysite laiko veltui.

Rekomendacijos

» Kol namelj visiSkai surinksite, jo pakuote laikykite sausoje vietoje (bet ne tiesiogiai ant zemés),
apsaugotoje nuo oro sglygy (dregmés, saulés ir pan.). Nelaikykite namelio pakuotés Sildomoje
patalpoje!

» Rinkdamiesi sodo namelio vieta, sitikinkite, kad jo neveiks blogos oro salygos (nesirinkite viety,
kur stipriai sninga ar pucia stiprus véjas). PrieSingu atveju namelj turite pritvirtinti (pavyzdziui,
tvirtinimo jtaisais) prie podirvio.

@il

Garantija

Jisy namelis pagamintas i aukS$tos kokybés eglés ir yra tiekiamas natdralus (neapdorotas). Jei,
nepaisant masy kruopStaus patikrinimo, turétuméte skundy, pateikite uzpildytg kontrolinj lapa ir
pirkimo sgskaitg faktlirg gaminio pardavéjui.

DEMESIO: bitinai iSsaugokite dokumentus, pateikiamus namelio pakuotéje! Kontrolinis lapas
apima namelio kontrolinj numerj. Skundus galime perziaréti tik tuo atveju, jei pardavéjui
pateikiate namelio kontrolinj numerj!

Garantija netaikoma:

» medienos, kaip natdralios medziagos, ypatumams;

» jau dazytoms medinéms detaléms (apdirbtoms medienos apsaugos priemone);

» medinéms detaléms, turin€ioms $aky, kurios nekelia pavojaus gaminio stabilumui;
>

atspalviy pokyciams, atsirandantiems dél medienos struktiros skirtumy, kurie neturi jtakos
medienos naudojimo trukmei;

» medinéms detaléms, kuriose yra (dél dziuvimo) mazy jtrGkimy / tarpy, kurie neiSnyksta ir neturi
jtakos namelio struktdrai;

» susisukusioms medineéms detaléms, jeigu jas vis tiek jmanoma montuoti;

» stogo ir grindy lentoms, kuriy pasléptuose pavirSiuose gali bati neplanuoty sri€iy, spalvy skirtumy
ir dilimo;

» skundams, atsiradusiems dél nekompetentingo namelio montavimo bddo arba dél namelio
nusmukimo netinkamai paklojus pamats;

» skundams, atsiradusiems dél savavaliSky namelio pakeitimy, pvz., mediniy detaliy ir (arba) dury /
langy deformacijos dél netinkamo medienos apdorojimo budo, pernelyg standaus nuo audry
saugandciy laikikliy pritvirtinimo, dury rémy priverzimo prie sienos rasty ir pan.

Skundai, kuriems taikoma garantija, patenkinami pakei€iant turinéig trikumy/ sugedusia
medziaga. Visi kiti reikalavimai nebus patenkinami!
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Sodo namelio dazymas ir prieziura

Mediena yra natdrali medziaga, auganti ir prisitaikanti pagal oro sglygas. Dideli ir mazi jtrakimai,
atspalviy skirtumai ir pakitimai bei kintanti medienos struktira néra klaidos, o medienos augimo
rezultatas ir medienos, kaip natlralios medZiagos, ypatumas.

Kurj laikg nelieCiama neapdorota mediena (iSskyrus pamaty sijas) tampa pilkSva ir gali pradéti
mélynuoti ar netgi pelyti. Kad apsaugotuméte medines savo sodo namelio detales, turite nedelsdami
jas apdoroti medienos apsaugos priemone.

Rekomenduojame i§ anksto padengti grindy lentas bespalve medienos impregnavimo priemone, ypac
apatines lenty puses, kuriy surinke namelj nebepasieksite. Tik tokiu badu uzkirsite kelig drégmeés
prasiskverbimui.

Taip pat primygtinai rekomenduojame medienos impregnavimo priemone apdoroti duris ir langus tiek
i$ vidaus, tiek i$ iSorés! PrieSingu atveju durys ir langai gali susisukti.

Surinkus namelj, rekomenduojame uzbaigti nuo oro saglygy apsaugandiais dazais, kurie apsaugos
medieng nuo drégmés ir UV spinduliuotés.

Dazymo darbams atlikti naudokite aukstos kokybés jrankius ir dazus bei laikykités dazy naudojimo
vadovo ir gamintojo saugos bei naudojimo instrukcijy. Niekada nedazykite pavirSiy stipriai SvieCiant
saulei arba lyjant lietui. Dél dazy, tinkamy neapdorotai minkStai medienai, konsultuokités su
specialistu ir laikykités dazy gamintojo instrukcijy.

Tinkamai nudazius, jisy sodo namelio naudojimo laikas labai pailgés. Rekomenduojame kas SeSis
ménesius kruopsciai patikrinti namelj.

2 Pasiruosimas surinkti

Jrankiai ir komponenty paruosimas

Sodo nameliui surinkti jums reikés Siy jrankiuy:
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YsAdpagalbinés surinkimo kopécios
priemones

g ¢ atsuktuvas
' vandeninis guls&iukas 1
f peilis %matavimo juosta

replés

. graztas

PATARIMAS: kad apsisaugotuméte nuo skeveldry, rekomenduojame surenkant mavéti atitinkamas
apsaugines pirstines.

Linkime didelés sékmés montuojant sodo namelj ir juo dziaugtis
daugybe mety!




Stoginés montavimas

PASTABA! Pasiirés negalima montuoti atskirai; ja butina statyti stoginéje
automobiliui.

Sumontuokite atramine dalj (nr. 1) kaip pavaizduota 1 ir 2 paveiksle naudodami metalinius
kampuocius (nr. 14).

Tada sumontuokite stulpus ir pritvirtinkite juos metaliniais kampuociais (nr. 15).

Sumontuokite lentjuostes (nr. 3—9) kaip pavaizduota 2—4 pav. Lentjuostés Nr. 4 yra ilgesnés
ir iSmatavus vietoje jas reikia nupjauti.

Sumontuokite sieny plokstes. Priekinés ir galinés sieny plokstés tvirtinamos prie stulpuy,
Soniniy sieny plok&tés — tarp stulpy.

Pabaigoje sumontuokite duris.
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1 Vispariga informacija

o

Cienijamais klient!

Més priecajamies, ka esat izvelgjies misu darza majinu!

Ladzu, pirms uzsakat majas uzstadiSanu, rapigi izlasiet montazas instrukciju! Tadéjadi jos
izvairTsieties no probléemam un ietaupisiet laiku.

Rekomendacijas:

» Majas komplektaciju I1dz pilnigai uzstadiSanai uzglabajiet sausa vieta, lai ta nesaskartos ar zemi
un bdtu pasargata no laika apstaklu ietekmes (mitruma, saules u. tml.). Neuzglabajiet majas
komplektaciju apsildamas telpas!

> lzvéloties darza majinas blvéSanas vietu, parliecinieties, ka ta netiks paklauta ekstrémiem laika
apstakliem (vietas, kas paklautas spécigiem sniegputeniem vai véjiem); pretéja gadijuma jums
janostiprina maja (pieméram, ar enkuriem) pie augsnes apakskartas.

@il

Garantija

Jisu maja ir izgatavota no augstas kvalitates egles koksnes un piegadata dabiskad (neapstradata)
forma. Ja, neraugoties uz miasu rdpigajam parbaudém, jums rodas stdzibas, lidzu, iesniedziet
produkta pardevéjam aizpilditu parbaudes veidlapu un pirkuma rékinu.

UZMANIBU: Liadzu, noteikti saglabajiet majas komplektacija ietvertos dokumentus! Uz
parbaudes veidlapas noradits majas parbaudes numurs. Siidzibas més varam izskatit tikai tad,
ja jus pardevéjam iesniedzat majas parbaudes numuru!

Garantija neietver:

» Koka ka dabiga materiala Tpatnibas
Koka detalas, kas jau ir nokrasotas (apstradatas ar koksnes antiseptiki)
Koka detalas, kas satur zaru vietas, bet neapdraud majas stabilitati

Krasas tona atskiribas, ko izraisa atSkiriga koka struktira un kas neietekmé koka ilgmtzibu

YV V V VY

Koka detalas, kuram (zG8anas rezultata) ir izveidojusas nelielas plaisas/spraugas, kas nav
parSkelusas detalu un neietekmé majas konstrukciju

Y

Savérpusas koka detalas, ja tas aizvien ir iesp&jams uzstadit

» Jumta un gridas délus, kuriem uz neredzamajam virsmam ir palikuSas nenoévelétas, nodilusas vai
atSkirigas krasas zonas

> Sudzibas, kas radusas nekompetentas majas montazas déel vai majas noséSanas nekompetenti
buvétu pamatu dél

> Sudzibas, kas radu8as, ievieSot paSrocigas izmainas majas konstrukcija, pieméram, koka detalu
un logu/durvju deforméSanas nekompetentas koka apstrades dél, parak cieSi piestiprinot véja
atgaznus, pieskravéjot durvju rami pie sienu balkiem u. tml.

Garantija ietvertas sudzibas tiek apmierinatas, aizvietojot defektivas/bojatas detalas. Visas
paréjas prasibas netiek apmierinatas!
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Darza majinas krasoSana un uzturéSana

Koks ir dabisks materials, kas aug un piemeérojas laika apstakliem. Lielakas un mazakas plaisas,
atSkiribas un izmainas krasas toni, k& art mainiga koka strukttra nav defekti, bet koka augSanas un
koka ka dabiga materiala Tpatnibu rezultats.

Neapstradats koks (iznemot gridas sijas) péc kada laika klGst pelécigs un var palikt zilgans un sapelét.
Lai pasargatu savas darza majinas koka detalas, jums tas nekavéjoties jaapstrada ar koksnes
aizsarglidzekii.

Més iesakam uzreiz nokrasot gridas délus ar bezkrasainu koksnes impregnésanas I1dzekli, jo seviski
delu sanus, kuriem jas vairs nevarésiet pieklut, kad maja bds samontéta. Tikai tadéjadi jus varat
novérst mitruma iestksanos.

Meés noteikti iesakam ar koka impregnésanas Ilidzekli apstradat arT durvis un logus, turklat gan no
arpuses, gan iekSpuses! Pretéja gadijuma durvis un logi var savérpties.

Kad majas montaza ir pabeigta, més iesakam to nokrasot ar pret laika apstakliem izturigu krasu, kas
pasargas koku no mitruma un UV radiacijas.

KrasoSanai izmantojiet augstas kvalitates instrumentus un krasas, ievérojiet krasas uzklasanas
instrukcijas un razotaja dro8ibas un lietoSanas noradijumus. Nekad nekrasojiet virsmas spéciga
saules gaisma vai lietaina laikd. Par neapstradatai skujkoksnei piemérotu krasu konsultéjieties ar
specialistu un ieverojiet krasas razotaja instrukcijas.

AtbilstoSa nokrasoSana ieveérojami pagarinas jusu darza majinas kalpo$anas laiku. Més iesakam ripigi
parbaudit maju reizi seSos ménesos.

2 SagatavoSanas montazai

Instrumenti un detalu sagatavoSana

Lai samontétu darza majinu, jums bis nepiecieSami $adi instrumenti:
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PADOMS: Lai izvairitos no skabargam, més montaZas procesa laika iesakdm valkat atbilstoSus
aizsargcimdus.
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Meés novélam jums veiksmi, uzstadot darza majinu, un daudz
prieka, mitinoties $aja majina, vél ilgus gadus!




SkiiniSa uzstadiSana
UZMANIBU! él,(tmiti nevar uzstadit atseviski; tas ir jaiebuvé garaza.

levietojiet atbalsta latu (1. poz.) saskana ar 1. un 2. attélu, izmantojot L veida metala lenki
(14. poz.).

Péc tam novietojiet statnus un piestipriniet ar L veida metala lenki (15. poz.).

Novietojiet sienas latas (3.-9. poz.) atbilstosi 2.—4. attéliem. Latai 4. poz. ir nodroSinats
rezerves garums, un ta jasaisina péc izmériem uz vietas.

Uzstadiet sienu délus. PriekS$&jas un aizmugures sienas déli jauzstada uz stabiem, sanu
sienas déli starp stabiem.

Visbeidzot, uzstadiet durvis.



PykoBoacTBo no cbopke — Pycckuim

1 OO6wasa nHcpopmauumsa

S0

A
@ﬂ}ﬁ YBaxaemMbi KnueHT!
Mbl pafbl, 4TO Bbl NpUHANM peLueHne B Nonb3y Hallero cagosoro gomal

Mpocum Bac o4yeHb BHMMaTENbHO NpPoOYUTaTb MHCTPYKUUIO MO MOHTaxy, npexae 4Yem Bbl
npuctynurte K coopke goma! Tak Bbl cmoxeTe nsbexatbe HEHYXXHbIX NOTEPb BPEMEHMU.

PekomeHpauum:

> CoxpaHsiiiTe KOMNIEKT AeTanei goMa o NofHon c6opku B CyxoMm MecTe 6e3 NpsiMOro KoHTakTa ¢
3emMrieil, a Takke 3allMLLEHHbIM OT KNMMMaTUYeCcKMx BO3OeNUCTBUIM (BMaXXHOCTb, ConHUe u np.). He
XpaHUTe KOMMNJIEKT AeTanei JoMa B HaTONSIEHHOM NoMeLLeHNK!

> [Tlpn BbIbOpe mecTa AnA cagoBoro Aoma crneguTte 3a Tem, 4Tobbl AOM He Haxoawncs noAa
BO34ENCTBMEM 3KCTPEMarbHbIX KNMMaTU4YeCKUX YCMOoBWMN (CUIMbHBIN CHeronag wnu BeTep), B
npoTuBHom cny4ae Bam HeobxoaMmo 3akpenuTb OOM (Hamp., NpM MNOMOLLM aHKepoB) K
NMOBEPXHOCTN OCHOBaHWSI.

il

XJZ TapaHntus

Baw gom n3rotoBreH M3 BbICOKOKAYECTBEHHOW €roBOM ApPEBECUHbI U MOCTaBNSIETCA B HATyparibHOM
Buae (6e3 obpaboTkm). Ecnn, HECMOTPS Ha Haw TLaTenbHbIM KOHTPOMb, Y Bac nosesarca xanobs,
npeabsBUTE NpoAaBLy ToBapa 3anofIHEHHbIW KOHTPOSbHbBIN NIUCT U YEK Ha MOKYMKY.

BHUMAHUE: MNpocum o6sA3aTenbHO COXPaHUTb MPUITOXKEHHYK K AOMy AoKyMmeHTauuro! B
KOHTPOJIbHOM nucTte Bbl HangeTe KOHTPONbHbLIN HOMep Aoma. XKanobbl YYUTbIBAOTCA TONbKO
B TOM clyvae, ecnu Bbl nepegagute npogaBLy KOHTPOJSIbHbIM HOMep gomal

rapaHTUen He NoKpbIBATCS:

» OcobBeHHOCTM, 06YCIOBMEeHHbIe APEBECMHOMN Kak NPMPOAHbIM MaTepuanom

> [etanu, koTopble yxe okpalleHbl (06paboTaHbl cpeacTBOM AN 3alLUTbl APeBeCcUHbI)

> [eTtanu, B KOTOpPbIX NoMNagatoTcs Lerble Cy4ku, KOTopble He BpeasaT cTabunbHOCTV goMa
>

O6ycnoBneHHbIe pasHULEN B CTPYKTYpE APEBECUHbI pa3Hble LBETOBbIE TOHA, KOTOPbIE HE BNUAIOT
Ha CPOK CNy>0Obl ApeBECUHbI

» [etanu, B KOTOPbIX MMEKTCA MarneHbkne (00yCnoBMneHHbIE BbICbIXaHWEM) TPELUMHKA, KOTOPbIE HE
ABMSIOTCH CKBO3HBIMW U HE BMMSIOT Ha KOHCTPYKLMIO AoMa

> Cpr‘-IeHHble OepeBdHHble aeTanun, ecrin nx Bce XXe MOXHO YCTaHOBUTb

» [ockm KpoBNMM W nona, Ha HEeBWAMMbIX MOBEPXHOCTAX KOTOPbIX MOFyT BCTpevaTbes
HeobpaboTaHHble MecTa, pa3Huua B LBeTe 1 063orne

» Kanobbl, O6yCJ'IOBJ'IeHHbIe HeI'IDOC*)eCCI/IOHaJ'IbeIM pacnonoxeHnem goma, unn npocenaHue
OomMa B pesylbTaTte HeI'IpO(beCCVIOHaJ'IbHO noaroToBJSiEHHOIO cbpr,ameHTa

» Xanobbl, 00ycnoBneHHble BHECEHHbIMW MO COOCTBEHHOW WHULMATMBE W3MEHEHUSIMU B
KOHCTPYKUMW [OMa, Hanp., UCKPUBINEHWE [AepeBsHHbIX AeTanel U ABEpein/OKOH B pesynbraTe
HenpodgeccuoHanbHo 06paboTkK; CIIMLLIKOM 3KECTKOe 3aKpenfieHue MnraBatoLlleil MnaHKu,
NpUKPyYMBaHMEe ABEPHbIX PaM K CTEHHbIM AeTansm v np.

YaoBneTrBopeHue nonagalwwWuMx noA rapaHTvilo  kano6 orpaHMuYuMBaeTcsl  3amMeHOM
OTCYTCTBYlOLEro/HeKayeCTBEHHOro marepuana. Bce npoune Tpe6oBaHUsA UCKMIOYEHbI!
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nOKpaCKa n OGCHy)KVIBaHVIe cagoBoro goma

OpeBecuHa SBNseTCs NPUMPOAHBLIM MaTepuarnom, KOTOpbI YBENUYMBAETCA UMW YMEHbLIAETCS B
o6beme B 3aBUCMMOCTM OT NMOroAHbIX YCNoBUiA. Bonblune U ManeHbk1e TpeLuHbI, pasHula B
LIBETOBLIX TOHax U U3MEHEHNE TOHOB, a TaKKe U3MEHEHWS B CTPYKTYpe APEeBEeCUHbI He CYUTaKTCS
AedbekTamu, a ABMATCA pPe3ynbTaToM pocTa Aepesa U CBoeobpasmeM ApeBecuHbl Kak NPpMpoaHOro
maTepuana.

HeobpaboTaHHas apeBecuHa (3a UCKN. PyHAaMEHTHbIX OpyCbeB) Yepe3 HEKOTOPOE BpeMS
CTaHOBUTCHA CepOBaTOVI, MOXET MOCUHEeTb U 3ansiecHeBeTb. YToObI 3alNTUTb AepeBAHHbIe AeTanu
CBOEro cagoBoro goma, Bbl gomkHbl He3ameanuTenbHO 0bpaboTaTh UX 3aWMTHLIM CPEACTBOM ANS
OPEBECUHDI.

PeKomeH,u,yeM npeaBapuUTesibHO NMOKPbITb HAMOJIbHbIE AOCKU OecuBETHbIM cpencTesoM AnA NponnTKn
aepesa, 0COBEHHO HWKHIOHD CTOPOHY O0COK, K KOTOpOVI nocrie MOoHTa)xxa AoMa AOocTtyna oonbLue He
6y,EI,ET. TonbKo B TaKOM criy4ae MOXHO OCTaHOBUTb NMPOHUKHOBEHME BIMa>XHOCTU.

PekomeHayem o6s3atenbHo obpaboTaTb CpeacTBOM AN NPONUTKU APEBECKHBI TaKKe OBEPU U OKHA.
BaxxHo obGsi3aTenbHO 06paboTaTh OKHa M ABEPU Kak U3HYTPW, Tak U cHapyxu! B npoTtnBHoM cnyyae
OHM MOTYT UCKPUBUTBLCS.

Mocne moHTaxa AoMa pekoMeHAyeM Npu OKOHYaTeNbHOW OTAENKe UCMOoNb30BaTb Afs 3aluTbl OT
MOroAHbIX YCIOBWUIA KpackKy, KOTOpas 3aluiiaeT ApeBeCcUHY OT BNaXHOCTWM M ynbTpadronetoBoro
N3nyyeHus.

Mpn nokpacke WCNOMb3yWTE BbICOKOKAYECTBEHHbIE paboyvMe WHCTPYMEHTbl W Kpacku, crnepyute
WHCTPYKLUUM MO MCMOMb30BaHMIO KPacku, a Takke WMHCTPYKUMAM Npou3BOAuTens no 6esonacHocTv u
aKcnfyaTtaumn. Hukorga He KpacbTe MOA XXapKkum COMHUeM vnv B goxanueyio norogy. MNonyunte y
cneumanqcTa KOHCyNnbTauuio B YacTW Kpacok, NpegHasHayYeHHbIX ANA XBOWHOW ApEeBEeCUHbI, a Takke
cobnogante NHCTPYKLUUM NPOU3BOAMTENS KPaCKU.

I'Ipanu'leaﬂ NoKpacka AoMa 3Ha4ynTesibHO NpoaJSinT CPOK Cﬂy)K6bI Bawero cagoBoro goma. l—lepea
KaXXgble nosroga pekoMmeHayem Bam BHMMaTenbLHO ocMaTpuBaTb AOM.

2 MoproroBKa K MOHTaXy

NMoarotoBka paboymMx MHCTPYMEHTOB U AeTaneun

Onsa moHTaxka cagoBoro goma Bam noHagobsTcs cnegyouime padboynme MHCTPYMEHTDI:

: %

] NMOMOLLHUK MO MOHTaXxy NecTHUUa-cTpeMaHkKa MOJ10TOK

E YypOBEHb ‘ oTBepTKa nuna
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% pyneTtka Wyl
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PEKOMEHAOALMUA: YTtobbl n3bexaTb BO3MOXHbIX 3aHO3, pEKOMEHAYEM BO BPEMSA MOHTaXa HageBaTb
COOTBETCTBYHOLLUME 3ALLMTHbBIE NEPYATKN.

Xenaem Bam ycnexa B ycTaHOBKe cafjoBOro A0OMa U MHOro pagocTu Ha
ponrue roabl!




Cobopka capasn

BHumaHue! Capan asBnseTcs NpMCTPONKOM K aBTOMOOUITLHOMY HaBecy, a He
oTAeNibHbIM CTPOEHUEM.

YcTaHoBuTe onopbl (Mo3. 1), Kak nokasaHo Ha puc. 1 1 2, ¢ MOMOLLIbIO CTanbHbIX Yrosikos
(nos. 14).

3ateM ycTaHOBUTE CTOMKM U NPUKPEeNnnUTe cTarnbHbIMK yronkamu (nos. 15).

YcTaHoBuWTE kapKacHbIn 6pyc (no3. 3—9), kak nokasaHo Ha puc. 2—4. KapkacHbii 6pyc (noas.
4) nmeeT ANuHY ¢ 3anacom n obpesaeTcsa No MecTy.

YcTtaHoBuTe 06INBOYHbIE AOCKU. OBLIMBOYHbIE OCKM TOPLIEBLIX CTEH KpensTcs noBepx
YrMOBbIX CTOEK, @ JOCKM BOKOBbLIX CTEH — MEXAY YrNoBbIMU CTOMKaMMU.

B koHuUe ycTaHOBUTE OBEpPD.
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Meil on hea meel, et olete otsustanud meie auto varjualuse kasuks!

Palume Teil montaazijuhend vaga hoolikalt I&dbi lugeda, enne kui Te auto varjualuse
paigaldusega alustate! Nii valdite probleeme ja asjatut ajakulu.

Nouanded:

» Sailitage toote pakki kuni 16pliku kokkumonteerimiseni kuivas ja mitte otseses kokkupuutes
maapinnaga, kaitstuna ilmastikutingimuste (niiskus, paike jms) eest. Toote pakki mitte hoida
kuumaks kdetud ruumis!

» Auto varjualuse asukoha valikul jalgige seda, et hoone ei oleks ekstreemsete ilmastikuolude
meelevallas (tugeva lumesaju véi tuulega piirkonnad), vastasel korral peaksite auto varjualuse
kinnitama (nt ankrute abil) aluspinnase kiilge.

Al

Garantii

Teie auto varjualune on valmistatud koérgekvaliteetsest kuusepuust ja tarnitakse naturaalsel
(toédtlemata) kujul. Kui hoolimata meie pohjalikust kontrollist peaks kaebusi esinema, esitage kauba
muUjale taidetud kontroll-leht ja ostuarve.

TAHELEPANU: Palume kindlasti siilitada auto varjualuse juurde kuuluv dokumentatsioon!
Kontroll-lehelt leiate auto varjualuse kontrollnumbri. Kaebustega saab arvestada ainult juhul,
kui Te edastate miiiijale auto varjualuse kontrollnumbri!

Garantii alla ei kuulu:

» Puidu kui looduslikust materjalist tingitud eriparad

» Detailid, mis on juba varvitud (puidukaitsevahendiga t66deldud)

» Detallid, milles esineb terveid oksi, mis ei kahjusta maja stabiilsust

» Puidu struktuuri erinevustest tingitud erinevad varvitoonid, mis ei mojuta puidu eluiga
>

Detailid, milles on (kuivamisest tingitud) vaikesed praod/Idhed, mis ei ole Idbivad ning ei mdjuta
maja konstruktsiooni

Y

Keerdunud puitdetailid, juhul kui neid saab siiski paigaldada

Y

Katuse- ja pérandalauad, mille mittendhtavatel pindadel voib esineda hoédveldamata pinda,
varvierinevusi ja poomkantsust

» Kaebused, mille on péhjustanud maja asjatundmatu paigaldus véi maja vajumine asjatundmatult
valmistatud vundamendi tottu

» Kaebused, mis on pdhjustatud omaalgatuslikest muudatustest maja juures, nagu nt puitdetailide ja
uste/akende kdveraks tdmbumine asjatundmatu puidu todtlemise tottu; tormiliistude liiga jaik
kinnitamine, ukseraamide kruvimine seinadetailide kiilge jms.

Garantii alla kuuluvate kaebuste rahuldamine piirdub puuduvalvigase materjali
véljavahetamisega. Kéik muud ndudmised on valistatud!

Tootja jatab endale diguse toote tehnilisteks muudatusteks.



Varvimine ja hooldus

Puit on looduslik materjal ning kasvab ja kahaneb sdltuvalt ilmastikuoludest. Suured ja vaikesed
praod, varvitoonide erinevused ning muutused, samuti muutuv puidustruktuur ei ole vead, vaid on puu
kasvamise tulemus ning puidu kui loodusliku materjali omapara.

Tootlemata puit (va vundamendiprussid) muutub seistes méne aja parast hallikaks, voib tdmbuda
siniseks ja minna hallitama. Et kaitsta oma aiamaja puitdetaile, peate Te need koheselt
puidukaitsevahendiga t66tlema.

Soovitame katta auto varjualuse eelnevalt varvitu puiduimmutusvahendiga, eriti sellised kiljed, millele
parast kokkumonteerimist enam ligi ei paase. Ainult sel juhul saab takistada niiskuse sisseimbumist.

Parast auto varjualuse montaaZzi soovitame I6plikul viimistlusel kasutada ilmastikuolude kaitseks varvi,
mis kaitseb puitu niiskuse ja UV-kiirguse eest.

Varvimisel kasutage korgekvaliteedilisi tdoriistu ja varve, jargige varvide kasutusjuhendit, tootja
ohutus- ja kasutamisjuhiseid. Arge kunagi varvige ereda paikese kées ega vinmase ilmaga. Laske end
erialaspetsialistil ndustada todtlemata okaspuu jaoks moeldud varvide osas ja jargige varvitootja
juhiseid.

Reegliparane hoone varvimine pikendab oluliselt Teie auto varjualuse eluiga. Kord poole aasta jarel
soovitame Teil auto varjualune hoolikalt lile vaadata.

2 Ettevalmistus montaaziks

Toovahendid ja detailide ettevalmistus

Auto varjualuse montaaziks on Teil vaja jargmisi tooriistu:

% redel haamer
vesilood ? kruvikeeraja

nuga %Z@ moodulint E tangid

montaaziabiline

NOUANNE: Viltimaks véimalikke pinde, soovitame kanda monteerimise ajal vastavaid kaitsekindaid.



Kuuri paigaldamine

Tahelepanu! Kuuri ei ole véimalik paigaldada iseseisvalt, vaid see ehitatakse varikatuse
sisse.

Aseta kohale tugidetail (Pos.1) vastavalt joonistele Fig. 1 ja 2, kasutades selleks nurgikuid
(Pos. 14).

Seejarel paigalda post ning kinnita nurgikutega (Pos. 15).

Aseta kohale jooniste Fig. 2-4 jargi seinte tugiroovid (Pos. 3-9). Pos. 4 on antud lisapikkusega
ning tuleb kohapeal parajaks Idigata.

Paigalda seinalauad. Esi- ja tagaseinalauad tuleb paigaldada tugipostide peale, kilgseinte
lauad tugipostide vahele.

Kdige viimasena paigalda uks.



SHED for KARL 23.1

Section

Pos Name Heigh Width Length Amount Information

No. [mm] [mm] [mm] pcs

1 [Support brace 60 160 643 1

2 Post 120 120 2150 1

3 Brace 70 45 2910 1

4 Brace 70 45 2180 ) Extra length, cutin place!
5 Brace 70 45 995 4

6 Brace 70 45 1680 4

7 Brace 70 45 1470 2

8 Brace 70 45 1395 4

9 Brace 70 45 1080 2

10 Door 65 800 2010 1

11 |Sheeting 19 114 2010 50

12 |Sheeting 19 114 1870 30

FIXING METAL

13 |Nail 94x40 EM72801 312 (for winkel)

14 |Winkel 40x40x40 EM71404 36 (brace fixing)
15 |Winkel 70x70x55 EM71304 2 (post fixing)
16 Screw 96x90 (pos.7 &9 to post)
17 Screw 94,5x50 23 (for hinge & hook)
18§ |Hinge 200mm 3

19 Hook 1

20 Bolt M6x80 6 (for hinge)

21 Nut M6 6 (for hinge)

2 Washer 22x1.5 6 (for hinge)

23 |Nail 93x70 250 (for sheeting)




1701

10
3|
B }
2
s
=
Fig. 1 Top
15 14
1
L = |
16 J\ 1
R |16
VR
~
= 8
el | N
8 8
R
Ju L -
o~ f g f
—1C 1 I
Fig. 3 Back

Fig. 2 Side
L |
1
J
S 11
= T
a N
, \VRRV 2y
@ / N
L
Fig. 4  Front




	3. esileht FR-maja eng-ger-fra-ita-esp.pdf
	Installation manual
	Carport’s Tool shed LAGR-3620
	Geräteraum ● Abri ● Scudo ● Almacén
	Breite/Tiefe ● Largeur/Profondeur ● Lunghezza/Profondita ● Ancho/Profundidad


	FR_tekstiosa_ENG_yld.pdf
	1 General information
	Dear client,
	Warranty
	Garden house painting and maintenance

	2 Preparation for assembly
	Tools and preparation of components


	FR_tekstiosa_DE_yld.pdf
	1 Generelles
	Sehr geehrter Kunde,
	Gewährleistung
	Anstrich und Pflege

	2 Vorbereitung zur Aufbau
	Werkzeuge und Vorbereitung der Details


	FR_tekstiosa_FRA_yld.pdf
	1 Généralités
	Cher client,
	Garantie
	Peinture et entretien

	2 Préparation au montage
	Outils et préparation des détails


	FR_tekstiosa_IT_yld.pdf
	1 In generale
	Gentile Cliente,
	Garanzia
	Verniciatura e cura

	2 Preparazione al montaggio
	Attrezzi e preparazione dei particolari


	Karl 2 kuur spets.pdf
	Sheet1




