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 25m Roll

93.., 97.. 

25,00 x 1,06 m

Stärke / Gage: 0,2 -1,8 mm

175 – 220 g/m²

65 g/m²

PVC / Vinyl: 50 -95 g/m²

30 g/m²

DINP 26 g/m²

g/m²

4 g/m²

x

x

DIN EN 15102 x

ASTM E 84

Cs1d0

Cs2d0

Ds2d0

Ds3d2

As1d0

Bs1d0 x

LE404

Technisches Datenblatt                                
DIN EN233 Wandbekleidung in Rollen           
 Technical Data                                             
DIN EN 233 Wallcoverings in Rolls

Qualitätssiegel / Quality Seals:

Kollektion / Collection: Patent Decor

Artikel / Item Numbers : 

Abmessungen / Dimensions:

Gesamtgewicht / Total weight:

Zusammensetzung / Composition:

Trägermaterial Vlies / non-woven base material:

Anorganisches Material / inorganic material: Ti0
²
 CaC0

³

Organisches Material / organic material:

Acrylatbinder / acrylat binder:

Hilfsstoffe / auxiliaries:

Eigenschaften / Properties:

Wand einkleistern / paste the wall

Tapete einkleistern / paste the wallcovering

Restlos abziehbar / completely strippable

Atmungsaktiv / breathable DIN EN 53122

Stossfest / impact resistant DIN EN 259

CE Konformität / CE conform

Schwer entflammbar / flame resistant 

CE Brandklasse / CE Fireclassification

LE Leistungserklärung / Declaration of Performance
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